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Nimero 00097
ALHAMA DE MURCIA
EDICTO
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alhama de Murcia.

Hace saber: Que el Pleno de la Corporacién en- sesién
celebrada el dia 24 de septiembre de 1991, acordé aprobar
inicialmente la Ordenanza Municipal sobre Proteccion del Medio
Ambiente contra la Emisién de Ruidos y Vibraciones, publicado
en ¢l «Boletin Oficial de la Regién de Murcia», mimero 236,
de 11 de octubre de 1991, y habiendo transcurrido el plazo de
TREINTA dias establecido sin que se hayan presentado re-
clamaciones o' sugerencias, se procede a la publicacién de su
texto integro, de conformidad al articulo 70.2 de la Ley 7/85,
de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Alhama de Murcia, 29 de noviembre de 1991.—EI Alcalde,
Diego J. Martinez Cer6n.

ORDENANZA SOBRE PROTECCION DEL MEDIO
AMBIENTE CONTRA LA EMISION DE RUIDOS Y
VIBRACIONES

1.2 Disposiciones generales
Articulo 1

La presente Ordenanza regula la actuacién municipal para
la proteccién del medio ambiente contra las perturbaciones por
ruidos y vibraciones.

Articulo 2

Quedan sometidos a sus prestaciones, de obligatoria ob-
servancia dentro del término municipal todas las instalaciones,
aparatos, construcciones, obras, vehiculos, medios de transpor-
te y en general todos los elementos, actividades y comporta-
mientos que produzcan ruidos o vibraciones que impliquen
riesgo, dafio o molestia grave para las personas o bienes de
cualquier naturaleza.

Articulo 3

Correspondera a la Alcaldia-Presidencia a través de la
Policia Local y Técnicos competentes, exigir de oficio, 0 a
instancia de parte, la adopcién de las medidas correctoras ne-
cesarias, sefialar limitaciones, ordenar cuantas inspecciones sean
precisas y aplicar las sanciones correspondientes en caso de
incumplimiento de lo ordenado.

Articulo 4

En los trabajos y planeamiento urbano y organizacién de
toda clase de actividades y servicios, con el fin, de hacer efec-
tivos los criterios expresados en el articulo 1.° deberd contem-
plarse su incidencia en cuanto a ruidos y vibraciones, conjun-
tamente con otros factores a considerar, para que las soluciones
y/o planificaciones adoptadas proporcionen el nivel mas elevado
de calidad de vida.

Articulo §

Las normas de la presente Ordenanza son de obligado y
directo cumplimiento. Estas normas serdn exigidas a través de
las correspondientes prohibiciones, limitaciones o autorizacio-
nes municipales.

2.2 Medidas y valoraciones del nivel sonoro '
Articulo 6

Los equipos de medida cumplirén los requisitos establecidos
en la norma nacional: UNE 21323/1974 adecuada a la IEC 651/
1.

Cuando sea necesario ®abajar con mayor precisién, los
equipos de medida se adaptardn a la norma nacional UNE 21314/
1975 adecuada a la IEC 651/2.

O se adecuardn a cualquier otra norma posterior que la
sustituya.

Articulo 7

La determinacién del nivel sonoro se realizard y expresard
en decibelios en la ponderacién A (dB (A)), y al aislamiento
aciistico en decibelios (dB); las condiciones en que se deben
realizar las medidas se adecuaran en las siguientes normas:

1.—La medicién se realizard, tanto para los ruidos emitidos
como para los transmitidos, en el lugar en que su valor sea mds
alto, si fuese necesario, en el momento y situacién en que las
molestias sean mds acusadas.

2.—Los duefios o encargados de los generadores de rui-
dos, facilitardn a los inspectores municipales el acceso a sus
instalaciones o focos generadores de ruidos y dispondran de su
funcionamiento a las diferentes velocidades, cargas o marchas
que les indiquen dichos inspectores. Asimismo podré presen-
ciar el proceso operativo.

3.—Para evitar los posibles errores de medicién se adop-
tardn las siguientes correcciones:

A) La medicién se realizard evitando la cercania del mi-
créfono a esquinas y rincones, alejandose como minimo 1,5
metros de la pared o situarse en el centro del recinto.

B) Contra el efecto de pantalla, el observador se situard en
el plano normal al eje del micréfno y lo més separado del
mismo que sea compatible con la lectura de la escala.

C) Contra cl efecto del viento, cuando se estime que la
velocidad del viento es superior a 0,8 m/sg. se empleard una
pantalla contra el viento. Para velocidades superiores a 1,6 m/
sg. se desistird de la medicién, salvo que se empleen aparatos
especiales.

D) Contra la distorsién direccional, colocando en estacién
el aparato, se le girar en el interior del dngulo sélido determi-

. nado por un octante, y se le fijard en la posicién cuya lectura

sea equidistante de los valores extremos obtenidos.
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E) Contra el efecto de cresta, se iniciaran las mediciones
a la velocidad répida y cuando la lectura fluctde en més de 4
6 5 decibelios (dB (A)), se realizarén en la velocidad lenta.

F) A fin de tener valores més fiables, se practicaran series
de tres lecturas e intervalos de tiempo de un minuto en cada
fase de funcionamiento del material ruidoso, y en todo caso un
minimo de tres series, admitiendo como representativo el valor
medio més alto alcanzado por las lecturas de todas las series.

Estos resultados se desestimardn si la diferencia entre el
ruido de fondo y el total es menor de 3 decibelios (dB (A)),
pues es sefial de que el ruido de fondo es demasiado alto y no
permite una medida de precision.

G) Ante el caso de encontrarnos con que la diferencia
entre el ruido de fondo y el de la miquina sea menor de 3
decibelios (dB (A)), se retrasard la inspeccién hasta que las
condiciones para la medida.del ruido sean mas favorables.

H) Para la medida del aislamiento, se aplicard el método
de la diferencia entre el nivel emitido y el nivel transmitido
expresado en db A, dado que en esta norma, 1a posible absorcién
del local debe considerarse parte constituyente del aislamiento
del cerramiento.

Articulo 8

En los proyectos de construccién de inmuebles se incluird
un estudio justificativo de que la proteccién acdstica suministrada
por los muros, tabiques y forjados es suficiente para acomodarse
a las prescripciones de esta- Ordenanza. Asi como las exigen-
cias de aislamiento aciistico minimo exigido por la Norma Bisica
de Edificacién «Condiciones Aciisticas 1982-NBE-CA-82», asi
como las modificaciones que en el futuro se introduzcan y las
otras alternativas que se establezcan respecto al aislamiento de
la edificacién.

1.—Los cdlculos se realizardn teniendo en cuenta el uso a
que se destina el edificio, su ubicacién, los materiales empleados,
sus caracteristicas geométricas y fisicas y su disposicidn.

Dichos célculos irdn dentro dcl proyécto en el anexo a la
memoria de cdlculos justificativos, y se deberd indicar con la
designacion «PROTECCION ACUSTICA».

Estos célculos deberén aportar la méxima cantidad de datos
para la adopcién del sistema.

2.—Andlogamente, en los proyectos de instalaciones in-
dustriales, comerciales y de servicios afectados por esta Or-
denanza, se acompaiiard un estudio justificativo de las medidas
correctoras de ruidos con las hipdtesis de cilculo adoptadas.

3.2 Niveles de ruido permisibles
Articulo 9
La intervencion municipal tenderd a conseguir que las

perturbacionés por ruidos evitables no excedan de los limites
que se indican o a que se hace referencia en este apartado.

Articulo 10

1.—Con excepcién del ruido procedente del trifico, que
se regulard en el apartado de medio ambiente en exteriores, no
se podrd sobrepasar los niveles expuestos en el cuadro I.

S6lo en los casos en que el ruido de fondo supere el criterio
corregido, dicho nivel de fondo servird como permisible.

2.—La referencia a estas zonas del casco urbano se es-
tablecerdn por los servicios municipales competentes.

3.—Por razén de la organizacién de actos con especial
proyeccion oficial, cultural, religioso o de naturaleza aniloga,
el Ayuntamiento podrd adoptar las medidas necesarias para
reducir con cardcter temporal, en determinadas vias o sectores
del casco urbano, los niveles sefialados anteriormente.

Cuadro 1
Perfodo del Nivel de
Zona dia (hora) ruido dB (A) Correcciones
8a22 45
Sanitaria 22a8 35
8a22 50
Residencia 22a8 40
8a22 60
Vivienda y Oficinas 22a8 50
8a22 65
Comerciales 22a8 55
8a22 75
Industriales y 22a8 50,
Almacenes 8a22 80
Actividades o insta- 22 a8 60
laciones industriales 8a22 80
con poco tiempo de
implantacién
Actividad o instala- 22a8 60
cién en consonancia 8 a 22 91
con la zona
Vias de Tréfico 22a8 85
intenso con un 15% 8a22 91
de vehiculos pesados
Vias de Trafico 22a8 85
intenso con més del 8a22 45

15% de vehiculos
pesados
Articulo 11

1.—En el medio ambiente interior de los recintos se
prohibe:
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A) La produccidn de ruidos que sobrepasen los limites que
se sefialan en el apartado 4.

B) La transmisién al exterior de ruidos que rebasen los
limites establecidos en el articulo precedente.

2.—Ademas en los recintos interiores de los estableci-
mientos abiertos al publico regirdn las siguientes normas:

2—Los titulares de las actividades estardn obligados a la
adopcién de medidas de insonorizacién necesarias para evitar
que el nivel de ruido de fondo existente en ellos perturbe el
adccuado desarrollo de las mismas u ocasione molestias a los
asistentes.

*—Para los establecimientos o actividades que se citan
en este parrafo, el nivel de ruido de fondo proveniente del
exterior 0 debido a causas ajenas a la propia actividad, no
sobrepasara los limites fijados en el cuadro 2.

Cuadro 2

Nivel de ruido

Tipo de establecimicnto permisible dB (A)

Sanitario y de Reposo 35 (Dia)
30 (Noche)
Bibliotecas, Museos, Salas de Concierto 35 (Dia)
35 (Noche)
Iglesias, Oratorios, Piblicos 35 (Dia)
35 (Noche)
Hoteles y similares 40 (Dia)
35 (Noche)
Centros Docentes 40 (Dia)
35 (Noche)
Cinematografia, Teatros, Salas de 35 (Dia)
Conferencias 35 (Noche)
Oficinas y Despachos Publicos 45 (Dia)
45 (Noche)
Grandes Almacenes, Restaurantes y 55 (Dia)
Establecimientos analogos 55 (Noche)

3.:—Los niveles anteriores se aplicaran a los estableci-
mientos abiertos al piiblico no mencionados, atendiendo a ra-
zones de analogia o de equivalente necesidad de proteccion
acustica.

4.2 Prescripciones a considerar en: construcciones, obras
en la via publica, establecimientos industriales,
comerciales y de servicios

Articulo 12

Para que no se excedan los limites fijados para el nivel de
ruido, en el medio ambiente exterior se tendrdn en cuenta las
siguientes prescripciones:

1.—En todas las edificaciones cerramientos exteriores
deberan poseer un aislamiento acistico que proporcione una
atenuacién minima para los ruidos aéreos de 30 dB er el in-
tervalo de frecuencias comprendidas entre 63 y 4.000 Hrz.

2.—Los elementos constructivos y de insonorizacién de
los recintos en que se alojen actividades e instalaciones in-
dustriales, comerciales y de servicios deberdn poseer capacidad
suficiente para la absorcién aciistica del exceso de intensidad
sonora que se origine en el interior de los mismos, e incluso si
fuese necesario, dispondrdn de sistemas de aireacién inducida
o forzada que permiten el cierre de los huecos o ventanas
existentes o proyectadas.

3.—Los aparatos elevadores, las instalaciones de
acondicionamiento de aire, torres de refrigeracién, distribucién
y evacuacién de aguas, transformacién de energia eléctrica y
todos aquellos servicios de los edificios serdn instalados con
las precauciones de ubicacién y aislamiento que garanticen un
nivel de transmisién sonora no superior a los limites fijados
para la zona de su emplazamiento.

4. —En las obras y trabajos de construccién, modificacién,
reparacion o derribo de edificios, asi como en los que se realicen
en la via publica, se adoptar4 las medidas oportunas para evitar
que los ruidos emitidos excedan de los niveles acdsticos fijados
para la respectiva zona. Por lo cual el Ayuntamiento, si lo
estima conveniente, podrd exigir que dichos trabajos se ajusten
a un horario determinado.

El Ayuntamiento podra excusar la procedente prescripcién
en las obras de declarada urgencia y en -aquellas obras cuya
demora en su realizacién pudiera comportar peligro de hundi-
miento, corrimiento, inundacidn, explosién o riesgo de naturaleza
andloga.

En estos casos, entendidas las circunstancias concurrentes,
podrd autorizar el empleo de maquinaria y la realizacién de

* operaciones que conlleven una emisién del nivel sonoro supe-

rior al permitido en la zona que se trate, condicionando el
sistema de uso, el horario de trabajo y la necesaria proteccién
personal de los operarios.

Articulo 13

Con relacidn a los limites fijados en el articulo sobre pro-
teccion del ambiente interior de los recintos, se observaran las
siguientes normas:

1.—En todas las edificaciones los cerramientos exteriores
se ajustaran a lo dispuesto en la prescripcién primera del arti-
culo anterior.

2—Entre viviendas adyacentes, los tabiques, muros de
scparacién y forjados suministrarén un aislamiento acuistico para
los ruidos aéreos, de la menos 30 dB, en el intervalo de fre-

. cuencia entre 63,5 y 4.000 Hrz.

3.—Cuando el proyectista encargado de la redaccién de la
obra o de indicar las medidas correctoras adoptadas, se indica
para ello algiin material absorvente, especificard su capacidad
de absorcién en dB y a la frecuencia a la que realiza esta
absorcién acustica.
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4.~—En los inmuebles en que coexisten viviendas y otros
usos autorizados por las Ordenanzas Municipales, no se permitira
la instalacin, funcionamiento o uso de ninguna maquina, aparato
o0 manipulacién cuyo nivel de emisién sonora exceda de 80 dB
(A).

5.—Se prohibe el trabajo nocturno o diurno en los esta-
blecimientos ubicados en edificios de viviendas cuando el nivel
sonoro trasmitido a aquéllas exccda de 30 dB (A) desde las 22
a las 8 horas 0 40 dB (A) desde las 8 h. las 22 horas respec-
tivamente.

6.—En los edificios de viviendas no se permitird el fun-
cionamiento de maquinas, aparatos o manipulaciones domésticas
cuyo nivel de emisién sonora exceda de 70 dB (A) desde las
8 a las 22 horas y de 40 dB (A) en las restantes.

7.—Los aparatos elevadores y demés elementos que se
mencionan en la prescripcién del articulo, serdn instalados con
las precauciones de ubicacién y aislamiento que garanticen un
nivel de transmisién sonora no superior a 30 dB (A) hacia el
interior de la edificaci6n.

8.—Las méquinas, aparatos o manipulacién de generadores
de ruidos de nivel superior a 80 dB (A) que pudieran instalarse
o realizarse en edificios fabriles, se situardn en locales aislados
de los restantes lugares de permanencia del personal, de forma
que en ellos no se sobrepase el limite de 80 dB (A).

Los operarios encargados del manejo de tales elementos
serdn provistos de medios de proteccion personal que garanticen
su seguridad.

9.—En edificios destinados principalmente. a viviendas,
no se permitir la instalacién de discotecas, salas de fiestas,
cafés con musica, hornos de fabricacién de pan, y otras acti-
vidades, que por sus ruidos, vibraciones, humos, etc. son in-
compatibles con el normal descanso y permanencia de los ocu-
pantes de viviendas contiguas.

Articulo 14

Queda prohibida la expedicién de bebidas por los estable-
cimientos de hosteleria y similares, para su consumicién inme-
diata en la via o lugares piblicos, salvo en los casos en que
exista expresa autorizacién municipal mediante colocacién de
mesas y sillas.

Al incumplimiento de la prohibicién establecida en el
parrafo anterior, le serd de aplicaci6n el régimen juridico san-
cionador establecido en el articulo 25 y suguientes de la pre-
sente Ordenanza, y del mismo serdn responsables, los duefios
de los locales, los consumidores o ambos, segiin se determine
la responsabilidad respectiva de los mismos en el expediente
incoado al efecto.

Cuando una actividad de ocio (bar, pub, etc.) favorezca la
presencia de piblico al aire libre, sea en espacio piblico o
privado, provocando una grave perturbacion para la tranquili-
dad de los vecinos o la seguridad juridica, el titular del local se
considerard autor, por cooperacién necesaria, de las molestias
ocasionadas.

Articulo 15

Las actividades susceptibles de producir molestias por
ruido, deberédn ejercer la actividad con las puertas y ventanas
cerradas.

Asimismo, el acceso del piblico a estos locales, se reali-
zard a través de un departamento estanco con absorcién acis-
tica y doble puerta.

En los locales abiertos al pdblico, si se superan los 90 db
(A) del nivel sonoro, se colocard al aviso siguiente: «Los nive-
les sonoros en el interior pueden producir lesiones permanentes
en ¢l oido». El anuncio deber4 ser visible, tanto por su dimen-
sién como por su iluminacion.

5.2 Vehiculos a motor

Articulo 16

Todo vehiculo de traccién mecénica deber4 tener en bue-
nas condiciones de funcionamiento el motor, la transmisién,
carroceria y demdés 6rganos del mismo, capaces de producir
ruidos y vibraciones y especialmente el dispositivo silenciador
de los gases de escape con el fin de que el nivel sonoro emitido
por el vehiculo al circular o parado con el motor en marcha, no
exceda de los limites que establece la presente Ordenanza.

Articulo 17

1.—Se prohibe la circulacién de vehiculos a motor con el
llamado «escape libre» o con silenciadores no eficaces, incom-
pletos, inadecuados, deteriorados o con tubos resonantes.

2.—Igualmente se prohibe la circulacién de dicha clase de
vehiculos cuando por exceso de carga produzcan ruidos supe-
riores a los fijados por esta Ordenanza.

Articulo 18

Queda prohibido el uso de bocinas o cualquiera otra sefial
acistica dentro del casco urbano, salvo en los casos de inmi-
nente peligro de atropello o colisién o que se trate de servicios
piblicos de urgencia (Policia, Bomberos, Ambulancia) o de
servicios privados para auxilio urgente de personas.

Articulo 19

1.—La carga, descarga y transporte de materiales de ca-
miones deberd hacerse de manera que el ruido producido no
resulte molesto, ni supere el nivel ambiental permitido en cada
zona.

2.—El personal de los vehiculos de reparto deber4 cargar
y descargar las mercancias sin producir impactos directos sobre
el suelo del vehiculo o del pavimento, y evitar4 el ruido pro-

. ducido por el desplazamiento o trepitacién de la carga durante

el recorrido.
Articulo 20

1.—Los limites maximos admisibles para los ruidos emi-
tidos por los distintos vehiculos a motor en circulacién, serdn
los establecidos en los Reglamentos n.2 41 y 51 anejos al acuer-
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do de Ginebra de 20 de marzo de 1958 para homologacién de
vehiculos nuevos y Decretos que lo desarrollan (B.O.E. 18.5.82
y 22.6.83) y por el Decreto de 25 de mayo de 1972, sobre
homologacién de vehiculos en lo que se refiere al ruido.

Dichos niveles son:

dB A
1. Tractores agricolas
1.1. Potencia hasta 200 CV .....ccrvrernrinncrrncneieoresiseescsians 91
1.2. Con potencias de més de 200 TV wouvrvrrrevrerssssenrrrce: 94
2. Ciclomotores y automdéviles de cilindrada no
superior a 50 cm?,
2.1, De dOS TUCAAS cccevrremenerreenennenensinstsssiesesssesssesestesssrsannss 82
2.2, De t1eS TUEAAS ...ceeverrnrererarsreriommereereseesessennesseiresessssessones 84
3. Motocicletas
3.1. Cilindrada superior a 50 cm?. hasta 80 c.C. ....ccecvuenuene. 80
3.2. Cilindrada superior a 80 cm?®. hasta 125 c.C. .ccorreneeen 82
3.3. Cilindrada superior a 125 cm? hasta 350 cc. .............. 85
3.4. Cilindrada superior a 350 cm’. hasta 500 cc. ..............87
3.5. Cilindrada superior a 500 cm®. ...cccocooivennnenicncrcinenenns 88
4. Vehiculos de 3 ruedas
4.1. Motocarros de maS de 50 C.C. vouvuumvereemevrreveeeesssersrsnnes 87
5. Vehiculos de 4 ruedas
5.1. Vehiculos destinados al transporte de personas
que tengan hasta 9 plazas, incluida la del conductor........... 82
5.2. Vehiculos destinados al transporte de personas
que tengan més de 9 plazas, incluida la del conductor
con un peso maximo inferior @ 3,5 TM. c.ccccevevrecercrnnercnccnee 84
5.3. Vehiculos destinados al transporte de mercancias
con un peso méximo inferior a 3,5, TM. ccccccoevennvccrinnenen.... 84
5.4. Vehiculos destinados al transporte de personas
que tengan mas de 9 plazas, incluida la del conductor
con un peso maximo autorizado superior a 3,5 Tm.
Y hasta 5 T e st 89
5.5. Vehiculos destinados al transporte de mercancias
con un peso maximo autorizado superior a 3,5 Tm.
hasta 12 T, ..ueviereeriiienienseinscne s e 89
5.6. Vehiculos destinados al transporte de personas
que tengan mas de 9 plazas, incluida la del conductor
con un peso maximo autorizado superior a 5 Tm. .............91
5.7. Vehiculos destinados al transporte de mercancias
con un peso méiximo autorizado superior a 12 Tm. ............ 91

2.—En los casos que se afecte notoriamente a la tranqui-
lidad de la poblacién, se podrd sefialar zonas o vias en las que
algunas clases de vehiculos a motor no puedan cicular a de-
terminadas horas de la noche.

3.—Se prohibe producir ruidos innecesarios debidos a un

mal uso o conduccién violenta del vehiculo aunque estén den-
tro de los limites maximos admisibles.

Articulo 21

Para el reconocimiento de los vehiculos a motor, los
técnicos municipales se atendran a las normas establecidas a tal
fin en el citado Reglamento n.2 9, anexo al Acuerdo de Gincbra
de 20-3-80 sobre el tema, y demds normativa complementaria
o que lo sustituya.

6.2 Actividades varias
Articulo 22

1.—Con caracter general se prohibe el empleo de todo
dispositivo sonoro, con fines de propaganda, reclamo, aviso,
distraccién y anilogos, cuyos niveles excedan de los sefialados
en esta Ordenanza para las distintas zonas.

2.—Esta prohibicién no regird en los casos de alarma, y
urgencia y podrd ser dispensada en la totalidad o parte del
término municipal por razones de interés nacional o de especial
significancia ciudadana.

3.—Se prohibe hacer sonar, excepto en causas justificadas,
cualquier sistema de aviso, alarma y sefializacién de emergencia
(por robo, incendio, etc.).

No obstante, se autorizan pruebas y ensayos de aparatos
de alarmas y emergencias, que serdn de dos tipos:

a) Excepcionales.—Serdn las que deban realizarse inme-
diatamente después de su instalacién. Podré efectuarse entre las
10 y 18 de la jornada laboral.

b) Rutinarias. Serdn las de comprobacidn periédica de los
sistemas de alarma. S6lo podran realizarse una vez al mes y en
un intervalo maximo de S minutos, dentro del horario ante-
riormente indicado de la jornada laboral.

La Policia Local deberd conocer previamente el plan de
estas comprobaciones, con expresion del dia y hora en que se
realizara.

Articulo 23

1.—Los receptores de radio y televisién y, en general,
todos los aparatos reproductores de sonido se instalardn y re-
gulardn de manera que el nivel sonoro transmitido a las viviendas
o locales colindantes no excedan del valor de 30 dB (A).

2.—La tenencia de animales domésticos obliga a la
adopcidn de las precauciones necesarias para evitar molestias
al vecindario.

Articulo 24

Cualquier otra actividad o comportamiento singular o
colectivo no comprendido en los articulos precedentes, que
conlleve una perturbacién por ruidos para el vencindario que
sea evitable con la observacién de una conducta civica normal,
se entenderdn incursos en régimen sancionador de esta Orde-

‘nanza.









