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SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



1.   Aparatos

1.1.   AMPERA MIDI 32 LEDS 500mA Neutral White Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5138   351552

Tipo

Reflector

Fuente

Protector

Ajustes

Flujo

Clase G

AMPERA MIDI

5138

 32 LEDS 500mA Neutral White

Flat, Glass Extra Clear, Smooth

6.9

3

Potencia

FM

Matriz

44.3

0.85

351552

W

klm

Potencia 51.0 W

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



351552

2.   Documentos fotometricos

2.1.   AMPERA MIDI 32 LEDS 500mA Neutral White Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5138   351552

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



3.   Resultados

3.1.   Resumen de malla

Acera 1 (IL)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 7.7 44 19 3.4 18.2

Calzada (LU) ME4b (LU : Ave = 0.75 cd/m² Uo = 40 % Ul = 50 % TI : 15 SR : 0.50)

1. Luminancia - TablaR - R3007
Max

(cd/m²)

Med

(A)

(cd/m²)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(cd/m²)
UL (%)

Dynamic cross section - Observador 1 (-60.00;  5.53;  1.50) 0.81 59 41 0.48 1.17 66 %

Dynamic cross section - Observador 2 (-60.00;  9.18;  1.50) 0.81 58 41 0.47 1.13 66 %

Calzada (IL)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 12.1 65 41 7.8 19.2

Acera 2 (IL)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 7.4 41 17 3.1 18.1

3.2.   Resumen de observador

Calzada (TI 1)

TI

ME4b (LU : Ave = 0.75 cd/m² Uo = 40 % Ul = 50 % TI : 15 SR : 0.50)

Dynamic cross section - Direccion (0.0) 9

Calzada (TI 2)

TI

ME4b (LU : Ave = 0.75 cd/m² Uo = 40 % Ul = 50 % TI : 15 SR : 0.50)

Dynamic cross section - Direccion (0.0) 9

3.3.   Resumen de valores

SR carretera

SR carretera

ME4b (LU : Ave = 0.75 cd/m² Uo = 40 % Ul = 50 % TI : 15 SR : 0.50)

Dynamic cross section - Calzada (SR) 0.6

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



4.   Summary power

Total_qty Potencia /

Aparato

Aparato Dimming

4.1.   Dynamic cross section

AMPERA MIDI 32 LEDS 500mA Neutral White Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5138   351552 36 51 W 1815 W100 %

Total : 1815 W

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



5.   Seccion transversal

5.1.   Vista 2D

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



6.   Dynamic cross section

6.1.   Descripcion de la matriz

Matriz FMFlujo

[klm]

Descripcion Aparato

351552
AMPERA MIDI 32 LEDS 500mA Neutral White Flat, Glass Extra

Clear, Smooth 5138   351552
0.8506.861

6.2.   Posiciones de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Posicion

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

Flujo

[klm]

FM

Luminaria

X

[m]

Descripcion

-28.10 11.00 8.80 180.0 5.0 0.0 6.8611 0.850351552 AMPERA MIDI 32 LEDS 500mA Neutral White  ...

0.00 3.70 8.80 0.0 5.0 0.0 6.8612 0.850351552 AMPERA MIDI 32 LEDS 500mA Neutral White  ...

28.10 11.00 8.80 180.0 5.0 0.0 6.8613 0.850351552 AMPERA MIDI 32 LEDS 500mA Neutral White  ...

56.20 3.70 8.80 0.0 5.0 0.0 6.8614 0.850351552 AMPERA MIDI 32 LEDS 500mA Neutral White  ...

84.30 11.00 8.80 180.0 5.0 0.0 6.8615 0.850351552 AMPERA MIDI 32 LEDS 500mA Neutral White  ...

112.40 3.70 8.80 0.0 5.0 0.0 6.8616 0.850351552 AMPERA MIDI 32 LEDS 500mA Neutral White  ...

140.50 11.00 8.80 180.0 5.0 0.0 6.8617 0.850351552 AMPERA MIDI 32 LEDS 500mA Neutral White  ...

6.3.   Grupos de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

X

[m]

Lineal

Numero

de

Interdista

ncia

Tamaño

[m]

Dim

[%]

X

[°]

Y

[°]

Z

[°]

Posicion Luminaria Dimension Rotacion

-28.10 11.00 8.80 180.0 5.0 0.01 351552 168.6056.204100 0.0 0.0 0.0

0.00 3.70 8.80 0.0 5.0 0.02 351552 112.4056.203100 0.0 0.0 0.0

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



6.4.   Acera 1 (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



6.5.   Calzada (LU) - R3007 - Luminancia

6.5.1.   Calzada (LU) - Luminancia - TablaR - Observador absoluto

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



6.5.2.   Calzada (LU) - Luminancia - TablaR - Observador absoluto

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



6.6.   Calzada (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



6.7.   Acera 2 (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



7.   Mallas

7.1.   Acera 1 (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

2.2025.29

1.102.81

0.00.00.0

1.41 11.55 0.10

Origen

Rotacion

Dimension

10 3

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

7.2.   Calzada (LU)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

6.0853.24

1.222.96

0.00.00.0

1.48 4.31 0.00

Origen

Rotacion

Dimension

19 6

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



7.3.   Calzada (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

5.8425.29

1.462.81

0.00.00.0

1.41 4.43 0.00

Origen

Rotacion

Dimension

10 5

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

7.4.   Acera 2 (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

2.4725.29

1.232.81

0.00.00.0

1.41 0.62 0.10

Origen

Rotacion

Dimension

10 3

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



8.   Observador

8.1.   Calzada (TI 1)

Type : Observador lineal

General

Color :En :

Calculation

Calculation : TI - Malla

Malla : Calzada (LU)

Directions : 0.0

0.00.00.0

-20.08 5.53 1.50

Origen

Rotacion

Dimension

10 2.81

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Nombre : Interdistancia : 25.29
Tamaño

:

m

°

mm

8.2.   Calzada (TI 2)

Type : Observador lineal

General

Color :En :

Calculation

Calculation : TI - Malla

Malla : Calzada (LU)

Directions : 0.0

0.00.00.0

-20.08 9.18 1.50

Origen

Rotacion

Dimension

10 2.81

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Nombre : Interdistancia : 25.29
Tamaño

:

m

°

mm

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



9.   Eficiencia Energética

Nombre Eficiencia

[lm/W]

Rendimiento

[%]

Flujo

[klm]

NombrePotencia Act

[W]

Potencia Act

Total

FM

9.1.   Información

AMPERA MIDI 32 LEDS 500mA Neutral White Flat,

Glass  ...
51 6.861 135 86.26 1 510.85

51

Superficie a iluminar (m²) :

Iluminancia Media en Servicio (lux) :

Poencia Activa Instalada (w) :

Eficiencia Energética de la instalación (ε) :

Indice de Eficiencia Energética (Iε) :

Flujo instalado (klm) :

Referencia (ε R) :

401.83

9.85

51

77.59

5.33

6.861

14.56

Uso de la instalación : Funcional

Factor de Utilización : 0.58

9.2.   Calificación Energética

Calificación Energética

Tipo A

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



9.3.   Malla

14.3028.10

1.432.81

0.00 0.00 0.00

Origen

Dimension

11 11

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia Y : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

m

m

Grid use for energy efficiency is in blue

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :
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SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



1.   Aparatos

1.1.   AMPERA MINI 16 LEDS 350mA Neutral White Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5117   356412

Tipo

Reflector

Fuente

Protector

Ajustes

Flujo

Clase G

AMPERA MINI

5117

 16 LEDS 350mA Neutral White

Flat, Glass Extra Clear, Smooth

2.6

3

Potencia

FM

Matriz

15.5

0.85

356412

W

klm

Potencia 20.0 W

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



356412

2.   Documentos fotometricos

2.1.   AMPERA MINI 16 LEDS 350mA Neutral White Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5117   356412

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



3.   Resultados

3.1.   Resumen de malla

Acera 1 (IL)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 7.4 66 48 4.9 10.1

Aparcamiento 1 (IL)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 8.5 74 58 6.3 10.8

Calzada (IL) S3 (IL : Min = 1.50 lux Ave = 7.50 lux)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 8.7 79 63 6.8 10.9

Aparcamiento 2 (IL)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 7.6 85 71 6.5 9.1

Acera 2 (IL)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 5.7 84 69 4.8 7.0

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



4.   Summary power

Total_qty Potencia /

Aparato

Aparato Dimming

4.1.   Dynamic cross section

AMPERA MINI 16 LEDS 350mA Neutral White Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5117   356412 63 20 W 1250 W100 %

Total : 1250 W

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



5.   Seccion transversal

5.1.   Vista 2D

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



6.   Dynamic cross section

6.1.   Descripcion de la matriz

Matriz FMFlujo

[klm]

Descripcion Aparato

356412
AMPERA MINI 16 LEDS 350mA Neutral White Flat, Glass Extra

Clear, Smooth 5117   356412
0.8502.560

6.2.   Posiciones de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Posicion

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

Flujo

[klm]

FM

Luminaria

X

[m]

Descripcion

-16.00 8.40 6.00 180.0 0.0 0.0 2.5601 0.850356412 AMPERA MINI 16 LEDS 350mA Neutral White  ...

0.00 8.40 6.00 180.0 0.0 0.0 2.5602 0.850356412 AMPERA MINI 16 LEDS 350mA Neutral White  ...

16.00 8.40 6.00 180.0 0.0 0.0 2.5603 0.850356412 AMPERA MINI 16 LEDS 350mA Neutral White  ...

32.00 8.40 6.00 180.0 0.0 0.0 2.5604 0.850356412 AMPERA MINI 16 LEDS 350mA Neutral White  ...

48.00 8.40 6.00 180.0 0.0 0.0 2.5605 0.850356412 AMPERA MINI 16 LEDS 350mA Neutral White  ...

64.00 8.40 6.00 180.0 0.0 0.0 2.5606 0.850356412 AMPERA MINI 16 LEDS 350mA Neutral White  ...

80.00 8.40 6.00 180.0 0.0 0.0 2.5607 0.850356412 AMPERA MINI 16 LEDS 350mA Neutral White  ...

6.3.   Grupos de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

X

[m]

Lineal

Numero

de

Interdista

ncia

Tamaño

[m]

Dim

[%]

X

[°]

Y

[°]

Z

[°]

Posicion Luminaria Dimension Rotacion

-16.00 8.40 6.00 180.0 0.0 0.01 356412 96.0016.007100 0.0 0.0 0.0

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



6.4.   Acera 1 (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :

O:\01_PROYECTOS\01_Proyectos_Ano_Actual\2016\DEL 16PR0601 AL 16PR0800\16PR0781\EstudioArchivo : 30/06/2016

7



6.5.   Aparcamiento 1 (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



6.6.   Calzada (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



6.7.   Aparcamiento 2 (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



6.8.   Acera 2 (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :

O:\01_PROYECTOS\01_Proyectos_Ano_Actual\2016\DEL 16PR0601 AL 16PR0800\16PR0781\EstudioArchivo : 30/06/2016

11



7.   Mallas

7.1.   Acera 1 (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

1.0014.40

0.501.60

0.00.00.0

0.80 8.65 0.10

Origen

Rotacion

Dimension

10 3

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

7.2.   Aparcamiento 1 (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

1.2014.40

0.601.60

0.00.00.0

0.80 6.90 0.00

Origen

Rotacion

Dimension

10 3

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



7.3.   Calzada (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

2.2014.40

1.101.60

0.00.00.0

0.80 3.85 0.00

Origen

Rotacion

Dimension

10 3

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

7.4.   Aparcamiento 2 (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

1.2014.40

0.601.60

0.00.00.0

0.80 1.80 0.00

Origen

Rotacion

Dimension

10 3

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



7.5.   Acera 2 (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

1.0014.40

0.501.60

0.00.00.0

0.80 0.25 0.10

Origen

Rotacion

Dimension

10 3

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



8.   Eficiencia Energética

Nombre Eficiencia

[lm/W]

Rendimiento

[%]

Flujo

[klm]

NombrePotencia Act

[W]

Potencia Act

Total

FM

8.1.   Información

AMPERA MINI 16 LEDS 350mA Neutral White Flat,

Glass  ...
20 2.560 128 82.53 1 200.85

20

Superficie a iluminar (m²) :

Iluminancia Media en Servicio (lux) :

Poencia Activa Instalada (w) :

Eficiencia Energética de la instalación (ε) :

Indice de Eficiencia Energética (Iε) :

Flujo instalado (klm) :

Referencia (ε R) :

158.4

7.77

20

61.57

6.68

2.560

9.22

Uso de la instalación : Ambiente

Factor de Utilización : 0.48

8.2.   Calificación Energética

Calificación Energética

Tipo A

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



8.3.   Malla

9.9016.00

0.991.60

0.00 0.00 0.00

Origen

Dimension

11 11

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia Y : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

m

m

Grid use for energy efficiency is in blue

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :
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SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



1.   Aparatos

1.1.   AMPERA MINI 16 LEDS 500mA Neutral White Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5117   356412

Tipo

Reflector

Fuente

Protector

Ajustes

Flujo

Clase G

AMPERA MINI

5117

 16 LEDS 500mA Neutral White

Flat, Glass Extra Clear, Smooth

3.5

3

Potencia

FM

Matriz

22.2

0.85

356412

W

klm

Potencia 26.0 W

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



356412

2.   Documentos fotometricos

2.1.   AMPERA MINI 16 LEDS 500mA Neutral White Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5117   356412

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



3.   Resultados

3.1.   Resumen de malla

Acera 1 (IL)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 7.5 80 65 6.0 9.2

Calzada (IL) S3 (IL : Min = 1.50 lux Ave = 7.50 lux)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 8.3 70 53 5.9 11.1

Acera 2 (IL)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 7.3 60 42 4.4 10.3

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



4.   Summary power

Total_qty Potencia /

Aparato

Aparato Dimming

4.1.   Dynamic cross section

AMPERA MINI 16 LEDS 500mA Neutral White Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5117   356412 50 26 W 1300 W100 %

Total : 1300 W

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



5.   Seccion transversal

5.1.   Vista 2D

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



6.   Dynamic cross section

6.1.   Descripcion de la matriz

Matriz FMFlujo

[klm]

Descripcion Aparato

356412
AMPERA MINI 16 LEDS 500mA Neutral White Flat, Glass Extra

Clear, Smooth 5117   356412
0.8503.456

6.2.   Posiciones de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Posicion

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

Flujo

[klm]

FM

Luminaria

X

[m]

Descripcion

-20.00 1.40 6.70 0.0 0.0 0.0 3.4561 0.850356412 AMPERA MINI 16 LEDS 500mA Neutral White  ...

0.00 1.40 6.70 0.0 0.0 0.0 3.4562 0.850356412 AMPERA MINI 16 LEDS 500mA Neutral White  ...

20.00 1.40 6.70 0.0 0.0 0.0 3.4563 0.850356412 AMPERA MINI 16 LEDS 500mA Neutral White  ...

40.00 1.40 6.70 0.0 0.0 0.0 3.4564 0.850356412 AMPERA MINI 16 LEDS 500mA Neutral White  ...

60.00 1.40 6.70 0.0 0.0 0.0 3.4565 0.850356412 AMPERA MINI 16 LEDS 500mA Neutral White  ...

80.00 1.40 6.70 0.0 0.0 0.0 3.4566 0.850356412 AMPERA MINI 16 LEDS 500mA Neutral White  ...

100.00 1.40 6.70 0.0 0.0 0.0 3.4567 0.850356412 AMPERA MINI 16 LEDS 500mA Neutral White  ...

6.3.   Grupos de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

X

[m]

Lineal

Numero

de

Interdista

ncia

Tamaño

[m]

Dim

[%]

X

[°]

Y

[°]

Z

[°]

Posicion Luminaria Dimension Rotacion

-20.00 1.40 6.70 0.0 0.0 0.01 356412 120.0020.007100 0.0 0.0 0.0

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



6.4.   Acera 1 (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



6.5.   Calzada (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



6.6.   Acera 2 (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



7.   Mallas

7.1.   Acera 1 (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

0.9318.00

0.472.00

0.00.00.0

1.00 7.63 0.10

Origen

Rotacion

Dimension

10 3

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

7.2.   Calzada (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

4.5018.00

1.502.00

0.00.00.0

1.00 2.15 0.00

Origen

Rotacion

Dimension

10 4

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



7.3.   Acera 2 (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

0.9318.00

0.472.00

0.00.00.0

1.00 0.23 0.10

Origen

Rotacion

Dimension

10 3

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



8.   Eficiencia Energética

Nombre Eficiencia

[lm/W]

Rendimiento

[%]

Flujo

[klm]

NombrePotencia Act

[W]

Potencia Act

Total

FM

8.1.   Información

AMPERA MINI 16 LEDS 500mA Neutral White Flat,

Glass  ...
26 3.456 133 82.53 1 260.85

26

Superficie a iluminar (m²) :

Iluminancia Media en Servicio (lux) :

Poencia Activa Instalada (w) :

Eficiencia Energética de la instalación (ε) :

Indice de Eficiencia Energética (Iε) :

Flujo instalado (klm) :

Referencia (ε R) :

176

7.97

26

53.96

5.75

3.456

9.38

Uso de la instalación : Ambiente

Factor de Utilización : 0.41

8.2.   Calificación Energética

Calificación Energética

Tipo A

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



8.3.   Malla

8.8020.00

0.882.00

0.00 0.00 0.00

Origen

Dimension

11 11

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia Y : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

m

m

Grid use for energy efficiency is in blue

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :
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SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



1.   Aparatos

1.1.   AMPERA MIDI 32 LEDS 500mA Neutral White Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5117   351412

Tipo

Reflector

Fuente

Protector

Ajustes

Flujo

Clase G

AMPERA MIDI

5117

 32 LEDS 500mA Neutral White

Flat, Glass Extra Clear, Smooth

6.9

3

Potencia

FM

Matriz

44.3

0.85

351412

W

klm

Potencia 51.0 W

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



351412

2.   Documentos fotometricos

2.1.   AMPERA MIDI 32 LEDS 500mA Neutral White Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5117   351412

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



3.   Resultados

3.1.   Resumen de malla

Acera 1 (IL)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 7.7 72 53 5.6 10.5

Calzada (IL) S3 (IL : Min = 1.50 lux Ave = 7.50 lux)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 9.0 64 45 5.7 12.8

Acera 2 (IL)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 7.5 55 37 4.1 11.2

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



4.   Summary power

Total_qty Potencia /

Aparato

Aparato Dimming

4.1.   Dynamic cross section

AMPERA MIDI 32 LEDS 500mA Neutral White Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5117   351412 33 51 W 1700 W100 %

Total : 1700 W

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



5.   Seccion transversal

5.1.   Vista 2D

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



6.   Dynamic cross section

6.1.   Descripcion de la matriz

Matriz FMFlujo

[klm]

Descripcion Aparato

351412
AMPERA MIDI 32 LEDS 500mA Neutral White Flat, Glass Extra

Clear, Smooth 5117   351412
0.8506.861

6.2.   Posiciones de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Posicion

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

Flujo

[klm]

FM

Luminaria

X

[m]

Descripcion

-30.00 2.10 8.90 0.0 0.0 0.0 6.8611 0.850351412 AMPERA MIDI 32 LEDS 500mA Neutral White  ...

0.00 2.10 8.90 0.0 0.0 0.0 6.8612 0.850351412 AMPERA MIDI 32 LEDS 500mA Neutral White  ...

30.00 2.10 8.90 0.0 0.0 0.0 6.8613 0.850351412 AMPERA MIDI 32 LEDS 500mA Neutral White  ...

60.00 2.10 8.90 0.0 0.0 0.0 6.8614 0.850351412 AMPERA MIDI 32 LEDS 500mA Neutral White  ...

90.00 2.10 8.90 0.0 0.0 0.0 6.8615 0.850351412 AMPERA MIDI 32 LEDS 500mA Neutral White  ...

120.00 2.10 8.90 0.0 0.0 0.0 6.8616 0.850351412 AMPERA MIDI 32 LEDS 500mA Neutral White  ...

6.3.   Grupos de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

X

[m]

Lineal

Numero

de

Interdista

ncia

Tamaño

[m]

Dim

[%]

X

[°]

Y

[°]

Z

[°]

Posicion Luminaria Dimension Rotacion

-30.00 2.10 8.90 0.0 0.0 0.01 351412 150.0030.006100 0.0 0.0 0.0

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



6.4.   Acera 1 (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



6.5.   Calzada (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



6.6.   Acera 2 (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



7.   Mallas

7.1.   Acera 1 (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

1.4027.00

0.703.00

0.00.00.0

1.50 10.25 0.10

Origen

Rotacion

Dimension

10 3

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

7.2.   Calzada (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

6.5027.00

1.303.00

0.00.00.0

1.50 2.75 0.00

Origen

Rotacion

Dimension

10 6

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



7.3.   Acera 2 (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

1.4027.00

0.703.00

0.00.00.0

1.50 0.35 0.10

Origen

Rotacion

Dimension

10 3

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



8.   Eficiencia Energética

Nombre Eficiencia

[lm/W]

Rendimiento

[%]

Flujo

[klm]

NombrePotencia Act

[W]

Potencia Act

Total

FM

8.1.   Información

AMPERA MIDI 32 LEDS 500mA Neutral White Flat,

Glass  ...
51 6.861 135 84.80 1 510.85

51

Superficie a iluminar (m²) :

Iluminancia Media en Servicio (lux) :

Poencia Activa Instalada (w) :

Eficiencia Energética de la instalación (ε) :

Indice de Eficiencia Energética (Iε) :

Flujo instalado (klm) :

Referencia (ε R) :

360

8.43

51

59.51

6.11

6.861

9.74

Uso de la instalación : Ambiente

Factor de Utilización : 0.44

8.2.   Calificación Energética

Calificación Energética

Tipo A

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



8.3.   Malla

12.0030.00

1.203.00

0.00 0.00 0.00

Origen

Dimension

11 11

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia Y : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

m

m

Grid use for energy efficiency is in blue

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :
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SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



1.   Aparatos

1.1.   AMPERA MIDI 32 LEDS 500mA Neutral White Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5117   351412

Tipo

Reflector

Fuente

Protector

Ajustes

Flujo

Clase G

AMPERA MIDI

5117

 32 LEDS 500mA Neutral White

Flat, Glass Extra Clear, Smooth

6.9

3

Potencia

FM

Matriz

44.3

0.85

351412

W

klm

Potencia 51.0 W

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



351412

2.   Documentos fotometricos

2.1.   AMPERA MIDI 32 LEDS 500mA Neutral White Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5117   351412

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



3.   Resultados

3.1.   Resumen de malla

Acera 1 (IL)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 7.4 39 20 2.9 14.6

Aparcamiento 1 (IL)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 11.0 73 48 8.0 16.5

Calzada (LU) ME4b (LU : Ave = 0.75 cd/m² Uo = 40 % Ul = 50 % TI : 15 SR : 0.50)

1. Luminancia - TablaR - R3007
Max

(cd/m²)

Med

(A)

(cd/m²)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(cd/m²)
UL (%)

Dynamic cross section - Observador 1 (-60.00;  6.45;  1.50) 0.82 74 45 0.61 1.34 65 %

Dynamic cross section - Observador 2 (-60.00;  9.35;  1.50) 0.81 74 47 0.60 1.27 65 %

Calzada (IL)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 12.5 73 53 9.2 17.1

Aparcamiento 2 (IL)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 11.0 73 48 8.0 16.5

Acera 2 (IL)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 7.7 43 22 3.3 14.7

3.2.   Resumen de observador

Calzada (TI 1)

TI

ME4b (LU : Ave = 0.75 cd/m² Uo = 40 % Ul = 50 % TI : 15 SR : 0.50)

Dynamic cross section - Direccion (0.0) 11

Calzada (TI 2)

TI

ME4b (LU : Ave = 0.75 cd/m² Uo = 40 % Ul = 50 % TI : 15 SR : 0.50)

Dynamic cross section - Direccion (0.0) 11

3.3.   Resumen de valores

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :

SR carretera

SR carretera

ME4b (LU : Ave = 0.75 cd/m² Uo = 40 % Ul = 50 % TI : 15 SR : 0.50)

Dynamic cross section - Calzada (SR) 0.8



4.   Summary power

Total_qty Potencia /

Aparato

Aparato Dimming

4.1.   Dynamic cross section

AMPERA MIDI 32 LEDS 500mA Neutral White Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5117   351412 42 51 W 2125 W100 %

Total : 2125 W

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



5.   Seccion transversal

5.1.   Vista 2D

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



6.   Dynamic cross section

6.1.   Descripcion de la matriz

Matriz FMFlujo

[klm]

Descripcion Aparato

351412
AMPERA MIDI 32 LEDS 500mA Neutral White Flat, Glass Extra

Clear, Smooth 5117   351412
0.8506.861

6.2.   Posiciones de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Posicion

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

Flujo

[klm]

FM

Luminaria

X

[m]

Descripcion

-24.00 12.60 8.00 180.0 0.0 0.0 6.8611 0.850351412 AMPERA MIDI 32 LEDS 500mA Neutral White  ...

0.00 3.20 8.00 0.0 0.0 0.0 6.8612 0.850351412 AMPERA MIDI 32 LEDS 500mA Neutral White  ...

24.00 12.60 8.00 180.0 0.0 0.0 6.8613 0.850351412 AMPERA MIDI 32 LEDS 500mA Neutral White  ...

48.00 3.20 8.00 0.0 0.0 0.0 6.8614 0.850351412 AMPERA MIDI 32 LEDS 500mA Neutral White  ...

72.00 12.60 8.00 180.0 0.0 0.0 6.8615 0.850351412 AMPERA MIDI 32 LEDS 500mA Neutral White  ...

96.00 3.20 8.00 0.0 0.0 0.0 6.8616 0.850351412 AMPERA MIDI 32 LEDS 500mA Neutral White  ...

120.00 12.60 8.00 180.0 0.0 0.0 6.8617 0.850351412 AMPERA MIDI 32 LEDS 500mA Neutral White  ...

144.00 3.20 8.00 0.0 0.0 0.0 6.8618 0.850351412 AMPERA MIDI 32 LEDS 500mA Neutral White  ...

6.3.   Grupos de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

X

[m]

Lineal

Numero

de

Interdista

ncia

Tamaño

[m]

Dim

[%]

X

[°]

Y

[°]

Z

[°]

Posicion Luminaria Dimension Rotacion

-24.00 12.60 8.00 180.0 0.0 0.01 351412 144.0048.004100 0.0 0.0 0.0

0.00 3.20 8.00 0.0 0.0 0.02 351412 144.0048.004100 0.0 0.0 0.0

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



6.4.   Acera 1 (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



6.5.   Aparcamiento 1 (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



6.6.   Calzada (LU) - R3007 - Luminancia

6.6.1.   Calzada (LU) - Luminancia - TablaR - Observador absoluto

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



6.6.2.   Calzada (LU) - Luminancia - TablaR - Observador absoluto

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



6.7.   Calzada (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :
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6.8.   Aparcamiento 2 (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



6.9.   Acera 2 (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



7.   Mallas

7.1.   Acera 1 (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

2.3321.60

1.172.40

0.00.00.0

1.20 13.18 0.10

Origen

Rotacion

Dimension

10 3

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

7.2.   Aparcamiento 1 (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

1.2021.60

0.602.40

0.00.00.0

1.20 11.10 0.00

Origen

Rotacion

Dimension

10 3

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



7.3.   Calzada (LU)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

4.8345.00

0.973.00

0.00.00.0

1.50 5.48 0.00

Origen

Rotacion

Dimension

16 6

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

7.4.   Calzada (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

4.3521.60

1.452.40

0.00.00.0

1.20 5.73 0.00

Origen

Rotacion

Dimension

10 4

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



7.5.   Aparcamiento 2 (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

1.2021.60

0.602.40

0.00.00.0

1.20 3.50 0.00

Origen

Rotacion

Dimension

10 3

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

7.6.   Acera 2 (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

2.1321.60

1.072.40

0.00.00.0

1.20 0.53 0.10

Origen

Rotacion

Dimension

10 3

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



8.   Observador

8.1.   Calzada (TI 1)

Type : Observador lineal

General

Color :En :

Calculation

Calculation : TI - Malla

Malla : Calzada (LU)

Directions : 0.0

0.00.00.0

-17.88 6.45 1.50

Origen

Rotacion

Dimension

10 2.40

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Nombre : Interdistancia : 21.60
Tamaño

:

m

°

mm

8.2.   Calzada (TI 2)

Type : Observador lineal

General

Color :En :

Calculation

Calculation : TI - Malla

Malla : Calzada (LU)

Directions : 0.0

0.00.00.0

-17.88 9.35 1.50

Origen

Rotacion

Dimension

10 2.40

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Nombre : Interdistancia : 21.60
Tamaño

:

m

°

mm

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



9.   Eficiencia Energética

Nombre Eficiencia

[lm/W]

Rendimiento

[%]

Flujo

[klm]

NombrePotencia Act

[W]

Potencia Act

Total

FM

9.1.   Información

AMPERA MIDI 32 LEDS 500mA Neutral White Flat,

Glass  ...
51 6.861 135 84.80 1 510.85

51

Superficie a iluminar (m²) :

Iluminancia Media en Servicio (lux) :

Poencia Activa Instalada (w) :

Eficiencia Energética de la instalación (ε) :

Indice de Eficiencia Energética (Iε) :

Flujo instalado (klm) :

Referencia (ε R) :

384

10.12

51

76.21

4.73

6.861

16.12

Uso de la instalación : Funcional

Factor de Utilización : 0.57

9.2.   Calificación Energética

Calificación Energética

Tipo A

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



9.3.   Malla

16.0024.00

1.602.40

0.00 0.00 0.00

Origen

Dimension

11 11

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia Y : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

m

m

Grid use for energy efficiency is in blue

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :
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1.   Aparatos

1.1.   AMPERA MINI 16 LEDS 350mA Neutral White Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5117   356412

Tipo

Reflector

Fuente

Protector

Ajustes

Flujo

Clase G

AMPERA MINI

5117

 16 LEDS 350mA Neutral White

Flat, Glass Extra Clear, Smooth

2.6

3

Potencia

FM

Matriz

15.5

0.85

356412

W

klm

Potencia 20.0 W

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



356412

2.   Documentos fotometricos

2.1.   AMPERA MINI 16 LEDS 350mA Neutral White Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5117   356412

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



3.   Resultados

3.1.   Resumen de malla

Acera 1 (IL)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 8.7 33 18 2.9 16.6

Aparcamiento 1 (IL)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 12.6 56 36 7.0 19.8

Calzada (IL) S3 (IL : Min = 1.50 lux Ave = 7.50 lux)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 15.4 67 48 10.4 21.6

Aparcamiento 2 (IL)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 12.6 56 36 7.0 19.8

Acera 2 (IL)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 8.7 33 18 2.9 16.6

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



4.   Summary power

Total_qty Potencia /

Aparato

Aparato Dimming

4.1.   Dynamic cross section

AMPERA MINI 16 LEDS 350mA Neutral White Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5117   356412 105 20 W 2105 W100 %

Total : 2105 W

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



5.   Seccion transversal

5.1.   Vista 2D

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



6.   Dynamic cross section

6.1.   Descripcion de la matriz

Matriz FMFlujo

[klm]

Descripcion Aparato

356412
AMPERA MINI 16 LEDS 350mA Neutral White Flat, Glass Extra

Clear, Smooth 5117   356412
0.8502.560

6.2.   Posiciones de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Posicion

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

Flujo

[klm]

FM

Luminaria

X

[m]

Descripcion

-19.00 1.50 4.50 0.0 5.0 0.0 2.5601 0.850356412 AMPERA MINI 16 LEDS 350mA Neutral White  ...

-19.00 10.40 4.50 180.0 5.0 0.0 2.5602 0.850356412 AMPERA MINI 16 LEDS 350mA Neutral White  ...

0.00 1.50 4.50 0.0 5.0 0.0 2.5603 0.850356412 AMPERA MINI 16 LEDS 350mA Neutral White  ...

0.00 10.40 4.50 180.0 5.0 0.0 2.5604 0.850356412 AMPERA MINI 16 LEDS 350mA Neutral White  ...

19.00 1.50 4.50 0.0 5.0 0.0 2.5605 0.850356412 AMPERA MINI 16 LEDS 350mA Neutral White  ...

19.00 10.40 4.50 180.0 5.0 0.0 2.5606 0.850356412 AMPERA MINI 16 LEDS 350mA Neutral White  ...

38.00 1.50 4.50 0.0 5.0 0.0 2.5607 0.850356412 AMPERA MINI 16 LEDS 350mA Neutral White  ...

38.00 10.40 4.50 180.0 5.0 0.0 2.5608 0.850356412 AMPERA MINI 16 LEDS 350mA Neutral White  ...

57.00 1.50 4.50 0.0 5.0 0.0 2.5609 0.850356412 AMPERA MINI 16 LEDS 350mA Neutral White  ...

57.00 10.40 4.50 180.0 5.0 0.0 2.56010 0.850356412 AMPERA MINI 16 LEDS 350mA Neutral White  ...

6.3.   Grupos de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Posicion

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

X

[m]

Opuesto

Tamaño

[m]

Interdista

ncia

Numero

de

Dimension

Dim

[%]

Luminaria Rotacion

X

[°]

Z

[°]

Y

[°]

-19.00 1.50 4.50 0.0 5.0 0.01 356412 76.0019.005100 0.0 0.0 0.0

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



6.4.   Acera 1 (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



6.5.   Aparcamiento 1 (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



6.6.   Calzada (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



6.7.   Aparcamiento 2 (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



6.8.   Acera 2 (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



7.   Mallas

7.1.   Acera 1 (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

1.0017.10

0.501.90

0.00.00.0

0.95 10.65 0.10

Origen

Rotacion

Dimension

10 3

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

7.2.   Aparcamiento 1 (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

1.2017.10

0.601.90

0.00.00.0

0.95 8.90 0.00

Origen

Rotacion

Dimension

10 3

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



7.3.   Calzada (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

3.9817.10

1.331.90

0.00.00.0

0.95 3.96 0.00

Origen

Rotacion

Dimension

10 4

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

7.4.   Aparcamiento 2 (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

1.2017.10

0.601.90

0.00.00.0

0.95 1.80 0.00

Origen

Rotacion

Dimension

10 3

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



7.5.   Acera 2 (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

1.0017.10

0.501.90

0.00.00.0

0.95 0.25 0.10

Origen

Rotacion

Dimension

10 3

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



8.   Eficiencia Energética

Nombre Eficiencia

[lm/W]

Rendimiento

[%]

Flujo

[klm]

NombrePotencia Act

[W]

Potencia Act

Total

FM

8.1.   Información

AMPERA MINI 16 LEDS 350mA Neutral White Flat,

Glass  ...
20 2.560 128 82.53 2 400.85

40

Superficie a iluminar (m²) :

Iluminancia Media en Servicio (lux) :

Poencia Activa Instalada (w) :

Eficiencia Energética de la instalación (ε) :

Indice de Eficiencia Energética (Iε) :

Flujo instalado (klm) :

Referencia (ε R) :

226.1

12.81

40

72.38

6.17

5.120

11.72

Uso de la instalación : Ambiente

Factor de Utilización : 0.57

8.2.   Calificación Energética

Calificación Energética

Tipo A

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :



8.3.   Malla

11.9019.00

1.191.90

0.00 0.00 0.00

Origen

Dimension

11 11

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia Y : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

m

m

Grid use for energy efficiency is in blue

SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)Proyecto :
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1.   Aparatos

1.1.   AMPERA MINI 16 LEDS 350mA Neutral White Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5117   356412

Tipo

Reflector

Fuente

Protector

Ajustes

Flujo

Clase G

AMPERA MINI

5117

 16 LEDS 350mA Neutral White

Flat, Glass Extra Clear, Smooth

2.6

3

Potencia

FM

Matriz

15.5

0.85

356412

W

klm

Potencia 20.0 W
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356412

2.   Documentos fotometricos

2.1.   AMPERA MINI 16 LEDS 350mA Neutral White Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5117   356412

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización
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3.   Resultados

3.1.   Resumen de malla

Acera 1 (IL)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 12.3 64 46 7.9 17.2

Calzada (IL) S3 (IL : Min = 1.50 lux Ave = 7.50 lux)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 13.5 71 53 9.5 17.9

Acera 2 (IL)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 12.2 80 65 9.7 14.9
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4.   Summary power

Total_qty Potencia /

Aparato

Aparato Dimming

4.1.   Dynamic cross section

AMPERA MINI 16 LEDS 350mA Neutral White Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5117   356412 73 20 W 1465 W100 %

Total : 1465 W
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5.   Seccion transversal

5.1.   Vista 2D
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6.   Dynamic cross section

6.1.   Descripcion de la matriz

Matriz FMFlujo

[klm]

Descripcion Aparato

356412
AMPERA MINI 16 LEDS 350mA Neutral White Flat, Glass Extra

Clear, Smooth 5117   356412
0.8502.560

6.2.   Posiciones de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Posicion

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

Flujo

[klm]

FM

Luminaria

X

[m]

Descripcion

-13.65 4.75 4.50 180.0 0.0 0.0 2.5601 0.850356412 AMPERA MINI 16 LEDS 350mA Neutral White  ...

0.00 4.75 4.50 180.0 0.0 0.0 2.5602 0.850356412 AMPERA MINI 16 LEDS 350mA Neutral White  ...

13.65 4.75 4.50 180.0 0.0 0.0 2.5603 0.850356412 AMPERA MINI 16 LEDS 350mA Neutral White  ...

27.30 4.75 4.50 180.0 0.0 0.0 2.5604 0.850356412 AMPERA MINI 16 LEDS 350mA Neutral White  ...

40.95 4.75 4.50 180.0 0.0 0.0 2.5605 0.850356412 AMPERA MINI 16 LEDS 350mA Neutral White  ...

54.60 4.75 4.50 180.0 0.0 0.0 2.5606 0.850356412 AMPERA MINI 16 LEDS 350mA Neutral White  ...

6.3.   Grupos de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

X

[m]

Lineal

Numero

de

Interdista

ncia

Tamaño

[m]

Dim

[%]

X

[°]

Y

[°]

Z

[°]

Posicion Luminaria Dimension Rotacion

-13.65 4.75 4.50 180.0 0.0 0.01 356412 68.2513.656100 0.0 0.0 0.0
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6.4.   Acera 1 (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado
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6.5.   Calzada (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado
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6.6.   Acera 2 (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado
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7.   Mallas

7.1.   Acera 1 (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

0.4012.29

0.201.37

0.00.00.0

0.68 4.85 0.10

Origen

Rotacion

Dimension

10 3

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

7.2.   Calzada (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

2.7712.29

1.381.37

0.00.00.0

0.68 1.29 0.00

Origen

Rotacion

Dimension

10 3

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m
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7.3.   Acera 2 (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

0.4012.29

0.201.37

0.00.00.0

0.68 0.10 0.10

Origen

Rotacion

Dimension

10 3

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m
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8.   Eficiencia Energética

Nombre Eficiencia

[lm/W]

Rendimiento

[%]

Flujo

[klm]

NombrePotencia Act

[W]

Potencia Act

Total

FM

8.1.   Información

AMPERA MINI 16 LEDS 350mA Neutral White Flat,

Glass  ...
20 2.560 128 82.53 1 200.85

20

Superficie a iluminar (m²) :

Iluminancia Media en Servicio (lux) :

Poencia Activa Instalada (w) :

Eficiencia Energética de la instalación (ε) :

Indice de Eficiencia Energética (Iε) :

Flujo instalado (klm) :

Referencia (ε R) :

72.76001

13.06

20

47.52

4.02

2.560

11.82

Uso de la instalación : Ambiente

Factor de Utilización : 0.37

8.2.   Calificación Energética

Calificación Energética

Tipo A
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8.3.   Malla

5.3513.60

0.541.36

0.00 0.00 0.00

Origen

Dimension

11 11

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia Y : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

m

m

Grid use for energy efficiency is in blue
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