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1. ANTECEDENTES 
A petición del Ayuntamiento de Alhama de Murcia y por medio del Instituto de Fomento de la 

Región de Murcia se realiza la auditoria lumínica del Término Municipal de dicho 

Ayuntamiento con el objetivo de conocer el cumplimiento de la normativa sobre iluminación 

exterior y las mejores soluciones posibles relacionadas con la eficiencia energética de las 

instalaciones de alumbrado todo esto en el marco del proyecto ELENA FUENSANTA 

2. OBJETO 
El objeto de este documento es conocer el estado actual de las instalaciones de alumbrado 

público del Térmico Municipal de Alhama de Murcia en cuanto a niveles de iluminación y 

consumo energético, así como realizar propuestas de mejora para futuras actuaciones. 

3. FASES DE LA AUDITORIA 
El trabajo completo de la auditoría energética de alumbrado público del término municipal de 

Alhama de Murcia compuesto por: casco urbano, polígono industrial Las Salinas, vía exterior 

del Condado de Alhama y las pedanías de El Berro y El Cañarico ha constado de las siguientes 

fases: 

 

3.1. FASE 1: Recopilación de datos técnicos . 
Se recopiló y se analizó la información técnica existente sobre las instalaciones de alumbrado 

público del Término Municipal. 

 

3.2. FASE 2: Labor de campo para la toma y recogida de datos.  
Posteriormente, con el fin de complementar y verificar todos los datos aportados en la 

Fase 1, se llevaron a cabo inspecciones de campo, en las que se realizaron visitas, tanto 

diurnas como nocturnas, a todos los sectores del alumbrado público. 

En esta fase se identificaron todos los elementos que componen un sector de alumbrado 

público, distinguiendo entre otros: 

¶ Tipos de iluminación existente: vial, decorativa, ornamental, etc. 

¶ Tipos de lámparas, luminarias, balastos, etc. 

¶ Tipo de control para la conexión y desconexión de los equipos de iluminación. 

¶ Posible presencia de sistemas de ahorro de energía por reducción de iluminación. 

¶ Inventario de todo el parque de luminarias. 

Con todo ello, se pretenden conseguir los siguientes datos: 

¶ Inventario de cuadros de alumbrado. 

¶ Registro de los parámetros eléctricos (tensiones, intensidades, factor de 

potencia,). 
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¶ Niveles lumínicos y características de la iluminación. 

¶ Comprobación del correcto funcionamiento del alumbrado. 

 

3.3. FASE 3: Análisis y evaluación de la situación actual  
Tomando los datos de iluminación en campo, en cada vial se ha realizado un mapa lumínico de 

cada zona y se han analizado y evaluado con el reglamento de alumbrado exterior vigente cada 

uno de los parámetros característicos. 

 

3.4. FASE 4: Elaboración del informe de análisis final de la auditor ía. 
Con los datos recogidos, se realizaron los cálculos según la normativa y con esto se redacta 

el informe teniendo en cuenta los siguientes objetivos: 

¶ Reducir el coste económico de explotación del alumbrado público. 

¶ Reducir el consumo energético y la contaminación lumínica, mediante acciones 

sobre lámparas, equipos auxiliares y luminarias, instalación de mejores sistemas 

de encendido y apagado, instalación de sistemas de regulación de flujo luminoso, 

etc. 

¶ Mejorar las actividades de control y mantenimiento, las cuales irán acompañadas 

de su correspondiente descripción técnica básica y un análisis económico: 

inversión necesaria y periodo de retorno según el ahorro económico asociado al 

ahorro energético. 

Se ha realizado: 

¶ Simulación con el programa Ulysse 3 del mapa lumínico para el planteamiento de 

las mejoras. Análisis y comprobación de su ajuste a los criterios de la normativa 

vigente en cada vial. 

¶ Se ha realizado un análisis final de la auditoría donde se han reflejado las 

conclusiones de la misma y se han dado las recomendaciones correspondientes. 

¶ Análisis económico 
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4. TOMA DE DATOS DE CAMPO Y ANALISIS 
 

4.1. Toma de consumos energéticos en campo  
 

Para esta toma de datos se ha utilizado un analizador de redes Vega76, obteniendo los 

siguientes resultados. 

 
 

Tabla 1. Toma de valores de los cuadros nº 1,2,3,4,5 

 
Tabla 2. Toma de valores de los cuadros nº 6,7,8,9,10 

 
Tabla 3. Toma de valores de los cuadros nº 11,12,13,14,15 

  

1 2 3 4 5
Empotrado Empotrado Sobre PeanaSobre Peana

Poliéster Poliéster Poliéster Poliéster

3 3 3 3

14.781,96 14.781,96 16.897,80 11.294,10 0,00

Fase R 30,24 30,24 29,01 15,6

Fase S 32,21 32,21 32,14 14,5

Fase T 23,04 23,04 46,01 24

Fase R 220,6 220,6 221,4 230

Fase S 221,1 221,1 222 234

Fase T 223,9 223,9 222,6 232

0,78 0,78 0,71 0,9Coseno de phi con reducción de flujo

Intensidad (A) con 

reducción de flujo

Tensión (V) con reducción 

de flujo

Número de Cuadro
Montaje

Material

Nº de Fases

Potencia (W) con reducción de flujo

6 7 8 9 10

Superficie Superficie Superficie Superficie Sobre Peana

Poliéster Poliéster Poliéster Poliéster Poliéster

3 3 3 3 3

18.124,77 1.767,26 12.828,79 6.803,01 12.411,07

Fase R 41,53 4,8 19,33 13,52 17,1

Fase S 34,62 7,39 22,4 10,45 22

Fase T 31,69 7,41 24,88 9,67 20

Fase R 229,4 231,8 238,4 230,3 231,4

Fase S 230,9 231,8 237,2 230,1 230,8

Fase T 230,6 230,2 237,8 228,8 230,2

0,73 0,39 0,81 0,88 0,91

Número de Cuadro

Montaje

Material

Nº de Fases

Potencia (W) con reducción de flujo

Intensidad (A) con 

reducción de flujo

Tensión (V) con reducción 

de flujo

Coseno de phi con reducción de flujo

11 12 13 14 15

Sobre PeanaSuperficie Sobre PeanaSuperficie Empotrado

Poliéster Poliéster Metálico Poliéster Poliéster

3 3 3 3 3

12.140,58 25.756,75 19.752,44 15.298,45 13.209,02

Fase R 19,7 39 38,21 23,47 28

Fase S 23,1 38,5 29,14 26,03 20

Fase T 14,8 44,9 35,35 23,7 16

Fase R 229,5 231,4 232 224,7 231,6

Fase S 228,7 231,6 232 224,5 232,4

Fase T 229,2 230,8 231,2 225 231,8

0,92 0,91 0,83 0,93 0,89

Montaje

Material

Nº de Fases

Potencia (W) con reducción de flujo

Intensidad (A) con 

reducción de flujo

Tensión (V) con reducción 

de flujo

Coseno de phi con reducción de flujo

Número de Cuadro



 

                                     Auditoría lumínica Municipio Alhama de Murcia (Murcia)  

 

6 /173 
 

 
Tabla 4. Toma de valores de los cuadros nº 16,17,18,19,20 

 
Tabla 5. Toma de valores de los cuadros nº 21,22,23,24,25 

 
Tabla 6. Toma de valores de los cuadros nº 26,27,28,29,30 

 
Tabla 7. Toma de valores de los cuadros nº 31,32,33,34,35  

16 17 18 19 20

Empotrado Superficie Sobre PeanaEmpotrado Superficie

Poliéster Poliéster Met/Polie Poliéster Poliéster

3 3 3 3 3

15.900,84 17.765,78 20.903,73 27.337,44 6.010,37

Fase R 23,9 23,9 26,18 42 9,1

Fase S 30,6 31,9 36,3 44 11,2

Fase T 20,6 29,8 27,3 40,6 8,5

Fase R 229,8 230,1 240,5 232,4 234

Fase S 230,5 230,8 240,4 231,7 235,1

Fase T 230 230,8 239,1 232,5 234,2

0,92 0,9 0,97 0,93 0,89

Intensidad (A) con 

reducción de flujo

Tensión (V) con reducción 

de flujo

Coseno de phi con reducción de flujo

Potencia (W) con reducción de flujo

Número de Cuadro

Montaje

Material

Nº de Fases

21 22 23 24 25

Superficie Superficie Sobre PeanaEmpotrado Superficie

Poliéster Poliéster Met/Polie Poliéster Poliéster

3 3 3 3 3

7.758,18 34.481,95 20.903,73 28.574,92 17.479,70

Fase R 12,1 57 26,18 42,5 24,9

Fase S 13,6 52,5 36,3 42,38 32,2

Fase T 11,7 52,5 27,3 50,76 23,46

Fase R 230,2 234 240,5 240 234

Fase S 230,3 233,4 240,4 239,5 233

Fase T 231 234,3 239,1 238,8 233

0,9 0,91 0,97 0,88 0,93

Número de Cuadro

Montaje

Material

Nº de Fases

Potencia (W) con reducción de flujo

Intensidad (A) con 

reducción de flujo

Tensión (V) con reducción 

de flujo

Coseno de phi con reducción de flujo

26 27 28 29 30

Sobre PeanaSobre PeanaSobre PeanaSuperficie Sobre Peana

Poliéster Poliéster Poliéster Poliéster Poliéster

3 3 3 3 3

15.700,91 8.097,12 22.204,96 24.541,57 3.054,00

Fase R 22,3 13,26 43,57 36,8 3

Fase S 21,49 17,77 33,5 39,6 3

Fase T 29,02 16,23 33,62 38,7 8,1

Fase R 234,9 242 236,4 234,1 235,5

Fase S 234,4 240,9 235,8 234,8 234,9

Fase T 234 241,2 235,7 234 235,6

0,92 0,71 0,85 0,91 0,92

Montaje

Material

Nº de Fases

Potencia (W) con reducción de flujo

Intensidad (A) con 

reducción de flujo

Tensión (V) con reducción 

de flujo

Coseno de phi con reducción de flujo

Número de Cuadro

31 32 33 34 35

Superficie Superficie Superficie Superficie Superficie

Poliéster Poliéster Poliéster Poliéster Poliéster

3 3 3 3 3

11.062,58 6.122,99 10.326,79 16.195,07 12.970,81

Fase R 13,21 10,56 17,29 27,9 19,8

Fase S 17,51 6,52 16,33 37,75 24,2

Fase T 22,3 12,62 15,77 26,41 16,7

Fase R 231,4 234,1 234,2 231,8 231,5

Fase S 232,2 234,7 231,6 231 232,6

Fase T 231,8 234,2 231 231,8 232,7

0,9 0,88 0,9 0,76 0,92

Intensidad (A) con 

reducción de flujo

Tensión (V) con reducción 

de flujo

Coseno de phi con reducción de flujo

Potencia (W) con reducción de flujo

Número de Cuadro

Montaje

Material

Nº de Fases
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Tabla 8. Toma de valores de los cuadros nº 36,37,38,39,40 

 
Tabla 9. Toma de valores de los cuadros nº 41,42 

  

36 37 38 39 40

Superficie Superficie Superficie Superficie Superficie

Poliéster Poliéster Poliéster Poliéster Poliéster

3 3 3 3 3

8.877,14 7.581,53 4.672,28 5.411,18 5.436,34

Fase R 11,3 11,9 7,9 8 8,1

Fase S 14,8 13,4 7,2 9,32 9,54

Fase T 15,9 11,2 7,1 7,98 8,04

Fase R 232,4 230,4 231,5 232,2 231,5

Fase S 231,8 230,8 231,9 232,7 233,2

Fase T 232,6 231,2 230,4 232,5 233,1

0,91 0,9 0,91 0,92 0,91

Número de Cuadro

Montaje

Material

Nº de Fases

Potencia (W) con reducción de flujo

Intensidad (A) con 

reducción de flujo

Tensión (V) con reducción 

de flujo

Coseno de phi con reducción de flujo

41 42

Superficie Superficie

Poliéster Poliéster

3 3

5.370,12 9.787,43

Fase R 8,2 15,4

Fase S 9,43 14,2

Fase T 8,01 16,8

Fase R 232,4 230,1

Fase S 233 233,4

Fase T 232,7 232

0,9 0,91Coseno de phi con reducción de flujo

Montaje

Material

Nº de Fases

Potencia (W) con reducción de flujo

Intensidad (A) con 

reducción de flujo

Tensión (V) con reducción 

de flujo

Número de Cuadro
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4.2. Imágenes de los cuadros analizados  
 

A continuación se muestran las fotografías tomadas de los cuadros analizados. 

 

 
Fotografía 1. Fotografía del cuadro nº 1 y 2 

 

 
Fotografía 3. Fotografía del cuadro nº 3 
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Fotografía 6. Fotografía del cuadro nº 6 

 

 
Fotografía 7. Fotografía del cuadro nº 7 
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Fotografía 8. Fotografía del cuadro nº 8 

 

 
 

Fotografía 9. Fotografía del cuadro nº 9 
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Fotografía 13. Fotografía del cuadro nº 13 

 

 

 
Fotografía 14. Fotografías del cuadro nº 14 
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Fotografía 18. Fotografías del cuadro nº 18 y 23 

 

 

 

 
Fotografía 24. Fotografía del cuadro nº 24 
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Fotografía 25. Fotografía del cuadro nº 25 

 

 

 
Fotografía 26. Fotografía del cuadro nº 26 
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Fotografía 27. Fotografía del cuadro nº 27 

 

 

 

 
Fotografía 28. Fotografía del cuadro nº 28 
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Fotografía 31. Fotografía del cuadro nº 31 

 

 

 
Fotografía 32. Fotografía del cuadro nº 32 
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Fotografía33. Fotografía del cuadro nº 33 

 

 

 
Fotografía 34. Fotografía del cuadro nº 34 
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Fotografía 41. Fotografía del cuadro nº 41 

 

 

 

4.5 Tipos de iluminación existente: vial, decorativa, ornamental,  

etc. 
Tomando como referencia los cuadros, en las siguientes tablas se muestran a que calles, 

plazas y jardines corresponden los 43 cuadros existentes en el casco Urbano. Por otro lado 

se detallan más adelante el tipo de iluminación. 

 

4.6 Tipos de lámparas  
Según la información suministrada, existen luminarias Vapor de Sodio de Alta Presión de 

potencias 70W, 100W, 125W, 150W, de Vapor de Mercurio con potencias todas ellas de 

125W, de Halogenuros Metálicos de 250W. Se han descartado en las mediciones las torres 

de iluminación existentes en el jardín de la Feria. 

 

4.7 Tipo de control para la conexión y desconexión de los equipos 

de iluminación.  
En todos los cuadros existe la posibilidad del encendido manual y el control mediante 

programador astronómico. En las tablas de los cuadros se muestra los sistemas descritos. 
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4.8 Sistemas de ahorro de energía : 
El sistema de ahorro de energía existente en todos los cuadros es el de reducción del flujo 

del 70% y en algunos de ellos, existe compensación de reactiva. 

 

Niveles lumínicos y características de la iluminación. 

 

La metodología tomada para medir las Iluminancias es el establecido en el Reglamento de 

eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior en su instrucción técnica 

complementaria de alumbrado exterior ITC-EA-07 a través del método simplificado de 9 

puntos, tomando mínimo 15 puntos entre luminarias y utilizando las fórmulas que se 

describen en este método y obteniendo la iluminancia en cada punto y la iluminancia 

media. 

En varias de ellas se ha intentado simplificar por ser la tipología de calle y sistema de 

iluminación igual, ya que la norma permite esta simplificación cuando exista la misma 

configuración. 

 

Para los parques y zonas peatonales se ha utilizado la metodología de realizar una mallado 

de puntos y tomar su iluminancia en cada uno de ellos, hay que tener en cuenta que en 

estas zonas la vegetación juega un papel importante y que aun existiendo bastante 

iluminación los valores que se han obtenido en algunos casos son bajos por las sombras y 

por la baja iluminación creada por la vegetación. 

En muy pocas ocasiones se ha encontrado alguna iluminación defectuosa o no operativa. 

En estos casos se indica en las tablas y no se ha procedido a medir. Hay que destacar el 

buen funcionamiento del servicio de mantenimiento ya que el porcentaje de incidencias es 

muy reducido. 

 

Las tablas con la toma de datos y mapas lumínicos se encuentran en el ANEXO IV: TOMA 

DE DATOS LUMÍNICOS. 
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4.9 Inventar io de cuadros de alumbrado y lámparas  
En las siguientes tablas se muestra el inventario de calles, jardines y rotondas, con sus dimensiones, tipo de alumbrado, potencias, etc.: 
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Tabla 17Inventario de Plazas más representativas del Casco Urbano  

Nº PL PLAZA Altura (m) Tipo de lámpara
Potencia

(W)

Ancho

Total

(m)

Superficie

(m2)

20 Plaza de las Americas tipo I 3,5 VS AP 100 6,00 114,00

16 Plaza de las Americas tipo II 4,2 VS AP 100 10,00 95,00

5 Plaza de Las Eras 4,4 VS AP (blanco) 100 0,00 0,00

0 Plaza Carrasca 8,8 VS AP 100 5,36 103,72

6 Plaza de la concepción 0 VS AP 100 0,00 0,00

38 Plaza de la Constitución 3,6 V HG 125 15,20 212,80

4 Plaza Diputación Provincial 6,8 VS AP 70 0,00 0,00

3 Plaza Fernan Nuñez 2,5 VS AP 100 7,00 84,00

5 Plaza vieja 6 VS AP 100 0,00 0,00

3 Plaza Victor Romanos 0 0 0 0,00 0,00

0 Plaza Campanas de Auroros 0 0 0 0,00 0,00

5 Plaza Ortega y Gasset 2,4 VS AP 100 5,50 114,35

12 Plaza Ral 4,1 VS AP 150 6,00 102,00

4 Plaza Madroño 0 V HG 125 0,00 0,00

0 Plaza Cruz Roja 0 VS AP 100 0,00 0,00

15 Paseo de los Martires 4,1 VS AP 100 7,70 75,85

Inventario de los puntos de luz (PL) - INSTALACION EXISTENTE
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Tabla 18Inventario de Plazas más representativas del Casco Urbano  

Nº PL Jardín Altura (m) Tipo de lámpara
Potencia

(W)

Ancho

Total

(m)

Superficie

(m2)

23 Santa Barbara 4,4 H MET 100 3,10 46,50

52 De Nueva Espuña 4,5 VS AP 100 8,00 120,00

5 De Cervantes tipo I 8,8 VS AP 70 3,00 75,00

12 De Cervanes tipo II 5 V HG 125 3,00 75,00

0 De Las Palmeras 3,5 H MET 100 3,00 90,00

7 Noche Buena 4 VS AP 100 5,00 50,00

33 Del Olmillo 4,5 VS AP 100 8,00 120,00

15 De la Boquera 3,5 VS AP 100 15,00 240,00

26 De  San Cristobal 3,1 H MET 100 12,00 162,00

21 Parque La cubana 2,9 VS AP (blanco) 100 4,00 48,00

11 Del Voluntariado 4,5 VS AP 100 6,00 180,00

12 Manuel del Pino 4,4 LED 40 0,00 0,00

17 Jardín Rambla de Don Diego 4,2 H MET 100 7,00 119,00

31 Parque Actor Paco Rabal 3,45 VS AP 100 4,50 67,50

0 Calvario 0 VS AP 100 0,00 0,00

38 Patos 5 H MET 70 4,92 108,73

Inventario de los puntos de luz (PL) - INSTALACION EXISTENTE
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4.10 Parámetros lumínicos  
En las siguientes tablas se muestran los parametritos lumínicos de calles, jardines y rotondas, con los cálculos realizados y medidos en la presente auditoría: 

Nota: Las callea sombreadas en color azul celeste no se pudieron medir por incidencias en las luminarias (apagadas, inexistentes, inestabilidad de flujo, etc.) 

 

Tabla 19: Parámetros Lumínicos del Casco Urbano  

Nº PL CALLE
Clase de 

Alumbrado
Em Um Ug Ů

Eficiencia 

energética de 

referencia ŮR 

Indice de 

eficiencia 

energética IŮ

Clasif icación 

Energética

(lux) (%) (%) (m2·lux /W) (m2·lux/W)

7 Acequia Espuña S3 34,39 0,64 0,50 16,43 32,00 0,51 E

5 Acislo Díaz Tipo I S3 3,82 0,47 0,17 3,18 14,00 0,23 F

6 Acislo Díaz Tipo II S3 5,82 0,52 0,34 8,41 14,00 0,60 D

4 Abaran S3 14,13 0,51 0,33 18,81 22,13 0,85 C

4 Agua S3 22,04 0,79 0,63 15,42 27,22 0,57 D

6 Aguilas S3 17,08 0,58 0,40 15,64 24,25 0,64 D

2 Albacete S3 5,40 0,89 0,75 2,51 14,00 0,18 G

8 Alcantarilla S3 3,82 0,60 0,32 2,39 14,00 0,17 G

6 Aledo S3 5,83 0,65 0,38 5,22 14,00 0,37 F

5 Aledo S3 5,83 0,65 0,38 6,53 14,00 0,47 E

4 Alejo S3 27,14 0,49 0,31 16,61 30,28 0,55 E

10 Alfonso X el sabio S3 8,65 0,54 0,21 6,85 14,00 0,49 E

10 Alfonso X el Sabio (1) S3 8,65 0,54 0,21 6,85 15,84 0,43 E

4 Aljucer S3 14,13 0,51 0,33 18,81 22,13 0,85 C

5 Alicante S3

5 Almanzara S3 3,90 0,59 0,45 1,60 14,00 0,11 G

1 Almeria S3 17,59 0,45 0,35 26,23 24,56 1,07 B

4 Ángel Nieto S3 8,97 0,54 0,22 9,59 16,35 0,59 D

6 Angosta S3 12,68 0,82 0,59 7,45 20,68 0,36 F

8 Arce S3 16,48 0,47 0,38 15,90 23,88 0,67 D

257 Antonio Fuertes/Gines Campos/N-304 ME5 22,44 0,54 0,28 32,91 27,46 1,20 A

2 Antonio Machado S3 5,34 0,62 0,39 3,13 14,00 0,22 F

6 Antonio Machado S3 5,82 0,52 0,34 4,84 14,00 0,35 F

5 Antonio Machado S3 11,17 0,45 0,24 20,11 19,17 1,05 B

4 Archena S3 14,13 0,51 0,33 18,81 22,13 0,85 C

Parámetros Lumínicos
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Tabla 20: Parámetros Lumínicos del Casco Urbano  

Nº PL CALLE
Clase de 

Alumbrado
Em Um Ug Ů

Eficiencia 

energética de 

referencia ŮR 

Indice de 

eficiencia 

energética IŮ

Clasif icación 

Energética

(lux) (%) (%) (m2·lux /W) (m2·lux/W)

10 Argentina S3 11,17 0,45 0,24 13,41 19,17 0,70 D
5 Arrapiles S3 6,64 0,29 0,15 7,30 14,00 0,52 E
9 Augusto Gil de Vergara S3 5,40 0,89 0,75 3,22 14,00 0,23 F
8 Avda. de los Deportes S3 12,72 0,71 0,57 7,94 20,72 0,38 E
5 Avda. de los Deportes S3 12,72 0,71 0,57 9,92 20,72 0,48 E
7 Azorín S3 13,88 0,40 0,18 12,99 21,88 0,59 D
7 Azorin tipo 2 S3 8,05 0,56 0,27 8,96 14,88 0,60 D
8 Bailen S3 17,45 0,48 0,36 19,44 24,47 0,79 C
5 Baladre S3 1,29 0,15 0,11 1,66 14,00 0,12 G
6 Baleares S3 13,38 0,77 0,64 9,40 21,38 0,44 E
4 Balmes S3 7,10 0,63 0,37 4,09 14,00 0,29 F
26 Bastarreche ME5 17,75 0,50 0,31 46,61 24,75 1,88 A
8 Basterreche salida ct ME5 17,75 0,50 0,31 46,61 24,75 1,88 A
12 Bermejo Collado S3 7,92 0,51 0,31 13,21 14,77 0,89 C
4 Bernardino sanchez Cerón S3 24,02 0,55 0,36 15,97 28,41 0,56 D
7 Bolivia S3 5,34 0,62 0,39 3,13 14,00 0,22 F
15 Brasil S3 5,82 0,52 0,34 7,01 14,00 0,50 E
4 Bravo S3 33,07 0,13 0,07 11,06 32,00 0,35 F
7 Brezo S3 1,29 0,15 0,11 1,66 14,00 0,12 G
5 Cabecicos S3 13,38 0,77 0,64 9,40 21,38 0,44 E
3 Calle Maldonado S3 33,07 0,13 0,07 11,06 32,00 0,35 F
4 Calvario S3 6,64 0,29 0,15 7,30 14,00 0,52 E
16 Camino del Almendrico S3 13,25 0,42 0,28 17,15 21,25 0,81 C
8 Camino del Almendrico S3 13,25 0,42 0,28 13,72 21,25 0,65 D
13 Canarias S3 13,38 0,77 0,64 9,40 21,38 0,44 E
8 Capitán Portola S3 19,82 0,64 0,38 9,15 25,89 0,35 F
4 Caravaca de la Cruz S3 5,40 0,89 0,75 2,64 14,00 0,19 G
4 Carlos III S3 8,65 0,54 0,21 6,85 15,84 0,43 E

Parámetros Lumínicos
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Tabla 21: Parámetros Lumínicos del Casco Urbano  

Nº PL CALLE
Clase de 

Alumbrado
Em Um Ug Ů

Eficiencia 

energética de 

referencia ŮR 

Indice de 

eficiencia 

energética IŮ

Clasif icación 

Energética

(lux) (%) (%) (m2·lux /W) (m2·lux/W)

3 Carmen Tagle S3 7,22 0,43 0,23 12,50 14,00 0,89 C
2 Carmen Lopez S3 12,72 0,71 0,57 6,61 20,72 0,32 F
6 Carrascoy S3 23,05 0,68 0,55 13,81 27,83 0,50 E
6 Castillejo S3 12,80 0,52 0,33 7,86 20,80 0,38 F
1 Cañada S3 3,90 0,59 0,45 1,60 14,00 0,11 G
2 Celia Diaz S3 12,72 0,71 0,57 6,61 20,72 0,32 F
3 Cerro de Moriana S3 5,79 0,38 0,20 3,86 14,00 0,28 F
14 Cervantes S3 8,97 0,54 0,22 9,59 16,35 0,59 D
2 Circulo S3 3,46 0,35 0,18 2,32 14,00 0,17 G
7 Chopo S3 1,29 0,15 0,11 1,66 14,00 0,12 G
4 Colombia S3 11,90 0,45 0,32 13,08 19,90 0,66 D
4 Concepción S3 27,14 0,49 0,31 16,61 30,28 0,55 E
15 Conde de Elda S3 11,35 0,56 0,34 22,09 19,35 1,14 A
7 Constantino López Mendez ME5 26,51 0,57 0,35 42,60 29,91 1,42 A
26 Constitución ME5 34,83 0,51 0,38 21,19 32,00 0,66 D
8 Collado Bermejo S3 7,92 0,51 0,31 13,21 14,67 0,90 C
4 Corralazo S3 28,64 0,60 0,39 11,46 31,18 0,37 F
13 Corredera S3 11,87 0,72 0,43 13,17 19,87 0,66 D
4 Cura Valera S3 5,57 0,38 0,20 4,07 14,00 0,29 F
4 De Austria tipo I S3 13,38 0,77 0,64 9,40 21,38 0,44 E
8 De Austria tipo II S3 7,20 0,33 0,15 7,87 14,00 0,56 D
3 De Campix tipo A S3

3 Campix tipo B S3 5,79 0,38 0,20 3,86 14,00 0,28 F
15 De Colón S3 21,17 0,48 0,35 14,50 26,70 0,54 E
10 De Gil S3 13,09 0,57 0,24 5,78 21,09 0,27 F
20 De La Estación S3 21,23 0,68 0,53 36,15 26,64 1,36 A
6 De las Palas S3 13,38 0,37 0,17 10,97 21,38 0,51 E
8 De Las Viñas S3 23,05 0,68 0,55 13,81 27,83 0,50 E

Parámetros Lumínicos
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Tabla 22: Parámetros Lumínicos del Casco Urbano  

Nº PL CALLE
Clase de 

Alumbrado
Em Um Ug Ů

Eficiencia 

energética de 

referencia ŮR 

Indice de 

eficiencia 

energética IŮ

Clasif icación 

Energética

(lux) (%) (%) (m2·lux /W) (m2·lux/W)

7 De Los Pinos S3 22,64 0,60 0,32 20,07 27,58 0,73 D
2 De Los Pasos S3 11,14 0,41 0,28 9,90 19,14 0,52 E
8 De Los Pasos S3 11,14 0,41 0,28 9,90 19,14 0,52 E
8 De Los Pasos S3 11,14 0,41 0,28 14,14 19,14 0,74 D
8 De los Postigos S3 27,83 0,67 0,50 16,31 30,70 0,53 E
5 De Murcia S3 11,14 0,41 0,28 9,90 19,14 0,52 E
13 Del Molino Tipo I S3 18,13 0,49 0,35 33,77 24,88 1,36 A
13 Del Molino Tipo II S3 16,98 0,32 0,18 30,56 24,19 1,26 A
8 Del Rosario S3 6,32 0,28 0,07 5,97 14,00 0,43 E
10 Diputación Provincial S3 17,59 0,45 0,35 26,23 24,55 1,07 B
7 Doctor Fleming S3 5,83 0,31 0,13 4,61 14,00 0,33 F
5 Doctor Sabin S3 22,64 0,60 0,32 20,07 27,58 0,73 D
7 Domingo de Resurrección S3 10,48 0,44 0,30 9,01 18,48 0,49 E
14 Don Pedro Gambín S3 8,65 0,54 0,21 0,00 15,84 0,00 G
5 Don Pelayo S3 12,919 0,186 0,115 7,42 20,92 0,35 F
5 Ecuador S3 5,34 0,62 0,39 3,13 14,00 0,22 F
7 El Greco S3 17,50 0,37 0,16 21,00 24,50 0,86 C
6 El Vínculo S3 10,48 0,44 0,30 9,01 18,48 0,49 E
7 Enebro S3 1,29 0,15 0,11 1,66 14,00 0,12 G
3 Encina S3 7,92 0,51 0,31 13,21 14,67 0,90 C
5 Erica S3 24,02 0,55 0,36 15,97 28,41 0,56 D
5 Escritor Alfonso Martínez Mena S3 17,08 0,58 0,40 19,54 24,25 0,81 C
6 Escritor Alfonso Martínez Mena S3 17,08 0,58 0,40 15,64 24,25 0,64 D
12 España ME5 19,02 0,75 0,37 27,67 25,41 1,09 B
3 Esparto S3 2,98 0,54 0,20 0,97 14,00 0,07 G
8 Espronceda S3 31,24 0,53 0,24 25,67 32,00 0,80 C
6 Federico García Lorca S3 3,82 0,47 0,17 3,18 14,00 0,23 F
6 Federico Martin S3 17,45 0,48 0,36 19,44 24,47 0,79 C
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Tabla 23: Parámetros Lumínicos del Casco Urbano  

Nº PL CALLE
Clase de 

Alumbrado
Em Um Ug Ů

Eficiencia 

energética de 

referencia ŮR 

Indice de 

eficiencia 

energética IŮ

Clasif icación 

Energética

(lux) (%) (%) (m2·lux /W) (m2·lux/W)

5 Federico Servet S3 27,83 0,67 0,50 16,31 30,70 0,53 E
3 Felipe II tipo A S3 16,54 0,73 0,56 16,01 23,92 0,67 D
6 Felipe II tipo B S3 12,92 0,19 0,12 7,42 20,92 0,35 F
4 Felix Rodriguez de la Fuente S3 5,24 0,61 0,42 7,86 14,00 0,56 D
4 Fernando III S3 16,54 0,73 0,56 16,01 23,92 0,67 D
6 Ferrelas S3 13,38 0,77 0,64 9,40 21,38 0,44 E
4 Florencio Javaloy S3 34,39 0,64 0,50 16,43 32,00 0,51 E
9 Fray Junipero S3 3,46 0,35 0,18 2,32 14,00 0,17 G
5 Francisco de Valdiva S3 19,82 0,64 0,38 9,15 25,89 0,35 F
4 Fray Luis de León S3 3,13 0,26 0,11 1,91 14,00 0,14 G
2 Fuente Alta S3 5,79 0,38 0,20 0,00 14,00 0,00 G
8 Fuente Blanca S3 7,92 0,51 0,31 13,21 14,67 0,90 C
2 Fuente Bermeja S3 33,32 0,75 0,61 21,32 32,00 0,67 D
7 Fuente del Hilo S3 31,24 0,53 0,24 25,67 32,00 0,80 C
26 Fuente Del Ral S3 17,83 0,42 0,25 30,66 24,70 1,24 A
4 Fuentes Rubeos S3 31,24 0,53 0,24 25,67 32,00 0,80 C
3 Fulgencio Cerón Cava S3 12,68 0,82 0,59 7,45 20,68 0,36 F
4 Gabarrona S3 27,14 0,49 0,31 16,61 30,28 0,55 E
13 García Díaz S3 10,84 0,44 0,32 19,85 14,84 1,34 A
3 García Marquez S3 3,82 0,47 0,17 3,18 14,00 0,23 F
4 García Rabadán S3 7,22 0,43 0,23 12,50 14,00 0,89 C
7 General Antequera S3 5,24 0,61 0,42 7,86 14,00 0,56 D
7 General Primo de Rivera S3 9,46 0,36 0,22 7,38 17,46 0,42 E
10 Gema Galgini S3 15,50 0,44 0,16 14,02 23,30 0,60 D
4 Ginés Díaz Sánchez S3 7,92 0,51 0,31 13,21 14,67 0,90 C
4 Gran Capitán S3 13,38 0,77 0,64 9,40 21,38 0,44 E
3 Granados S3 5,88 0,60 0,14 4,02 14,00 0,29 F
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Tabla 24: Parámetros Lumínicos del Casco Urbano  

Nº PL CALLE
Clase de 

Alumbrado
Em Um Ug Ů

Eficiencia 

energética de 

referencia ŮR 

Indice de 

eficiencia 

energética IŮ

Clasif icación 

Energética

(lux) (%) (%) (m2·lux /W) (m2·lux/W)

8 Hernán Cortés S3 9,46 0,36 0,22 7,38 17,14 0,43 E
10 Hospicio S3 30,33 0,49 0,20 33,49 32,00 1,05 B
3 Ibiza S3 13,38 0,77 0,64 9,40 21,88 0,43 E
7 Ingeniero Cerón S3 12,68 0,82 0,59 7,45 20,68 0,36 F
3 Isaac Albeniz (1) S3 12,00 0,58 0,30 9,83 20,00 0,49 E
3 Isaac Albeniz (2) S3 12,00 0,58 0,30 9,83 20,00 0,49 E
10 Isla Cebú S3 14,20 0,84 0,57 11,27 22,20 0,51 E
5 Isla de la Gomera S3 13,38 0,77 0,64 9,40 21,88 0,43 E
8 Isla Luzón S3 23,12 0,78 0,56 17,85 27,87 0,64 D
13 Isla Mindanao S3 15,74 0,65 0,54 21,27 23,44 0,91 C
13 Isla Mindoro S3 14,20 0,84 0,57 11,27 22,20 0,51 E
15 Isla Panay S3 13,06 0,38 0,21 16,19 21,06 0,77 C
8 Isla Samar S3 23,12 0,78 0,56 17,85 27,87 0,64 D
5 Jacinto Benavente S3 13,88 0,40 0,18 12,99 21,88 0,59 D
3 Joaquín Blume S3 8,97 0,54 0,22 9,59 16,35 0,59 D
7 Joaquín Sorolla S3 5,40 0,89 0,75 3,22 14,00 0,23 F
3 Joaquín Turina S3 5,88 0,60 0,14 4,02 14,00 0,29 F
4 José Gorostizaga S3 24,02 0,55 0,36 15,97 28,41 0,56 D
17 Jose María Pemán S3 5,34 0,62 0,39 4,70 14,00 0,34 F
2 Jose María Pemán S3 5,34 0,62 0,39 3,76 14,00 0,27 F
7 Jose María Pemán S3 5,34 0,62 0,39 3,13 14,00 0,22 F
6 José Melgarejo S3 3,13 0,26 0,11 1,91 14,00 0,14 G
2 Josefa Martinez S3 12,72 0,71 0,57 6,61 20,72 0,32 F
19 Juan Carlos I ME5 23,51 0,78 0,53 35,21 28,11 1,25 A
4 Juan Cerón S3 24,02 0,55 0,36 15,97 28,41 0,56 D
10 Juan de la Cierva S3 12,72 0,71 0,57 14,00 20,72 0,68 D
6 Juan Herrera S3 7,55 0,46 0,35 9,74 14,08 0,69 D
10 Junta de las Cofradías S3 10,48 0,44 0,30 9,01 18,48 0,49 E
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Tabla 25: Parámetros Lumínicos del Casco Urbano  

Nº PL CALLE
Clase de 

Alumbrado
Em Um Ug Ů

Eficiencia 

energética de 

referencia ŮR 

Indice de 

eficiencia 

energética IŮ

Clasif icación 

Energética

(lux) (%) (%) (m2·lux /W) (m2·lux/W)

4 Justo Gil S3 12,92 0,19 0,12 7,42 20,92 0,35 F
4 La Algodonera S3 2,98 0,54 0,20 0,97 14,00 0,07 G
6 La Feria S3 18,57 0,38 0,15 1,21 24,75 0,05 G
6 La Feria S3 18,57 0,38 0,15 1,81 24,75 0,07 G
6 Las Higueras S3 2,98 0,54 0,20 0,97 14,00 0,07 G
7 La Perdiz S3 14,02 0,63 0,41 24,60 22,02 1,12 A
4 La Plaza S3 12,68 0,82 0,59 7,45 20,68 0,36 F
2 La Torre S3 3,13 0,26 0,11 1,91 14,00 0,14 G
10 Larga S3 12,68 0,82 0,59 7,45 20,68 0,36 F
10 Las Palmeras S3 11,73 0,72 0,50 12,00 19,73 0,61 D
3 Leovigildo S3

7 Lentisco S3 2,03 0,59 0,24 1,57 14,00 0,11 G
10 Lepanto S3 12,72 0,71 0,57 14,17 20,72 0,68 D
2 Librilla S3

6 Lope de Vega S3 13,88 0,40 0,18 12,99 21,88 0,59 D
4 Lopez Pinto S3 19,41 0,37 0,19 14,40 25,65 0,56 D
7 Lorca S3 12,72 0,71 0,57 14,17 20,72 0,68 D
5 Lorenzo Andreo (1) S3 15,33 0,27 0,11 17,24 23,20 0,74 C
16 Lorenzo Andreo Rubio ME5 21,23 0,68 0,53 36,15 26,74 1,35 A
3 Los Baños S3 8,05 0,56 0,27 8,96 14,88 0,60 D
6 Los Almendros S3 23,05 0,68 0,55 13,61 27,83 0,49 E
7 Los Cerezos S3 9,41 0,72 0,50 6,17 17,06 0,36 F
3 Los  Naranjos S3 23,05 0,68 0,55 13,61 27,83 0,49 E
8 Los Olivos S3 23,05 0,68 0,55 13,61 27,83 0,49 E
7 Los Pomelos S3 9,41 0,72 0,50 4,93 17,06 0,29 F
3 Luis Pasteur S3 5,57 0,38 0,20 4,07 14,00 0,29 F
3 Luis Rosales S3 11,17 0,45 0,24 20,11 19,17 1,05 B
2 Madrid S3 9,52 0,40 0,22 8,25 17,23 0,48 E
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Tabla 26: Parámetros Lumínicos del Casco Urbano  

Nº PL CALLE
Clase de 

Alumbrado
Em Um Ug Ů

Eficiencia 

energética de 

referencia ŮR 

Indice de 

eficiencia 

energética IŮ

Clasif icación 

Energética

(lux) (%) (%) (m2·lux /W) (m2·lux/W)

9 Mallorca S3 13,38 0,77 0,64 9,40 21,38 0,44 E
9 Manila S3 23,12 0,78 0,56 17,85 27,87 0,64 D
3 Manuel de Falla S3 5,88 0,60 0,14 4,02 14,00 0,29 F
3 Manuel Hernández Espadas S3 8,65 0,54 0,21 6,85 15,84 0,43 E
3 Manuel Santana S3 3,70 0,41 0,17 4,67 14,00 0,33 F
7 Mar Menor S3 13,38 0,77 0,64 9,40 21,38 0,44 E
2 Marcos Redondo (1) S3 7,92 0,51 0,31 13,21 14,67 0,90 C
5 Marcos Redondo (2) S3 7,92 0,51 0,31 13,21 14,67 0,90 C
7 Marcos Redondo (3) S3 7,92 0,51 0,31 10,57 14,67 0,72 D
3 Mariano Haro S3 17,45 0,48 0,36 19,44 24,47 0,79 C
2 Martin Alonso S3 19,82 0,64 0,38 9,15 25,89 0,35 F
3 Matadero S3 8,69 0,28 0,13 0,00 15,90 0,00 G
3 Mateo García S3 5,82 0,52 0,34 10,51 14,00 0,75 C
6 Mazarrón S3 17,08 0,58 0,40 19,54 24,25 0,81 C
2 Mazarrón S3 17,08 0,58 0,40 15,64 24,25 0,64 D
3 Manuel Espadas S3 8,65 0,54 0,21 6,85 15,84 0,43 E
4 Mellado S3 6,32 0,28 0,07 5,97 14,00 0,43 E
5 Méndez Nuñez S3 33,32 0,75 0,61 21,32 32,00 0,67 D
2 Méndez Nuñez S3 33,32 0,75 0,61 21,32 32,00 0,67 D
11 Menendez Pelayo S3 31,24 0,53 0,24 25,67 32,00 0,80 C
6 Menorca S3 13,38 0,77 0,64 9,40 21,38 0,44 E
6 Mexico S3 11,17 0,45 0,24 13,41 19,17 0,70 D
18 Miguel Angel Blanco S3 12,09 0,74 0,54 20,04 20,09 1,00 B
18 Miguel Hernández S3 11,17 0,45 0,24 20,11 19,17 1,05 B
5 Miguel Unamuno S3 8,45 0,52 0,33 8,33 15,02 0,55 E
7 Moreras S3 19,25 0,57 0,45 24,26 25,55 0,95 B
3 Moreras Tipo II S3 32,59 0,65 0,46 26,20 32,00 0,82 C
1 Moratalla S3
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Tabla 27: Parámetros Lumínicos del Casco Urbano  

Nº PL CALLE
Clase de 

Alumbrado
Em Um Ug Ů

Eficiencia 

energética de 

referencia ŮR 

Indice de 

eficiencia 

energética IŮ

Clasif icación 

Energética

(lux) (%) (%) (m2·lux /W) (m2·lux/W)

1 Mula S3 3,82 0,60 0,32 2,39 14,00 0,17 G
8 Nariso Yepes S3 12,00 0,58 0,30 9,83 20,00 0,49 E
7 Nicolás de las Peñas S3 19,82 0,64 0,38 9,15 25,89 0,35 F
9 Numancia S3 12,72 0,71 0,57 14,17 20,72 0,68 D
3 Oscar Romero S3 5,57 0,38 0,20 3,26 14,00 0,23 F
7 Pablo Casals S3 3,35 0,75 0,56 6,03 14,00 0,43 E
3 Paso Azul S3 9,781 0,654 0,471 8,15 17,46 0,47 E
7 Paso Blanco S3 9,781 0,654 0,471 8,15 17,46 0,47 E
3 Paso Colorado S3 9,781 0,654 0,471 8,15 17,46 0,47 E
3 Paso Morado S3 9,781 0,654 0,471 8,15 17,46 0,47 E
2 Paso Negro S3 9,78 0,65 0,47 8,15 17,46 0,47 E
8 Pablo Neruda S3 14,86 0,60 0,49 3,07 22,86 0,13 G
1 Padilla S3 5,24 0,61 0,42 7,86 14,00 0,56 D
13 Padre Hermano Manuel S3 7,29 0,73 0,56 3,99 14,00 0,28 F
14 Parricas S3 6,64 0,29 0,15 5,11 14,00 0,37 F
8 Parricas S3 6,64 0,29 0,15 7,30 14,00 0,52 E
8 Peñalver S3 22,04 0,79 0,63 15,42 27,22 0,57 D
9 Perú S3 11,17 0,45 0,24 13,41 19,17 0,70 D
3 Periodista Mateo S3 5,93 0,72 0,46 8,75 14,00 0,62 D
7 Pintor Murillo S3 17,50 0,37 0,16 21,00 24,50 0,86 C
4 Pintor Rivera S3 13,88 0,40 0,18 12,99 21,88 0,59 D
12 Pintor Zurbaran S3 17,50 0,37 0,16 21,00 24,50 0,86 C
1 Pío Baroja S3

9 Pío X S3 8,65 0,54 0,21 0,00 15,84 0,00 G
7 Pio XII S3 5,40 0,89 0,75 3,22 14,00 0,23 F
5 Pizarro S3 19,82 0,64 0,38 9,15 25,89 0,35 F
4 Portillas S3 28,64 0,60 0,39 14,32 31,18 0,46 E
5 Pozo Concejil S3 28,64 0,60 0,39 11,46 31,18 0,37 F
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Tabla 28: Parámetros Lumínicos del Casco Urbano  

Nº PL CALLE
Clase de 

Alumbrado
Em Um Ug Ů

Eficiencia 

energética de 

referencia ŮR 

Indice de 

eficiencia 

energética IŮ

Clasif icación 

Energética

(lux) (%) (%) (m2·lux /W) (m2·lux/W)

7 Pozo de las Nieves S3 14,02 0,63 0,41 24,60 22,02 1,12 A
24 Paraguay S3 5,93 0,72 0,46 5,83 14,00 0,42 E
12 Primero de Mayo S3 31,24 0,53 0,24 25,67 32,00 0,80 C
15 Rambla de San Roque Tipo I S3 16,03 0,53 0,32 10,46 23,62 0,44 E
7 Rambla San Roque Tipo II S3 9,93 0,34 0,17 6,91 17,89 0,39 E
18 Rambla Don Diego tipo I S3 6,50 0,54 0,31 7,91 14,00 0,57 D
38 Rambla de Don Diego tipo II S3 11,44 0,21 0,08 25,82 19,44 1,33 A
11 Rambla de don Diego tipo III S3 24,18 0,57 0,37 30,98 28,51 1,09 B
12 Rambla de don Diego tipo IV S3 24,18 0,57 0,37 37,17 28,51 1,30 A
8 Ramón y Cajal S3 27,14 0,49 0,31 16,61 30,28 0,55 E
2 Recaredo S3 8,65 0,54 0,21 6,85 15,84 0,43 E
19 Rep. De Chile S3 11,18 0,26 0,13 12,32 18,18 0,68 D
3 Rep. Popular de Cuba S3 11,18 0,26 0,13 12,32 19,18 0,64 D
13 Rep. Popular de Cuba S3 11,18 0,26 0,13 10,27 19,18 0,54 E
7 Reyes católicos S3 12,80 0,52 0,33 7,86 20,80 0,38 F
0 Rio Almanzora S3

5 Rio Ebro S3 5,54 0,77 0,66 3,99 14,00 0,28 F
8 Rio Jucar S3 13,24 0,51 0,36 8,74 21,24 0,41 E
4 Rio Segura S3 5,54 0,77 0,66 3,99 14,00 0,28 F
4 Rio Tajo S3 5,54 0,77 0,66 3,99 14,00 0,28 F
11 Rio Turia S3 5,54 0,77 0,66 3,99 14,00 0,28 F
12 Roque Sánchez Javaloy S3 15,33 0,27 0,11 17,24 23,20 0,74 C
7 Rubén Dario S3 5,40 0,89 0,75 3,22 14,00 0,23 F
4 Saavedra Fajardo S3 12,92 0,19 0,12 7,42 20,92 0,35 F
5 Sagrada Familia S3 2,98 0,54 0,20 0,97 14,00 0,07 G
6 Sagunto S3 17,45 0,48 0,36 19,44 24,47 0,79 C
2 Salitre S3 11,14 0,41 0,28 9,90 19,14 0,52 E
3 Salitre S3 11,14 0,41 0,28 14,14 19,14 0,74 D
8 Salvia S3 12,72 0,71 0,57 12,28 20,72 0,59 D
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Tabla 29: Parámetros Lumínicos del Casco Urbano  

Nº PL CALLE
Clase de 

Alumbrado
Em Um Ug Ů

Eficiencia 

energética de 

referencia ŮR 

Indice de 

eficiencia 

energética IŮ

Clasif icación 

Energética

(lux) (%) (%) (m2·lux /W) (m2·lux/W)

2 Salvadora S3 12,72 0,71 0,57 6,61 20,72 0,32 F
10 Salzillo S3 13,38 0,77 0,64 9,40 21,38 0,44 E
5 San Agustín S3 12,80 0,52 0,33 7,86 20,80 0,38 F
4 San Antonio S3 13,38 0,77 0,64 9,40 21,38 0,44 E
17 San Diego S3 13,38 0,77 0,64 9,40 21,38 0,44 E
9 San Francisco S3 5,54 0,77 0,66 4,98 14,00 0,36 F
3 San Francisco Javier S3 34,39 0,64 0,50 16,43 32,00 0,51 E
3 San Fulgencio S3 8,69 0,28 0,13 15,00 15,90 0,94 B
16 San Isidro S3 23,68 0,49 0,28 22,87 28,21 0,81 C
10 San Juan S3 23,68 0,49 0,28 22,87 28,21 0,81 C
10 San Pedro S3 23,05 0,68 0,55 13,81 27,83 0,50 E
4 San Lázaro tipo I S3 43,36 0,30 0,15 0,00 32,00 0,00 G
4 San Lázaro tipo II S3 6,32 0,28 0,07 4,78 14,00 0,34 F
0 San Quintin S3

6 San Roque S3 6,60 0,54 0,30 2,74 14,00 0,20 G
3 Sánchez Vidal S3 11,14 0,41 0,28 9,90 19,14 0,52 E
8 Sánchez Vivancos tipo I S3 15,57 0,42 0,21 12,75 23,34 0,55 E
8 Sánchez Vivancos tipo II S3 6,32 0,28 0,07 8,53 14,00 0,61 D
16 Santa Barbara S3 13,38 0,37 0,17 13,71 21,38 0,64 D
2 Santa Inés S3 5,54 0,77 0,66 4,98 14,00 0,36 F
6 Santa Teresa S3 5,54 0,77 0,66 3,99 14,00 0,28 F
5 Santeren (1) S3 21,11 0,67 0,37 12,45 26,67 0,47 E
11 Santeren (2) S3 21,11 0,67 0,37 12,45 26,67 0,47 E
3 Santísima Trinidad S3 5,54 0,77 0,66 3,99 14,00 0,28 F
3 Santo Domingo S3 5,54 0,77 0,66 4,98 14,00 0,36 F
6 Sauce S3 1,29 0,15 0,11 1,66 14,00 0,12 G
5 Senda de las Parras tipo I S3 7,92 0,51 0,31 13,21 14,67 0,90 C
12 Senda de las Parras tipo II S3 10,48 0,44 0,30 9,01 18,48 0,49 E
14 Severo Ochoa S3 21,84 0,79 0,59 33,19 27,10 1,22 A
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Tabla 30: Parámetros Lumínicos del Casco Urbano  

Nº PL CALLE
Clase de 

Alumbrado
Em Um Ug Ů

Eficiencia 

energética de 

referencia ŮR 

Indice de 

eficiencia 

energética IŮ

Clasif icación 

Energética

(lux) (%) (%) (m2·lux /W) (m2·lux/W)

6 Sierra de la Muela S3 3,82 0,60 0,32 2,39 14,00 0,17 G
36 Sierra Espuña S3 26,51 0,57 0,35 42,60 29,91 1,42 A
11 Simóm García /Con Archena S3 7,00 0,66 0,40 15,38 14,00 1,10 B
7 Sito Pons S3 17,45 0,48 0,36 19,44 24,47 0,79 C
7 Tejares S3 1,29 0,15 0,11 1,66 14,00 0,12 G
6 Tenerife S3 13,38 0,77 0,64 9,40 21,38 0,44 E
5 Thomas Edison S3 8,97 0,54 0,22 6,71 16,35 0,41 E
4 Tierra S3 22,04 0,79 0,63 15,42 27,22 0,57 D
2 Tio Melguizo S3 12,72 0,71 0,57 6,61 20,72 0,32 F
7 Tio Melguizo S3 12,72 0,71 0,57 9,92 20,72 0,48 E
5 Totana S3 14,20 0,84 0,57 11,27 22,20 0,51 E
8 Tomas Moro S3 27,83 0,67 0,50 16,31 30,70 0,53 E
14 Uruguay S3 5,93 0,72 0,46 5,83 14,00 0,42 E
4 Valeros Tipo I S3 21,11 0,67 0,37 12,83 26,67 0,48 E
4 Valeros Tipo II S3 3,33 0,66 0,39 1,34 14,00 0,10 G
7 Valle de Leyva (1) S3 7,92 0,51 0,31 13,21 14,67 0,90 C
6 Valle de Leyva (2) S3 7,92 0,48 0,36 13,21 24,47 0,54 E
6 Valle de Leyva (3) S3 7,92 0,64 0,38 13,21 25,89 0,51 E
11 Velazquez S3 5,40 0,89 0,75 3,22 14,00 0,23 F
9 Venezuela S3 5,93 0,72 0,46 8,75 14,00 0,62 D
15 Vereda de los Serranos S3 5,54 0,77 0,66 3,99 14,00 0,28 F
4 Vergara S3 12,68 0,82 0,59 7,45 20,68 0,36 F
7 Vidal Abarca S3 9,46 0,36 0,22 7,38 17,14 0,43 E
10 Villalar S3 5,30 0,38 0,25 11,93 14,00 0,85 C
6 Villalar S3 5,30 0,38 0,25 6,68 14,00 0,48 E
1 Virgen de Fátima S3 12,80 0,52 0,33 7,86 20,80 0,38 F
2 Virgen de la Candelaria S3 8,69 0,28 0,13 15,00 15,90 0,94 B
18 Virgen de los Dolores S3 17,88 0,45 0,26 66,43 24,73 2,69 A
8 Zorrilla S3 31,24 0,53 0,24 25,67 32,00 0,80 C
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Tabla 31: Parámetros Lumínicos  de los jardines del casco urbano 

 

 

 

 

 

Nº PL Jardín 
Clase de 

Alumbrado

Em 

(lux)

Um 

(%)

Ug 

(%) ʶ

Eficiencia 

energética de 

referencia ŮR 

Indice de 

eficiencia 

energética IŮ

Clasif icación 

Energética

(m2·lux /W) (m2·lux/W)

23 Santa Barbara S3 27,68 0,14 0,04 6,44 30,61 0,21 F

52 De Nueva Espuña S3 4,79 0,31 0,10 2,87 14,00 0,21 F

5 De Cervantes tipo I S3 13,49 13,49 13,49 7,23 21,49 0,34 F

12 De Cervanes tipo II S3 13,20 13,20 13,20 3,96 21,20 0,19 G

0 De Las Palmeras S3 13,53 0,21 0,04 6,09 21,53 0,28 F

7 Noche Buena S3 7,51 0,57 0,39 1,88 14,02 0,13 G

33 Del Olmillo S3 4,79 0,31 0,10 2,87 14,00 0,21 F

15 De la Boquera S3 2,71 0,26 0,09 3,26 14,00 0,23 F

26 De  San Cristobal S3 18,70 0,43 0,14 15,14 25,22 0,60 D

21 Parque La cubana S3 19,15 0,25 0,07 4,60 25,49 0,18 G

11 Del Voluntariado S3 5,65 0,19 0,09 5,09 14,00 0,36 F

12 Manuel del Pino S3 14,86 0,60 0,49 3,07 22,86 0,13 G

17 Jardín Rambla de Don Diego S3 10,72 0,31 0,14 6,38 18,72 0,34 F

31 Parque Actor Paco Rabal S3 29,09 0,24 0,07 9,82 31,45 0,31 F

Calvario S3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 Patos S3 19,73 0,57 0,42 15,32 25,84 0,59 D
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Tabla 32: Parámetros Lumínicos  de los plazas del casco urbano. 

 

Nº PL PLAZAS
Clase de 

Alumbrado

Em 

(lux)

Um 

(%)

Ug 

(%) ʶ

Eficiencia 

energética de 

referencia ŮR 

Indice de 

eficiencia 

energética IŮ

Clasif icación 

Energética

(m2·lux /W) (m2·lux/W)

20 Plaza de las Americas tipo I CE1 5,51 0,31 0,08 3,14 14,00 0,22 F
16 Plaza de las Americas tipo II CE1 18,95 0,22 0,13 9,00 25,37 0,35 F
5 Plaza de Las Eras CE1 5,83 0,31 0,13 4,61 14,00 0,33 F
0 Plaza Carrasca CE1 10,09 0,23 0,11 5,23 18,09 0,29 F

6 Plaza de la concepción CE1

38 Plaza de la Constitución CE1 13,93 0,45 0,23 11,85 21,93 0,54 E

4 Plaza Diputación Provincial CE1 17,59 0,45 0,35 26,23 24,55 1,07 B
3 Plaza Fernan Nuñez CE1 5,64 0,16 0,08 2,37 14,00 0,17 G
5 Plaza vieja CE1 12,68 0,82 0,59 7,45 20,68 0,36 F

3 Plaza Victor Romanos CE1

0 Plaza Campanas de Auroros CE1

5 Plaza Ortega y Gasset CE1 23,69 0,26 0,13 13,54 28,21 0,48 E
12 Plaza Ral CE1 3,56 0,48 0,37 1,21 14,00 0,09 G
4 Plaza Madroño CE1

0 Plaza Cruz Roja CE1

15 Paseo de los Martires CE1 9,80 0,57 0,34 3,72 17,68 0,21 F
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Tabla 33: Parámetros Lumínicos del Polígono Industrial   

Nº PL AVENIDAS
Clase de 

Alumbrado
Em Um Ug Ů

Eficiencia 

energética de 

referencia ŮR 

Indice de 

eficiencia 

energética IŮ

Clasif icación 

Energética

(lux) (%) (%) (m2·lux /W) (m2·lux/W)

7 Avd Italia ME5 26,98 0,35 0,19 25,19 30,19 0,83 C
18 Avd Alemania ME5 16,51 0,56 0,33 11,55 23,91 0,48 E
24 Avd Francia ME5 16,51 0,56 0,33 11,55 23,91 0,48 E
20 Avd Inglaterra ME5 16,51 0,56 0,33 11,55 23,91 0,48 E
34 Avd Suiza ME5 4,59 0,57 0,32 3,89 14,00 0,28 F
25 Avd Holanda ME5 16,51 0,56 0,33 11,55 23,91 0,48 E
26 Avd De las Naciones tipo I ME5 4,88 0,12 0,04 49,34 14,00 3,52 A
20 Avd de Portugal ME5 16,51 0,56 0,33 28,89 23,91 1,21 A
40 Avd Europa ME5 23,36 0,68 0,42 34,54 28,02 1,23 A
13 Avd de Bélgica ME5 16,51 0,56 0,33 11,55 23,91 0,48 E
14 Avd de Grecia ME5 23,36 0,68 0,42 34,54 28,02 1,23 A
18 Avd de Austria ME5 23,36 0,68 0,42 34,54 28,02 1,23 A
14 Avd de Suecia ME5 23,36 0,68 0,42 34,54 28,02 1,23 A
10 Avda de las Naciones tipo II (A) ME5 4,59 0,57 0,32 3,89 14,00 0,28 F
17 Avda de Italia tipo II ME5 16,51 0,56 0,33 11,55 23,91 0,48 E
6 Avda de Dinamarca ME5 23,36 0,68 0,42 34,54 28,02 1,23 A
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Tabla 34: Parámetros Lumínicos de la pedanía El Cañarico   

Nº PL CALLE
Clase de 

Alumbrado
Em Um Ug Ů

Eficiencia 

energética de 

referencia ŮR 

Indice de 

eficiencia 

energética IŮ

Clasif icación 

Energética

(lux) (%) (%) (m2·lux /W) (m2·lux/W)

9 Príncipe de Asturias S3 5,49 0,33 0,14 5,53 14,00 0,40 E
5 De la Libertad S3 5,49 0,33 0,14 5,53 14,00 0,40 E
4 Constitución S3 5,49 0,33 0,14 5,53 14,00 0,40 E
4 Severo Ochoa S3 5,49 0,33 0,14 5,53 14,00 0,40 E
9 Federico García Lorca S3 6,83 0,45 0,20 8,15 14,00 0,58 D
5 Los Cucos S3 6,83 0,45 0,20 7,42 14,00 0,53 E
11 Camilo José Cela S3 5,49 0,33 0,14 5,49 14,00 0,39 E
11 Jardin S3 5,30 0,43 0,26 1,59 14,00 0,11 G
8 Doctor Fleming S3 5,49 0,33 0,14 5,53 14,00 0,40 E
2 Miguel Hernández S3 6,83 0,45 0,20 7,42 14,00 0,53 E
5 Los Matías /Carrascos tipo1 ME5 9,30 0,44 0,30 11,54 16,88 0,68 D
22 Los Matías /Carrascos tipo2 ME5 9,30 0,44 0,30 11,54 16,88 0,68 D
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Tabla 35: Parámetros Lumínicos de la pedanía El Berro   

Nº PL CALLE
Clase de 

Alumbrado
Em Um Ug Ů

Eficiencia 

energética de 

referencia ŮR 

Indice de 

eficiencia 

energética IŮ

Clasif icación 

Energética

(lux) (%) (%) (m2·lux /W) (m2·lux/W)

0 Escuelas S3 4,10 0,54 0,25 1,20 14,00 0,09 G
8 San Juan Bautista S3 4,10 0,54 0,25 1,20 14,00 0,09 G
9 San Juan Bautista tipo II S3 8,30 8,30 8,30 7,68 15,28 0,50 E
5 Jardin S3 8,30 8,30 8,30 0,00 15,28 0,00 G
8 Camping S3 11,62 0,34 0,22 5,99 19,62 0,31 F
11 Virgen de los Dolores S3 11,62 0,34 0,22 7,48 19,62 0,38 E
8 Virgen de los Dolores tipo II S3 4,10 0,54 0,25 1,20 14,00 0,09 G
8 Virgen de los Dolores tipo III S3 5,89 0,42 0,11 3,22 14,00 0,23 F
3 Plaza de la Iglesia S3 5,89 0,42 0,11 3,22 14,00 0,23 F
11 Al lado plaza de la Iglesia S3

3 El paso S3 4,10 0,54 0,25 1,20 14,00 0,09 G
6 Francisco Lopez Lopez S3 4,10 0,54 0,25 1,20 14,00 0,09 G
3 San Miguel S3 4,10 0,54 0,25 1,20 14,00 0,09 G
6 Juan Sánchez Puerta S3 4,10 0,54 0,25 1,20 14,00 0,09 G
11 Del Cura S3 4,10 0,54 0,25 1,20 14,00 0,09 G
3 Montalban S3 3,98 0,58 0,34 1,00 14,00 0,07 G
4 Mirador S3 3,98 0,58 0,34 1,00 14,00 0,07 G
1 Salud S3 4,10 0,54 0,25 1,20 14,00 0,09 G
12 Mayor tipo I S3 3,98 0,58 0,34 1,00 14,00 0,07 G
12 Mayor tipo II S3 5,89 0,42 0,11 0,00 14,00 0,00 G
2 Cabecico S3 4,10 0,54 0,25 1,20 14,00 0,09 G
1 Pedro Cava S3 3,98 0,58 0,34 1,00 14,00 0,07 G
7 Nueva S3 4,10 0,54 0,25 1,20 14,00 0,09 G
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Tabla 36: Parámetros Lumínicos del Cinturón exterior del Condado de Alhama.  

Nº PL AVENIDAS / APARCAMIENTOS
Clase de 

Alumbrado
Em Um Ug Ů

Eficiencia 

energética de 

referencia ŮR 

Indice de 

eficiencia 

energética IŮ

Clasif icación 

Energética

(lux) (%) (%) (m2·lux /W) (m2·lux/W)

70 Avdenida de la Coquela ME5 15,63 0,18 0,04 50,16 23,38 2,15 A
186 Avdenida de la Alcanara ME5 16,67 0,25 0,06 53,50 24,00 2,23 A
188 Bulevar Central de las Cañadas ME5 18,12 0,39 0,12 58,15 24,87 2,34 A
201 B. C. de las Cañadas_Aparcamiento ME5 7,89 0,33 0,13 11,83 14,62 0,81 C
40 Avda. de la Alcanara_Aparcamiento 1 ME5 7,98 0,29 0,11 16,54 14,77 1,12 A
51 Avda. de la Alcanara_Aparcamiento 2 ME5 11,96 0,18 0,04 49,06 19,96 2,46 A
27 Avdenida de la Coquela Aparcamiento ME5 7,89 0,33 0,13 11,83 14,62 0,81 C
33 Vial Acceso ME5 11,57 0,54 0,26 21,25 19,57 1,09 B
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Tabla 37: Parámetros Lumínicos del las Plazas del Casco urbano.  

Nº PL PLAZAS
Clase de 

Alumbrado

Em 

(lux)

Um 

(%)

Ug 

(%) ʶ

Eficiencia 

energética de 

referencia ŮR 

Indice de 

eficiencia 

energética IŮ

Clasif icación 

Energética

(m2·lux /W) (m2·lux/W)

20 Plaza de las Americas tipo I CE1 5,51 0,31 0,08 3,14 14,00 0,22 F

16 Plaza de las Americas tipo II CE1 18,95 0,22 0,13 9,00 25,37 0,35 F

5 Plaza de Las Eras CE1 5,83 0,31 0,13 4,61 14,00 0,33 F

0 Plaza Carrasca CE1 10,09 0,23 0,11 5,23 18,09 0,29 F

6 Plaza de la concepción CE1

38 Plaza de la Constitución CE1 13,93 0,45 0,23 11,85 21,93 0,54 E

4 Plaza Diputación Provincial CE1 17,59 0,45 0,35 26,23 24,55 1,07 B

3 Plaza Fernan Nuñez CE1 5,64 0,16 0,08 2,37 14,00 0,17 G

5 Plaza vieja CE1 12,68 0,82 0,59 7,45 20,68 0,36 F

3 Plaza Victor Romanos CE1

0 Plaza Campanas de Auroros CE1

5 Plaza Ortega y Gasset CE1 23,69 0,26 0,13 13,54 28,21 0,48 E

12 Plaza Ral CE1 3,56 0,48 0,37 1,21 14,00 0,09 G

4 Plaza Madroño CE1

0 Plaza Cruz Roja CE1

15 Paseo de los Martires CE1 9,80 0,57 0,34 3,72 17,68 0,21 F
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Tabla 38: Parámetros Lumínicos de los jardines del Casco urbano.  

Nº PL Jardín 
Clase de 

Alumbrado

Em 

(lux)

Um 

(%)

Ug 

(%) ʶ

Eficiencia 

energética de 

referencia ŮR 

Indice de 

eficiencia 

energética IŮ

Clasif icación 

Energética

(m2·lux /W) (m2·lux/W)

23 Santa Barbara S3 27,68 0,14 0,04 6,44 30,61 0,21 F

52 De Nueva Espuña S3 4,79 0,31 0,10 2,87 14,00 0,21 F

5 De Cervantes tipo I S3 13,49 13,49 13,49 7,23 21,49 0,34 F

12 De Cervanes tipo II S3 13,20 13,20 13,20 3,96 21,20 0,19 G

0 De Las Palmeras S3 13,53 0,21 0,04 6,09 21,53 0,28 F

7 Noche Buena S3 7,51 0,57 0,39 1,88 14,02 0,13 G

33 Del Olmillo S3 4,79 0,31 0,10 2,87 14,00 0,21 F

15 De la Boquera S3 2,71 0,26 0,09 3,26 14,00 0,23 F

26 De  San Cristobal S3 18,70 0,43 0,14 15,14 25,22 0,60 D

21 Parque La cubana S3 19,15 0,25 0,07 4,60 25,49 0,18 G

11 Del Voluntariado S3 5,65 0,19 0,09 5,09 14,00 0,36 F

12 Manuel del Pino S3 14,86 0,60 0,49 3,07 22,86 0,13 G

17 Jardín Rambla de Don Diego S3 10,72 0,31 0,14 6,38 18,72 0,34 F

31 Parque Actor Paco Rabal S3 29,09 0,24 0,07 9,82 31,45 0,31 F

Calvario S3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 Patos S3 19,73 0,57 0,42 15,32 25,84 0,59 D

Parámetros Lumínicos
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4.11 Cumplimiento del  RD 1890 / 2008  
En las siguientes tablas se muestra el cumplimiento o no de los parametritos lumínicos mínimos recogidos en el RD 1890 / 2008 de calles, jardines y rotondas, con los 

cálculos realizados y medidos en la presente auditoría: 

 

Tabla 39: Cumplimiento RD 1890 /2008  

CALLE

Vía Alumbrado Tipo Potencia (W) Em (lux) Emin (lux) Emax (lux) Em (lux) Cumple Emin (lux) Cumple

1 7 Acequia Espuña D3-D4 S3 VS AP 100 34,39 22,10 44,3 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
2 5 Acislo Díaz Tipo I D3-D4 S3 V HG 125 3,82 1,80 10,7 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
3 6 Acislo Díaz Tipo II D3-D4 S3 V HG 125 5,82 3,00 8,85 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
4 4 Abaran D3-D4 S3 VS AP 70 14,13 7,20 21,8 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
5 4 Agua D3-D4 S3 VS AP 100 22,04 17,40 27,55 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
6 6 Aguilas D3-D4 S3 V HG 125 17,08 9,90 25,05 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
7 2 Albacete D3-D4 S3 V HG 125 5,40 4,80 6,40 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
8 8 Alcantarilla D3-D4 S3 V HG 125 3,82 2,30 7,1 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
9 6 Aledo D3-D4 S3 V HG 125 5,83 3,80 10,1 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
10 5 Aledo D3-D4 S3 VS AP 100 5,83 3,80 10,10 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
11 4 Alejo D3-D4 S3 VS AP 100 27,14 13,20 42,60 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
12 10 Alfonso X el sabio D3-D4 S3 VS AP 100 8,65 4,65 22,25 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
13 10 Alfonso X el Sabio (1) D3-D4 S3 VS AP 100 8,65 4,65 22,25 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
14 4 Aljucer D3-D4 S3 VS AP 70 14,13 7,20 21,80 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
15 5 Alicante D3-D4 S3 VS AP 70 0,00 7,5 NO CUMPLE 1,5 NO CUMPLE
16 5 Almanzara D3-D4 S3 V HG 125 3,90 2,30 5,1 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
17 1 Almeria D3-D4 S3 VS AP 70 17,59 8,00 22,75 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
18 4 Ángel Nieto D3-D4 S3 VS AP 70 8,97 4,80 22,05 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
19 6 Angosta D3-D4 S3 VS AP 100 12,68 10,35 17,40 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
20 8 Arce D3-D4 S3 VS AP 100 16,48 7,70 20,1 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

21 257 Antonio Fuertes/Gines Campos/N-304 B1 ME5 VS AP 250 22,44 12,10 43,6 7,5 CUMPLE - -

22 2 Antonio Machado D3-D4 S3 VS AP 150 5,34 3,30 8,50 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
23 6 Antonio Machado D3-D4 S3 V HG 125 5,82 3,00 8,85 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
24 5 Antonio Machado D3-D4 S3 VS AP 100 11,17 5,00 21,15 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
25 4 Archena D3-D4 S3 VS AP 70 14,13 7,20 21,80 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

Id Nº PL
CLASIFICACIÓN LUMINARIA

VALORES DE ILUMINANCIA MÍNIMOS SEGÚN

RD 1890/2008

CUMPLIMIENTO RD 1890 / 2008

VALORES DE ILUMINANCI A

MEDIDOS
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Tabla 40: Cumplimiento RD 1890 /2008  

CALLE

Vía Alumbrado Tipo Potencia (W) Em (lux) Emin (lux) Emax (lux) Em (lux) Cumple Emin (lux) Cumple

26 10 Argentina D3-D4 S3 VS AP 150 11,17 5,00 21,15 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
27 5 Arrapiles D3-D4 S3 VS AP 70 6,64 1,90 12,70 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
28 9 Augusto Gil de Vergara D3-D4 S3 V HG 125 5,40 4,80 6,4 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
29 8 Avda. de los Deportes D3-D4 S3 V HG 125 12,72 9,00 15,90 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
30 5 Avda. de los Deportes D3-D4 S3 VS AP 100 12,72 9,00 15,90 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
31 7 Azorín D3-D4 S3 VS AP 100 13,88 5,50 31,05 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
32 7 Azorin tipo 2 D3-D4 S3 VS AP 100 8,05 4,10 16,75 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
33 8 Bailen D3-D4 S3 VS AP 70 17,45 8,30 23,15 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
34 5 Baladre D3-D4 S3 V HG 125 1,29 0,20 1,75 7,5 NO CUMPLE 1,5 NO CUMPLE
35 6 Baleares D3-D4 S3 VS AP 70 13,38 10,30 16,15 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
36 4 Balmes D3-D4 S3 V HG 125 7,10 4,45 12 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
37 26 Bastarreche B1 ME5 VS AP 150 17,75 8,85 28,7 7,5 CUMPLE - -
38 8 Basterreche salida ct B1 ME5 VS AP 150 17,75 8,85 28,7 7,5 CUMPLE - -
39 12 Bermejo Collado D3-D4 S3 VS AP 100 7,92 4,00 12,85 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
40 4 Bernardino sanchez Cerón D3-D4 S3 VS AP 100 24,02 13,30 36,95 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
41 7 Bolivia D3-D4 S3 VS AP 150 5,34 3,30 8,50 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
42 15 Brasil D3-D4 S3 VS AP 150 5,82 3,00 8,85 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
43 4 Bravo D3-D4 S3 V HG 125 33,07 4,20 56,2 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
44 7 Brezo D3-D4 S3 V HG 125 1,29 0,20 1,75 7,5 NO CUMPLE 1,5 NO CUMPLE
45 5 Cabecicos D3-D4 S3 VS AP 70 13,38 10,30 16,15 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
46 3 Calle Maldonado D3-D4 S3 V HG 125 33,07 4,20 56,20 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
47 4 Calvario D3-D4 S3 VS AP 70 6,64 1,90 12,70 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
48 16 Camino del Almendrico D3-D4 S3 VS AP 100 13,25 5,60 20,1 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
49 8 Camino del Almendrico D3-D4 S3 V HG 125 13,25 5,60 20,10 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
50 13 Canarias D3-D4 S3 VS AP 70 13,38 10,30 16,15 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
51 8 Capitán Portola D3-D4 S3 VS AP 100 19,82 12,65 33,70 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
52 4 Caravaca de la Cruz D3-D4 S3 V HG 125 5,40 4,80 6,40 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
53 4 Carlos III D3-D4 S3 VS AP 100 8,65 4,65 22,25 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

Id Nº PL
CLASIFICACIÓN LUMINARIA

VALORES DE ILUMINANCI A
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Tabla 41: Cumplimiento RD 1890 /2008  

CALLE

Vía Alumbrado Tipo Potencia (W) Em (lux) Emin (lux) Emax (lux) Em (lux) Cumple Emin (lux) Cumple

54 3 Carmen Tagle D3-D4 S3 VS AP 100 7,22 3,10 13,2 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
55 2 Carmen Lopez D3-D4 S3 VS AP 150 12,72 9,00 15,90 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
56 6 Carrascoy D3-D4 S3 VS AP 150 23,05 15,60 28,50 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
57 6 Castillejo D3-D4 S3 VS AP 70 12,80 6,60 20,25 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
58 1 Cañada D3-D4 S3 V HG 125 3,90 2,30 5,10 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
59 2 Celia Diaz D3-D4 S3 VS AP 150 12,72 9,00 15,90 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
60 3 Cerro de Moriana D3-D4 S3 V HG 125 5,79 2,20 11,25 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
61 14 Cervantes D3-D4 S3 VS AP 70 8,97 4,80 22,05 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
62 2 Circulo D3-D4 S3 V HG 125 3,46 1,20 6.65 7,5 NO CUMPLE 1,5 NO CUMPLE
63 7 Chopo D3-D4 S3 V HG 125 1,29 0,20 1,75 7,5 NO CUMPLE 1,5 NO CUMPLE
64 4 Colombia D3-D4 S3 VS AP 150 11,90 5,30 16,6 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
65 4 Concepción D3-D4 S3 VS AP 100 27,14 13,20 42,60 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
66 15 Conde de Elda D3-D4 S3 VS AP 100 11,35 6,30 18,75 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
67 7 Constantino López Mendez B1 ME5 VS AP 250 26,51 15,00 42,90 7,5 CUMPLE - -
68 26 Constitución B1 ME5 VS AP 150 34,83 17,80 47 7,5 CUMPLE - -
69 8 Collado Bermejo D3-D4 S3 VS AP 100 7,92 4,00 12,85 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
70 4 Corralazo D3-D4 S3 VS AP 100 28,64 17,10 44,10 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
71 13 Corredera D3-D4 S3 VS AP 100 11,87 8,50 19,6 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
72 4 Cura Valera D3-D4 S3 VS AP (blanco) 100 5,57 2,10 10,65 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
73 4 De Austria tipo I D3-D4 S3 VS AP 70 13,38 10,30 16,15 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
74 8 De Austria tipo II D3-D4 S3 VS AP 70 7,20 2,40 15,75 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
75 3 De Campix tipo A D3-D4 S3 V HG 125 0,00 7,5 NO CUMPLE 1,5 NO CUMPLE
76 3 Campix tipo B D3-D4 S3 V HG 125 5,79 2,20 11,25 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
77 15 De Colón D3-D4 S3 VS AP 100 21,17 10,20 28,9 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
78 10 De Gil D3-D4 S3 VS AP (faroles) 100 13,09 7,50 31,85 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
79 20 De La Estación D3-D4 S3 VS AP 150 21,23 14,45 27,30 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
80 6 De las Palas D3-D4 S3 VS AP 100 13,38 5,00 29,20 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
81 8 De Las Viñas D3-D4 S3 VS AP 150 23,05 15,60 28,50 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

Id

CUMPLIMIENTO RD 1890 / 2008
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Tabla 42: Cumplimiento RD 1890 /2008  

CALLE

Vía Alumbrado Tipo Potencia (W) Em (lux) Emin (lux) Emax (lux) Em (lux) Cumple Emin (lux) Cumple

82 7 De Los Pinos D3-D4 S3 VS AP (blanco) 100 22,64 13,50 41,6 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
83 2 De Los Pasos D3-D4 S3 VS AP 100 11,14 4,60 16,40 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
84 8 De Los Pasos D3-D4 S3 VS AP 100 11,14 4,60 16,40 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
85 8 De Los Pasos D3-D4 S3 VS AP 70 11,14 4,60 16,40 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
86 8 De los Postigos D3-D4 S3 VS AP 150 27,83 18,60 36,95 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
87 5 De Murcia D3-D4 S3 VS AP (faroles) 100 11,14 4,60 16,4 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
88 13 Del Molino Tipo I D3-D4 S3 VS AP 100 18,13 8,80 25,5 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
89 13 Del Molino Tipo II D3-D4 S3 VS AP 100 16,98 5,50 30,7 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
90 8 Del Rosario D3-D4 S3 VS AP (faroles) 100 6,32 1,80 26,9 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
91 10 Diputación Provincial D3-D4 S3 VS AP 70 17,59 8,00 22,75 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
92 7 Doctor Fleming D3-D4 S3 V HG 125 5,83 1,80 14,25 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
93 5 Doctor Sabin D3-D4 S3 VS AP (blanco) 100 22,64 13,50 41,60 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
94 7 Domingo de Resurrección D3-D4 S3 VS AP 150 10,48 4,65 15,6 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
95 14 Don Pedro Gambín D3-D4 S3 VS AP 100 8,65 4,65 22,25 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
96 5 Don Pelayo D3-D4 S3 VS AP 100 12,92 2,40 20,80 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
97 5 Ecuador D3-D4 S3 VS AP 150 5,34 3,30 8,50 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
98 7 El Greco D3-D4 S3 VS AP 100 17,50 6,55 42,15 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
99 6 El Vínculo D3-D4 S3 VS AP 150 10,48 4,65 15,60 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
100 7 Enebro D3-D4 S3 V HG 125 1,29 0,20 1,75 7,5 NO CUMPLE 1,5 NO CUMPLE
101 3 Encina D3-D4 S3 VS AP 100 7,92 4,00 12,85 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
102 5 Erica D3-D4 S3 VS AP 100 24,02 13,30 36,95 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
103 5 Escritor Alfonso Martínez Mena D3-D4 S3 VS AP 100 17,08 9,90 25,05 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
104 6 Escritor Alfonso Martínez Mena D3-D4 S3 V HG 125 17,08 9,90 25,05 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
105 12 España B1 ME5 VS AP 250 19,02 14,20 38,2 7,5 CUMPLE - -
106 3 Esparto D3-D4 S3 V HG 125 2,98 1,60 7,85 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
107 8 Espronceda D3-D4 S3 VS AP 100 31,24 16,50 70,05 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
108 6 Federico García Lorca D3-D4 S3 V HG 125 3,82 1,80 10,70 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
109 6 Federico Martin D3-D4 S3 VS AP 70 17,45 8,30 23,15 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

Id
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Tabla 43: Cumplimiento RD 1890 /2008  

CALLE

Vía Alumbrado Tipo Potencia (W) Em (lux) Emin (lux) Emax (lux) Em (lux) Cumple Emin (lux) Cumple

110 5 Federico Servet D3-D4 S3 VS AP 150 27,83 18,60 36,95 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

111 3 Felipe II tipo A D3-D4 S3 VS AP 100 16,54 12,00 21,3 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

112 6 Felipe II tipo B D3-D4 S3 VS AP 100 12,92 2,40 20,8 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

113 4 Felix Rodriguez de la Fuente D3-D4 S3 VS AP 100 5,24 3,20 7,55 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE

114 4 Fernando III D3-D4 S3 VS AP 100 16,54 12,00 21,30 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

115 6 Ferrelas D3-D4 S3 VS AP 70 13,38 10,30 16,15 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

116 4 Florencio Javaloy D3-D4 S3 VS AP 100 34,39 22,10 44,3 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

117 9 Fray Junipero D3-D4 S3 V HG 125 3,46 1,20 6.65 7,5 NO CUMPLE 1,5 NO CUMPLE

118 5 Francisco de Valdiva D3-D4 S3 VS AP 100 19,82 12,65 33,70 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

119 4 Fray Luis de León D3-D4 S3 V HG 125 3,13 0,80 7,50 7,5 NO CUMPLE 1,5 NO CUMPLE

120 2 Fuente Alta D3-D4 S3 VS AP 100 5,79 2,20 11,25 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE

121 8 Fuente Blanca D3-D4 S3 VS AP 100 7,92 4,00 12,85 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

122 2 Fuente Bermeja D3-D4 S3 VS AP 100 33,32 25,05 41,40 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

123 7 Fuente del Hilo D3-D4 S3 VS AP 100 31,24 16,50 70,05 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

124 26 Fuente Del Ral D3-D4 S3 VS AP 150 17,83 7,50 29,6 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

125 4 Fuentes Rubeos D3-D4 S3 VS AP 100 31,24 16,50 70,05 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

126 3 Fulgencio Cerón Cava D3-D4 S3 VS AP 100 12,68 10,35 17,40 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

127 4 Gabarrona D3-D4 S3 VS AP 100 27,14 13,20 42,60 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

128 13 García Díaz D3-D4 S3 VS AP 100 10,84 4,80 14,85 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

129 3 García Marquez D3-D4 S3 V HG 125 3,82 1,80 10,7 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE

130 4 García Rabadán D3-D4 S3 VS AP 100 7,22 3,10 13,20 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE

131 7 General Antequera D3-D4 S3 VS AP 100 5,24 3,20 7,55 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE

132 7 General Primo de Rivera D3-D4 S3 VS AP 100 9,46 3,40 15,25 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

133 10 Gema Galgini D3-D4 S3 V HG 125 15,50 6,80 41,7 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

134 4 Ginés Díaz Sánchez D3-D4 S3 VS AP 100 7,92 4,00 12,85 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

135 4 Gran Capitán D3-D4 S3 VS AP 70 13,38 10,30 16,15 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

136 3 Granados D3-D4 S3 V HG 125 5,88 3,50 24,60 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE

Id
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Tabla 44: Cumplimiento RD 1890 /2008  

CALLE

Vía Alumbrado Tipo Potencia (W) Em (lux) Emin (lux) Emax (lux) Em (lux) Cumple Emin (lux) Cumple

137 8 Hernán Cortés D3-D4 S3 VS AP 100 9,46 3,40 15,25 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

138 10 Hospicio D3-D4 S3 VS AP 100 30,33 14,80 72,45 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

139 3 Ibiza D3-D4 S3 VS AP 70 13,38 10,30 16,15 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

140 7 Ingeniero Cerón D3-D4 S3 VS AP 100 12,68 10,35 17,40 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

141 3 Isaac Albeniz (1) D3-D4 S3 VS AP 100 12,00 7,00 23,65 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

142 3 Isaac Albeniz (2) D3-D4 S3 VS AP 100 12,00 7,00 23,65 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

143 10 Isla Cebú D3-D4 S3 VS AP 100 14,20 11,90 20,85 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

144 5 Isla de la Gomera D3-D4 S3 VS AP 70 13,38 10,30 16,15 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

145 8 Isla Luzón D3-D4 S3 VS AP 100 23,12 18,05 32,30 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

146 13 Isla Mindanao D3-D4 S3 VS AP 100 15,74 10,30 19,15 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

147 13 Isla Mindoro D3-D4 S3 VS AP 100 14,20 11,90 20,85 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

148 15 Isla Panay D3-D4 S3 VS AP 100 13,06 5,00 23,3 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

149 8 Isla Samar D3-D4 S3 VS AP 100 23,12 18,05 32,30 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

150 5 Jacinto Benavente D3-D4 S3 VS AP 100 13,88 5,50 31,05 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

151 3 Joaquín Blume D3-D4 S3 VS AP 70 8,97 4,80 22,05 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

152 7 Joaquín Sorolla D3-D4 S3 V HG 125 5,40 4,80 6,40 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE

153 3 Joaquín Turina D3-D4 S3 V HG 125 5,88 3,50 24,6 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE

154 4 José Gorostizaga D3-D4 S3 VS AP 100 24,02 13,30 36,95 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

155 17 Jose María Pemán D3-D4 S3 VS AP 100 5,34 3,30 8,5 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE

156 2 Jose María Pemán D3-D4 S3 V HG 125 5,34 3,30 8,50 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE

157 7 Jose María Pemán D3-D4 S3 VS AP 150 5,34 3,30 8,50 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE

158 6 José Melgarejo D3-D4 S3 V HG 125 3,13 0,80 7,5 7,5 NO CUMPLE 1,5 NO CUMPLE

159 2 Josefa Martinez D3-D4 S3 VS AP 150 12,72 9,00 15,90 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

160 19 Juan Carlos I B1 ME5 VS AP 250 23,51 18,30 34,3 7,5 CUMPLE - -

161 4 Juan Cerón D3-D4 S3 VS AP 100 24,02 13,30 36,95 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

162 10 Juan de la Cierva D3-D4 S3 VS AP 70 12,72 9,00 15,90 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

163 6 Juan Herrera D3-D4 S3 VS AP 100 7,55 3,50 10 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

164 10 Junta de las Cofradías D3-D4 S3 VS AP 150 10,48 4,65 15,60 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
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Tabla 45: Cumplimiento RD 1890 /2008  

CALLE

Vía Alumbrado Tipo Potencia (W) Em (lux) Emin (lux) Emax (lux) Em (lux) Cumple Emin (lux) Cumple

165 4 Justo Gil D3-D4 S3 VS AP 100 12,92 2,40 20,80 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

166 4 La Algodonera D3-D4 S3 V HG 125 2,98 1,60 7,85 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE

167 6 La Feria D3-D4 S3 H MET 150 18,57 7,10 46,3 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

168 6 La Feria D3-D4 S3 H MET 100 18,57 7,10 46,30 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

169 6 Las Higueras D3-D4 S3 V HG 125 2,98 1,60 7,85 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE

170 7 La Perdiz D3-D4 S3 VS AP 100 14,02 8,80 21,40 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

171 4 La Plaza D3-D4 S3 VS AP 100 12,68 10,35 17,40 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

172 2 La Torre D3-D4 S3 V HG 125 3,13 0,80 7,50 7,5 NO CUMPLE 1,5 NO CUMPLE

173 10 Larga D3-D4 S3 VS AP 100 12,68 10,35 17,4 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

174 10 Las Palmeras D3-D4 S3 VS AP 150 11,73 8,40 16,95 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

175 3 Leovigildo D3-D4 S3 VS AP 100 0,00 7,5 NO CUMPLE 1,5 NO CUMPLE

176 7 Lentisco D3-D4 S3 V HG 125 2,03 1,20 4,90 7,5 NO CUMPLE 1,5 NO CUMPLE

177 10 Lepanto D3-D4 S3 VS AP 70 12,72 9,00 15,90 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

178 2 Librilla D3-D4 S3 0 0 0,00 7,5 NO CUMPLE 1,5 NO CUMPLE

179 6 Lope de Vega D3-D4 S3 VS AP 100 13,88 5,50 31,05 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

180 4 Lopez Pinto D3-D4 S3 VS AP 100 19,41 7,20 38 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

181 7 Lorca D3-D4 S3 VS AP 70 12,72 9,00 15,9 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

182 5 Lorenzo Andreo (1) D3-D4 S3 VS AP 100 15,33 4,10 16,75 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

183 16 Lorenzo Andreo Rubio B1 ME5 VS AP 150 21,23 14,45 27,3 7,5 CUMPLE - -

184 3 Los Baños D3-D4 S3 VS AP 100 8,05 4,50 5,50 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

185 6 Los Almendros D3-D4 S3 VS AP 150 23,05 15,60 28,50 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

186 7 Los Cerezos D3-D4 S3 VS AP 100 9,41 4,80 14,4 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

187 3 Los  Naranjos D3-D4 S3 VS AP 150 23,05 15,60 28,50 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

188 8 Los Olivos D3-D4 S3 VS AP 150 23,05 4,80 14,40 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

189 7 Los Pomelos D3-D4 S3 V HG 125 9,41 4,80 14,40 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

190 3 Luis Pasteur D3-D4 S3 VS AP (blanco) 100 5,57 2,10 10,65 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE

191 3 Luis Rosales D3-D4 S3 VS AP 100 11,17 5,00 21,15 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

192 2 Madrid D3-D4 S3 VS AP 100 9,52 3,80 17,65 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
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Tabla 46: Cumplimiento RD 1890 /2008  

CALLE

Vía Alumbrado Tipo Potencia (W) Em (lux) Emin (lux) Emax (lux) Em (lux) Cumple Emin (lux) Cumple

193 9 Mallorca D3-D4 S3 VS AP 70 13,38 10,30 16,15 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
194 9 Manila D3-D4 S3 VS AP 100 23,12 18,05 32,3 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
195 3 Manuel de Falla D3-D4 S3 V HG 125 5,88 3,50 24,60 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
196 3 Manuel Hernández Espadas D3-D4 S3 VS AP 100 8,65 4,65 22,25 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
197 3 Manuel Santana D3-D4 S3 VS AP 70 3,70 1,50 8,6 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
198 7 Mar Menor D3-D4 S3 VS AP 70 13,38 10,30 16,15 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
199 2 Marcos Redondo (1) D3-D4 S3 VS AP 100 7,92 4,00 12,85 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
200 5 Marcos Redondo (2) D3-D4 S3 VS AP 100 7,92 4,00 12,85 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
201 7 Marcos Redondo (3) D3-D4 S3 V HG 125 7,92 4,00 12,85 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
202 3 Mariano Haro D3-D4 S3 VS AP 70 17,45 8,30 23,15 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
203 2 Martin Alonso D3-D4 S3 VS AP 100 19,82 12,65 33,70 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
204 3 Matadero D3-D4 S3 VS AP 100 8,69 2,40 18,45 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
205 3 Mateo García D3-D4 S3 VS AP 100 5,82 3,00 8,85 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
206 6 Mazarrón D3-D4 S3 VS AP 100 17,08 9,90 25,05 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
207 2 Mazarrón D3-D4 S3 V HG 125 17,08 9,90 25,05 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
208 3 Manuel Espadas D3-D4 S3 VS AP 100 8,65 4,65 22,25 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
209 4 Mellado D3-D4 S3 VS AP (faroles) 100 6,32 1,80 26,90 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
210 5 Méndez Nuñez D3-D4 S3 VS AP (blanco) 100 33,32 25,05 41,4 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
211 2 Méndez Nuñez D3-D4 S3 VS AP (blanco) 100 33,32 25,05 41,40 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
212 11 Menendez Pelayo D3-D4 S3 VS AP 100 31,24 16,50 70,05 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
213 6 Menorca D3-D4 S3 VS AP 70 13,38 10,30 16,15 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
214 6 Mexico D3-D4 S3 VS AP 150 11,17 5,00 21,15 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
215 18 Miguel Angel Blanco D3-D4 S3 VS AP 150 12,09 9,00 16,6 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
216 18 Miguel Hernández D3-D4 S3 VS AP 100 11,17 5,00 21,15 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
217 5 Miguel Unamuno D3-D4 S3 VS AP 100 8,45 4,40 13,2 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
218 7 Moreras D3-D4 S3 VS AP 100 19,25 10,90 24,4 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
219 3 Moreras Tipo II D3-D4 S3 VS AP 100 32,59 21,30 46,5 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
220 1 Moratalla D3-D4 S3 VS AP 70 0,00 7,5 NO CUMPLE 1,5 NO CUMPLE

Id

CUMPLIMIENTO RD 1890 / 2008

Nº PL
CLASIFICACIÓN LUMINARIA

VALORES DE ILUMINANCI A

MEDIDOS

VALORES DE ILUMINANCIA MÍNIMOS SEGÚN

RD 1890/2008



 

                                     Auditoría lumínica Municipio Alhama de Murcia (Murcia)  

 

65 /173 
 

 

Tabla 47: Cumplimiento RD 1890 /2008  

CALLE

Vía Alumbrado Tipo Potencia (W) Em (lux) Emin (lux) Emax (lux) Em (lux) Cumple Emin (lux) Cumple

221 1 Mula D3-D4 S3 V HG 125 3,82 2,30 7,10 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
222 8 Nariso Yepes D3-D4 S3 VS AP 100 12,00 7,00 23,65 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
223 7 Nicolás de las Peñas D3-D4 S3 VS AP 100 19,82 12,65 33,7 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
224 9 Numancia D3-D4 S3 VS AP 70 12,72 9,00 15,90 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
225 3 Oscar Romero D3-D4 S3 V HG 125 5,57 2,10 10,65 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
226 7 Pablo Casals D3-D4 S3 VS AP 100 3,35 2,50 4,5 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
227 3 Paso Azul D3-D4 S3 VS AP 150 9,78 6,40 13,60 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
228 7 Paso Blanco D3-D4 S3 VS AP 150 9,78 6,40 13,60 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
229 3 Paso Colorado D3-D4 S3 VS AP 150 9,78 6,40 13,60 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
230 3 Paso Morado D3-D4 S3 VS AP 150 9,78 6,40 13,60 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
231 2 Paso Negro D3-D4 S3 VS AP 150 9,78 6,40 13,6 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
232 8 Pablo Neruda D3-D4 S3 V HG 125 14,86 8,95 18,4 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
233 1 Padilla D3-D4 S3 VS AP 100 5,24 3,20 7,55 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
234 13 Padre Hermano Manuel D3-D4 S3 V HG 125 7,29 5,30 9,4 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
235 14 Parricas D3-D4 S3 VS AP (faroles) 100 6,64 1,90 12,7 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
236 8 Parricas D3-D4 S3 VS AP 70 6,64 1,90 12,70 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
237 8 Peñalver D3-D4 S3 VS AP 100 22,04 17,40 27,55 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
238 9 Perú D3-D4 S3 VS AP 150 11,17 5,00 21,15 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
239 3 Periodista Mateo D3-D4 S3 VS AP 100 5,93 4,30 9,30 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
240 7 Pintor Murillo D3-D4 S3 VS AP 100 17,50 6,55 42,15 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
241 4 Pintor Rivera D3-D4 S3 VS AP 100 13,88 5,50 31,05 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
242 12 Pintor Zurbaran D3-D4 S3 VS AP 100 17,50 6,55 42,15 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
243 1 Pío Baroja D3-D4 S3 VS AP 100 0,00 7,5 NO CUMPLE 1,5 NO CUMPLE
244 9 Pío X D3-D4 S3 VS AP 100 8,65 4,65 22,25 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
245 7 Pio XII D3-D4 S3 V HG 125 5,40 4,80 6,40 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
246 5 Pizarro D3-D4 S3 VS AP 100 19,82 12,65 33,70 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
247 4 Portillas D3-D4 S3 VS AP 100 28,64 17,10 44,10 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
248 5 Pozo Concejil D3-D4 S3 VS AP 100 28,64 17,10 44,1 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
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249 7 Pozo de las Nieves D3-D4 S3 VS AP 100 14,02 8,80 21,4 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
250 24 Paraguay D3-D4 S3 VS AP 150 5,93 4,30 9,3 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
251 12 Primero de Mayo D3-D4 S3 VS AP 100 31,24 16,50 70,05 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
252 15 Rambla de San Roque Tipo I D3-D4 S3 VS AP 100 16,03 8,55 26,6 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
253 7 Rambla San Roque Tipo II D3-D4 S3 VS AP 100 9,93 3,40 19,6 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
254 18 Rambla Don Diego tipo I D3-D4 S3 V HG 125 6,50 3,50 11,25 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
255 38 Rambla de Don Diego tipo II D3-D4 S3 VS AP 150 11,44 2,40 29,2 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
256 11 Rambla de don Diego tipo III D3-D4 S3 VS AP 150 24,18 13,70 36,75 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
257 12 Rambla de don Diego tipo IV D3-D4 S3 V HG 125 24,18 13,70 36,75 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
258 8 Ramón y Cajal D3-D4 S3 VS AP 100 27,14 13,20 42,6 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
259 2 Recaredo D3-D4 S3 VS AP 100 8,65 4,65 22,25 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
260 19 Rep. De Chile D3-D4 S3 V HG 125 11,18 2,90 23,20 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
261 3 Rep. Popular de Cuba D3-D4 S3 V HG 125 11,18 2,90 23,2 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
262 13 Rep. Popular de Cuba D3-D4 S3 VS AP 150 11,18 2,90 23,20 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
263 7 Reyes católicos D3-D4 S3 VS AP 70 12,80 6,60 20,25 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
264 0 Rio Almanzora D3-D4 S3 V HG 125 0,00 7,5 NO CUMPLE 1,5 NO CUMPLE
265 5 Rio Ebro D3-D4 S3 V HG 125 5,54 4,25 6,40 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
266 8 Rio Jucar D3-D4 S3 V HG 125 13,24 6,70 18,8 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
267 4 Rio Segura D3-D4 S3 V HG 125 5,54 4,25 6,40 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
268 4 Rio Tajo D3-D4 S3 V HG 125 5,54 4,25 6,4 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
269 11 Rio Turia D3-D4 S3 V HG 125 5,54 4,25 6,40 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
270 12 Roque Sánchez Javaloy D3-D4 S3 VS AP 100 15,33 4,10 16,75 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
271 7 Rubén Dario D3-D4 S3 V HG 125 5,40 4,80 6,40 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
272 4 Saavedra Fajardo D3-D4 S3 VS AP 100 12,92 2,40 20,80 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
273 5 Sagrada Familia D3-D4 S3 V HG 125 2,98 1,60 7,85 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
274 6 Sagunto D3-D4 S3 VS AP 70 17,45 8,30 23,15 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
275 2 Salitre D3-D4 S3 VS AP (faroles) 100 11,14 4,60 16,40 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
276 3 Salitre D3-D4 S3 VS AP 70 11,14 4,60 16,40 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
277 8 Salvia D3-D4 S3 VS AP 100 12,72 9,00 15,90 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
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278 2 Salvadora D3-D4 S3 VS AP 150 12,72 9,00 15,90 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
279 10 Salzillo D3-D4 S3 VS AP 70 13,38 10,30 16,15 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
280 5 San Agustín D3-D4 S3 VS AP 70 12,80 6,60 20,25 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
281 4 San Antonio D3-D4 S3 VS AP 70 13,38 10,30 16,15 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
282 17 San Diego D3-D4 S3 VS AP 70 13,38 10,30 16,15 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
283 9 San Francisco D3-D4 S3 VS AP 100 5,54 4,25 6,40 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
284 3 San Francisco Javier D3-D4 S3 VS AP 100 34,39 22,10 44,30 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
285 3 San Fulgencio D3-D4 S3 VS AP 100 8,69 2,40 18,45 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
286 16 San Isidro D3-D4 S3 VS AP 70 23,68 11,50 41 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
287 10 San Juan D3-D4 S3 VS AP 70 23,68 11,50 41,00 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
288 10 San Pedro D3-D4 S3 VS AP 150 23,05 15,60 28,5 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
289 4 San Lázaro tipo I D3-D4 S3 V HG 125 43,36 12,95 87,1 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
290 4 San Lázaro tipo II D3-D4 S3 V HG 125 6,32 1,80 26,90 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
291 0 San Quintin D3-D4 S3 VS AP 70 0,00 7,5 NO CUMPLE 1,5 NO CUMPLE
292 6 San Roque D3-D4 S3 V HG 125 6,60 3,55 11,9 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
293 3 Sánchez Vidal D3-D4 S3 VS AP (faroles) 100 11,14 4,60 16,40 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
294 8 Sánchez Vivancos tipo I D3-D4 S3 VS AP (faroles) 100 15,57 6,60 30,8 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
295 8 Sánchez Vivancos tipo II D3-D4 S3 VS AP 70 6,32 1,80 26,9 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
296 16 Santa Barbara D3-D4 S3 VS AP 100 13,38 5,00 29,2 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
297 2 Santa Inés D3-D4 S3 VS AP 100 5,54 4,25 6,40 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
298 6 Santa Teresa D3-D4 S3 V HG 125 5,54 4,25 6,40 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
299 5 Santeren (1) D3-D4 S3 VS AP 100 21,11 14,05 38,1 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
300 11 Santeren (2) D3-D4 S3 VS AP 100 21,11 14,05 38,1 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
301 3 Santísima Trinidad D3-D4 S3 V HG 125 5,54 4,25 6,40 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
302 3 Santo Domingo D3-D4 S3 VS AP 100 5,54 4,25 6,40 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
303 6 Sauce D3-D4 S3 V HG 125 1,29 0,20 1,75 7,5 NO CUMPLE 1,5 NO CUMPLE
304 5 Senda de las Parras tipo I D3-D4 S3 VS AP 100 7,92 4,00 12,85 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
305 12 Senda de las Parras tipo II D3-D4 S3 VS AP 150 10,48 4,65 15,60 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
306 14 Severo Ochoa D3-D4 S3 VS AP 100 21,84 17,20 29,25 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
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307 6 Sierra de la Muela D3-D4 S3 V HG 125 3,82 2,30 7,10 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
308 36 Sierra Espuña D3-D4 S3 VS AP 250 26,51 15,00 42,9 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
309 11 Simóm García /Con Archena D3-D4 S3 VS AP 70 7,00 4,65 11,75 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
310 7 Sito Pons D3-D4 S3 VS AP 70 17,45 8,30 23,15 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
311 7 Tejares D3-D4 S3 V HG 125 1,29 0,20 1,75 7,5 NO CUMPLE 1,5 NO CUMPLE
312 6 Tenerife D3-D4 S3 VS AP 70 13,38 10,30 16,15 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
313 5 Thomas Edison D3-D4 S3 VS AP (blanco) 100 8,97 4,80 22,05 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
314 4 Tierra D3-D4 S3 VS AP 100 22,04 17,40 27,55 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
315 2 Tio Melguizo D3-D4 S3 VS AP 150 12,72 9,00 15,90 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
316 7 Tio Melguizo D3-D4 S3 VS AP 100 12,72 9,00 15,90 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
317 5 Totana D3-D4 S3 VS AP 100 14,20 11,90 20,85 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
318 8 Tomas Moro D3-D4 S3 VS AP 150 27,83 18,60 36,95 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
319 14 Uruguay D3-D4 S3 VS AP 150 5,93 4,30 9,30 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
320 4 Valeros Tipo I D3-D4 S3 V HG 125 21,11 17,10 44,10 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
321 4 Valeros Tipo II D3-D4 S3 V HG 125 3,33 2,20 5,6 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
322 7 Valle de Leyva (1) D3-D4 S3 VS AP 100 7,92 4,00 12,85 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
323 6 Valle de Leyva (2) D3-D4 S3 VS AP 100 7,92 4,00 12,85 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
324 6 Valle de Leyva (3) D3-D4 S3 VS AP 100 7,92 4,00 12,85 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
325 11 Velazquez D3-D4 S3 V HG 125 5,40 4,80 6,40 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
326 9 Venezuela D3-D4 S3 VS AP 100 5,93 4,30 9,30 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
327 15 Vereda de los Serranos D3-D4 S3 V HG 125 5,54 4,25 6,40 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
328 4 Vergara D3-D4 S3 VS AP 100 12,68 10,35 17,40 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
329 7 Vidal Abarca D3-D4 S3 VS AP 100 9,46 3,40 15,25 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
330 10 Villalar D3-D4 S3 VS AP 70 5,30 2,00 8,15 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
331 6 Villalar D3-D4 S3 V HG 125 5,30 2,00 8,15 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
332 1 Virgen de Fátima D3-D4 S3 VS AP 70 12,80 6,60 20,25 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
333 2 Virgen de la Candelaria D3-D4 S3 VS AP 100 8,69 2,40 18,45 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
334 18 Virgen de los Dolores D3-D4 S3 VS AP 70 17,88 8,10 30,9 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
335 8 Zorrilla D3-D4 S3 VS AP 100 31,24 16,50 70,05 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
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Tabla 51: Cumplimiento RD 1890 /20 

  

AVENIDAS

Vía Alumbrado Tipo Potencia (W) Em (lux) Emin (lux) Emax (lux) Em (lux) Cumple Emin (lux) Cumple

336 7 Avd Italia B1 ME5 VS AP 250 26,98 9,50 50 7,5 CUMPLE - -
337 18 Avd Alemania B1 ME5 VS AP 250 16,51 9,20 28,00 7,5 CUMPLE - -
338 24 Avd Francia B1 ME5 VS AP 250 16,51 9,20 28 7,5 CUMPLE - -
339 20 Avd Inglaterra B1 ME5 VS AP 250 16,51 9,20 28,00 7,5 CUMPLE - -
340 34 Avd Suiza B1 ME5 VS AP 250 4,59 2,60 8,10 7,5 NO CUMPLE - -
341 25 Avd Holanda B1 ME5 VS AP 250 16,51 9,20 28,00 7,5 CUMPLE - -
342 26 Avd De las Naciones tipo I B1 ME5 VS AP 150 4,88 0,60 13,65 7,5 NO CUMPLE - -
343 20 Avd de Portugal B1 ME5 VS AP 100 16,51 9,20 28,00 7,5 CUMPLE - -
344 40 Avd Europa B1 ME5 VS AP 250 23,36 15,80 38,00 7,5 CUMPLE - -
345 13 Avd de Bélgica B1 ME5 VS AP 250 16,51 9,20 28,00 7,5 CUMPLE - -
346 14 Avd de Grecia B1 ME5 VS AP 250 23,36 15,80 38,00 7,5 CUMPLE - -
347 18 Avd de Austria B1 ME5 VS AP 250 23,36 15,80 38,00 7,5 CUMPLE - -
348 14 Avd de Suecia B1 ME5 VS AP 250 23,36 15,80 38 7,5 CUMPLE - -
349 10 Avda de las Naciones tipo II (A) B1 ME5 VS AP 250 4,59 2,60 8,1 7,5 NO CUMPLE - -
350 17 Avda de Italia tipo II B1 ME5 VS AP 250 16,51 9,20 28,00 7,5 CUMPLE - -
351 6 Avda de Dinamarca B1 ME5 VS AP 250 23,36 15,80 38,00 7,5 CUMPLE - -
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CALLE

Vía Alumbrado Tipo Potencia (W) Em (lux) Emin (lux) Emax (lux) Em (lux) Cumple Emin (lux) Cumple

352 9 Príncipe de Asturias D3-D4 S3 VS AP 100 5,49 1,80 12,5 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
353 5 De la Libertad D3-D4 S3 VS AP 100 5,49 1,80 12,50 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
354 4 Constitución D3-D4 S3 VS AP 100 5,49 1,80 12,50 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
355 4 Severo Ochoa D3-D4 S3 VS AP 100 5,49 1,80 12,50 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
356 9 Federico García Lorca D3-D4 S3 VS AP 100 6,83 3,10 15,5 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
357 5 Los Cucos D3-D4 S3 VS AP 100 6,83 3,10 15,5 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
358 11 Camilo José Cela D3-D4 S3 VS AP 100 5,49 1,80 12,50 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
359 11 Jardin D3-D4 S3 VS AP 100 5,30 2,30 8,75 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
360 8 Doctor Fleming D3-D4 S3 VS AP 100 5,49 1,80 12,50 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
361 2 Miguel Hernández D3-D4 S3 VS AP 100 6,83 3,10 15,50 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
362 5 Los Matías /Carrascos tipo1 B1 ME5 VS AP 150 9,30 5,40 17,25 7,5 CUMPLE - -
363 22 Los Matías /Carrascos tipo2 B1 ME5 VS AP 150 9,30 5,40 17,25 7,5 CUMPLE - -

Id
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Tabla 53: Cumplimiento RD 1890 /20  

CALLE

Vía Alumbrado Tipo Potencia (W) Em (lux) Emin (lux) Emax (lux) Em (lux) Cumple Emin (lux) Cumple

364 0 Escuelas D3-D4 S3 V HG 125 4,10 2,20 8,70 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
365 8 San Juan Bautista D3-D4 S3 V HG 125 4,10 2,20 8,70 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
366 9 San Juan Bautista tipo II D3-D4 S3 VS AP 100 8,30 6,60 10,05 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
367 5 Jardin D3-D4 S3 VS AP 100 8,30 6,60 10,05 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
368 8 Camping D3-D4 S3 V HG 125 11,62 3,90 18,10 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
369 11 Virgen de los Dolores D3-D4 S3 VS AP 100 11,62 3,90 18,1 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE
370 8 Virgen de los Dolores tipo II D3-D4 S3 V HG 125 4,10 2,20 8,70 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
371 8 Virgen de los Dolores tipo III D3-D4 S3 VS AP (blanco) 100 5,89 2,50 22,45 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
372 3 Plaza de la Iglesia D3-D4 S3 VS AP (blanco) 100 5,89 2,50 22,45 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
373 11 Al lado plaza de la Iglesia D3-D4 S3 VS AP 100 0,00 7,5 NO CUMPLE 1,5 NO CUMPLE
374 3 El paso D3-D4 S3 V HG 125 4,10 2,20 8,70 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
375 6 Francisco Lopez Lopez D3-D4 S3 V HG 125 4,10 2,20 8,70 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
376 3 San Miguel D3-D4 S3 V HG 125 4,10 2,20 8,70 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
377 6 Juan Sánchez Puerta D3-D4 S3 V HG 125 4,10 2,20 8,70 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
378 11 Del Cura D3-D4 S3 V HG 125 4,10 2,20 8,7 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
379 3 Montalban D3-D4 S3 V HG 125 3,98 2,40 6,80 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
380 4 Mirador D3-D4 S3 V HG 125 3,98 2,40 6,80 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
381 1 Salud D3-D4 S3 V HG 125 4,10 2,20 8,70 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
382 12 Mayor tipo I D3-D4 S3 V HG 125 3,98 2,40 6,8 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
383 12 Mayor tipo II D3-D4 S3 VS AP blanco 100 5,89 3,90 18,10 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
384 2 Cabecico D3-D4 S3 V HG 125 4,10 2,20 8,70 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
385 1 Pedro Cava D3-D4 S3 V HG 125 3,98 2,40 6,80 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
386 7 Nueva D3-D4 S3 V HG 125 4,10 2,20 8,70 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE
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Tabla 54: Cumplimiento RD 1890 /20  

AVENIDAS / APARCAMIENTOS

Vía Alumbrado Tipo Potencia (W) Em (lux) Emin (lux) Emax (lux) Em (lux) Cumple Emin (lux) Cumple

387 70 Avdenida de la Coquela B1 ME5 VS AP 250 15,63 2,80 66,7 7,5 CUMPLE - -
388 186 Avdenida de la Alcanara B1 ME5 VS AP 250 16,67 4,10 68,6 7,5 CUMPLE - -
389 188 Bulevar Central de las Cañadas B1 ME5 VS AP 250 18,12 7,10 60,8 7,5 CUMPLE - -
390 201 B. C. de las Cañadas_Aparcamiento B1 ME5 VS AP 250 7,89 2,60 20,6 7,5 CUMPLE - -
391 40 Avda. de la Alcanara_Aparcamiento 1 B1 ME5 VS AP 250 7,98 2,30 21,2 7,5 CUMPLE - -
392 51 Avda. de la Alcanara_Aparcamiento 2 B1 ME5 VS AP 250 11,96 2,20 49,15 7,5 CUMPLE - -
393 27 Avdenida de la Coquela Aparcamiento B1 ME5 VS AP 250 7,89 2,60 20,6 7,5 CUMPLE - -
394 33 Vial Acceso B1 ME5 VS AP 250 11,57 6,30 24,25 7,5 CUMPLE - -

Id
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Tabla 55: Cumplimiento RD 1890 /20  

PLAZA

Vía Alumbrado Tipo Potencia (W) Em (lux) Emin (lux) Emax (lux) Um (%) Em (lux) Cumple Um Cumple

20 Plaza de las Americas tipo ID CE1 VS AP 100 5,51 1,7 20,1 0,31 40 NO CUMPLE0,5 NO CUMPLE

16 Plaza de las Americas tipo IID CE1 VS AP 100 18,95 4,2 32,4 0,22 40 NO CUMPLE0,5 NO CUMPLE

5 Plaza de Las Eras D CE1 VS AP (blanco) 100 5,83 0,31 40 NO CUMPLE0,5 NO CUMPLE

0 Plaza Carrasca D CE1 VS AP 100 10,09 2,3 20,3 0,23 40 NO CUMPLE0,5 NO CUMPLE

6 Plaza de la concepción D CE1 VS AP 100 0,00 0,00 40 NO CUMPLE0,5 NO CUMPLE

38 Plaza de la Constitución D CE1 V HG 125 13,93 6,2 27,5 0,45 40 NO CUMPLE0,5 NO CUMPLE

4 Plaza Diputación ProvincialD CE1 VS AP 70 17,59 0,45 40 NO CUMPLE0,5 NO CUMPLE

3 Plaza Fernan Nuñez D CE1 VS AP 100 5,64 0,9 11,9 0,16 40 NO CUMPLE0,5 NO CUMPLE

5 Plaza vieja D CE1 VS AP 100 12,68 0,82 40 NO CUMPLE0,5 CUMPLE

3 Plaza Victor Romanos D CE1 0 0 0,00 0,00 40 NO CUMPLE0,5 NO CUMPLE

0 Plaza Campanas de AurorosD CE1 0 0 0,00 0,00 40 NO CUMPLE0,5 NO CUMPLE

5 Plaza Ortega y Gasset D CE1 VS AP 100 23,69 6,1 47,6 0,26 40 NO CUMPLE0,5 NO CUMPLE

12 Plaza Ral D CE1 VS AP 150 3,56 1,7 4,6 0,48 40 NO CUMPLE0,5 NO CUMPLE

4 Plaza Madroño D CE1 V HG 125 0,00 0,00 40 NO CUMPLE0,5 NO CUMPLE

0 Plaza Cruz Roja D CE1 VS AP 100 0,00 0,00 40 NO CUMPLE0,5 NO CUMPLE

15 Paseo de los Martires D CE1 VS AP 100 9,80 5,6 16,7 0,57 40 NO CUMPLE0,5 CUMPLE

LUMINARIA
VALORES DE ILUMINANCIA MÍNIMOS SEGÚN

RD 1890/2008

CUMPLIMIENTO RD 1890 / 2008

VALORES DE ILUMINANCI A

MEDIDOSNº PL
CLASIFICACIÓN



 

                                     Auditoría lumínica Municipio Alhama de Murcia (Murcia)  

 

74 /173 
 

 

Tabla 56: Cumplimiento RD 1890 /20 

 

Jardín

Vía Alumbrado Tipo Potencia (W) Em (lux) Emin (lux) Emax (lux) Em (lux) Cumple Emin (lux) Cumple

23 Santa Barbara E1 S3 H MET 100 27,68 3,8 98,1 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

52 De Nueva Espuña E1 S3 VS AP 100 4,79 1,5 14,9 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE

5 De Cervantes tipo I E1 S3 VS AP 70 13,49 4,6 20,4 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

12 De Cervanes tipo II E1 S3 V HG 125 13,20 6,1 29,85 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

0 De Las Palmeras E1 S3 H MET 100 13,53 2,8 69,1 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

7 Noche Buena E1 S3 VS AP 100 7,51 4,3 10,9 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

33 Del Olmillo E1 S3 VS AP 100 4,79 7,5 NO CUMPLE 1,5 NO CUMPLE

15 De la Boquera E1 S3 VS AP 100 2,71 0,7 7,8 7,5 NO CUMPLE 1,5 NO CUMPLE

26 De  San Cristobal E1 S3 H MET 100 18,70 8,1 57,6 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

21 Parque La cubana E1 S3 VS AP (blanco) 100 19,15 7,5 CUMPLE 1,5 NO CUMPLE

11 Del Voluntariado E1 S3 VS AP 100 5,65 1,1 12,7 7,5 NO CUMPLE 1,5 NO CUMPLE

12 Manuel del Pino E1 S3 LED 40 14,86 7,5 CUMPLE 1,5 NO CUMPLE

17 Jardín Rambla de Don DiegoE1 S3 H MET 100 10,72 3,3 24,3 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

31 Parque Actor Paco Rabal E1 S3 VS AP 100 29,09 7,1 96,1 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

0 Calvario E1 S3 VS AP 100 0,00 6,1 3,4 7,5 NO CUMPLE 1,5 CUMPLE

38 Patos E1 S3 H MET 70 19,73 11,3 26,8 7,5 CUMPLE 1,5 CUMPLE

VALORES DE ILUMINANCI A
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5. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN CON ULYSSE 3(Propuesta Mejora ). 
 

Dado que tras observar que existen niveles de iluminación resultan muy por encima de los 

recomendados por la norma, se procede a la optimización del sistema de iluminación por 

tipología de calle con los objetivos de reducir consumo energético, y ajustar la iluminación a 

los niveles recomendados para zonas con el tipo de tránsito de los estudiados en la presente 

auditoría.  

A continuación se compararon los parámetros obtenidos en el modelo con los parámetros de 

referencia de la normativa relativa a este tipo de instalaciones. El documento que regula las 

instalaciones de alumbrado público en la actualidad es el RD 1890/2008, de 14 de noviembre 

de 2008, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 

alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

Según lo dispuesto en dicho RD 1890/2008, deberá garantizarse el valor de la uniformidad 

mínima, según el tipo de vía, mientras que el resto de requisitos fotométricos como el valor 

mínimo de iluminancia en un punto, deslumbramiento e iluminación de alrededores, son 

valores de referencia pero no exigidos.  

Se procederá a señalar el cumplimiento de los valores especificados en la norma para cada tipo 

de vía, considerando cumplidos, y por tanto adecuados, el resto de valores a los que no se 

hace mención en la misma. 

Se ha simulado la situación de cada tipo de calles pertenecientes al casco urbano de Alhama de 

Murcia, al polígono industrial de Alhama, al cinturón del Condado de Alhama y las pedanías del 

Berro y El Cañarico, obteniendo los siguientes resultados. 

 

5.1 Simulación con ULYSSE 3 de las zonas medidas y evaluación 

de parámetros  característicos.  
Este software permite calcular la luminacia necesaria y los niveles de iluminancia para 

aplicaciones de iluminación diferentes y proporcionar la solución óptima. Puede calcular los 

niveles de iluminación necesarios para sus diferentes aplicaciones: Urbana de carretera, 

deportiva e iluminación de grandes áreas o iluminación con proyectores. 

 

En el anexo II se muestran los estudios realizados con el software. 

 

En el anexo III se adjunta la Verificación de los cálculos de alumbrado viario realizado por el 

programa de Ulysse 3_1_1 según las recomendaciones de la CIE y CEN. 
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Para la correcta simulación y simplificación de los cálculos, se unificaron tipología de calles. A continuación se muestran en las tablas 57 y 58 el resumen de 

esta identificando sus características más importantes: 

 

Tabla 57: Resumen de tipología de calles 

  

Nº PL Calle

Disposición 

(Unilateral, 

Bilateral, 

Tresbolilloéetc)

Altura (m)

Interdistancia 

(mismo lado) 

(m)

Acera 1 

A1(m)

Parking 1 

P1 (m)

Vía 

(Carretera 

1 C1) (m)

Mediana 

(m)

Vía 

(Carretera 2 

C2) (m)

Parking 2 

P2 (m)

Acera 2 

A2(m)
Tipo de lámpara

Potencia 

lámpara (W)

Potencia Total 

instalada (kW)

Potencia 

reducida

31 Tipo 1 (Juan Carlos ) Tresbolillo 8 48 3,5 1,8 5,3 1,8 3,2 VS AP 250 6,20 4,96

43 Tipo 2 (Sierra Espuña) Tresbolillo 8,8 56,2 3,3 7,3 3,7 VS AP 250 8,60 6,88

357 Tipo 3 (Menorca) Unilateral 6,2 18 0,96 4,5 VS AP 70 19,99 15,9936

969 Tipo 4 (Alfonso X el sabio) Unilateral 6 16 1,5 1,8 3,3 1,8 1,5 VS AP 100 77,52 62,016

432 Tipo 5 (Antonio Machado) Unilateral 6,7 20 VS AP 150 51,84 41,472

246 Tipo 6 (Aledo) Unilateral 6 28 2,3 2,85 2,85 V HG 125 24,60 19,68

71 Tipo 7 (Las Higueras) Unilateral 6,5 17 0,8 4 V HG 125 7,10 5,68

59 Tipo 8 (Gema Galgini) Bilateral 4,4 19 1,5 1,8 5,3 1,8 1,5 V HG 125 5,90 4,72

61 Tipo 9 (Rio Tajo) Unilateral 6 30 0,8 4,4 0,8 V HG 125 6,10 4,88

82 Tipo 10 (Miguel Hernandez) Unilateral 8,9 30 2,1 7,8 2,1 VS AP 100 6,56 5,248

257 Tipo 11 (Antonio Fuertes/Ginés Campos/N-304) Bilateral 10 39 0,9 8 2 7,9 VS AP 250 51,40 41,12

477 Avdenida de la Alcanara Mediana 7,9 56,1 4,4 8,2 5 8 3 VS AP 250 95,40 76,32

201 B.C. de las Cañadas_Aparcamiento Bilateral 8,7 50 15 VS AP 250 40,20 32,16

118 Avda. de la Alcanara_Aparcamiento 1 Unilateral 8,4 59,6 2,4 15 VS AP 250 23,60 18,88

83 El Berro I Unilateral 4,46 13,65 0,6 4,15 0,6 V HG 125 8,30 6,64

59 El Berro II Unilateral 4,46 13,65 0,6 4,15 0,6 VS AP 100 4,72 3,776

44 Avdas. Polígono Tipo 1 Medianera 9,86 30 4,5 5,1 4,5 5 VS AP 250 8,80 7,04

26 Avdas. Polígono Tipo 2 Mediana 10 60 5 4,8 6,85 17,3 6,85 4,8 2,5 VS AP 150 3,12 2,496

Inventario de los puntos de luz (PL) - INSTALACION EXISTENTE (Tipología para simulación)
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Tabla 58: Resumen de tipología de calles 

 

  

Nº PL Calle

Disposición 

(Unilateral, 

Bilateral, 

Tresbolilloéetc)

Altura (m)

Interdistancia 

(mismo lado) 

(m)

Acera 1 

A1(m)

Parking 1 

P1 (m)

Vía 

(Carretera 

1 C1) (m)

Mediana 

(m)

Vía 

(Carretera 2 

C2) (m)

Parking 2 

P2 (m)

Acera 2 

A2(m)
Tipo de lámpara

Potencia 

lámpara (W)

Potencia Total 

instalada (kW)

Potencia 

reducida

92 Avdas. Polígono Tipo 3 Mediana 10 28 2,6 2,3 6 4,6 6 2,3 2,6 VS AP 250 18,40 14,72

7 Avdas. Polígono Tipo 4 Unilateral 10 29 2,5 3,1 7,7 2,8 VS AP 250 1,40 1,12

137 Avdas. Polígono Tipo 5 Unilateral 10 25 2,5 2,5 6,5 2,5 VS AP 100 10,96 8,768

68 El Cañarico Unilateral 5,7 25 0,9 6 1 VS AP 100 5,44 4,352

27 El Cañarico_Carretera Unilateral 9,25 24,15 3 12,42 VS AP 150 3,24 2,592

66 Jardines (Casco urbano Alhama) 4,2 15 H MET 100 5,28 4,224

38 Jardines (Casco urbano Alhama) 5 5 H MET 70 2,13 1,7024

149 Jardines (Casco urbano Alhama) 4 15 VS AP 100 11,92 9,536

5 Jardines (Casco urbano Alhama) 8,8 25 VS AP 70 0,28 0,224

12 Jardines (Casco urbano Alhama) 4,4 11 V HG 125 1,20 0,96

21 Jardines (Casco urbano Alhama) 2,9 10 VS AP (Blanco) 100 1,68 1,344

70 Plazas (Casco urbano Alhama) 3,5 15 VS AP 100 5,60 4,48

4 Plazas (Casco urbano Alhama) 6,8 10 VS AP 70 0,22 0,1792

12 Plazas (Casco urbano Alhama) 4 17 VS AP 150 1,44 1,152

5 Plazas (Casco urbano Alhama) 2,4 21 VS AP (Blanco) 100 0,40 0,32

42 Plazas (Casco urbano Alhama) 3,6 14 V HG 125 4,20 3,36

4371 TOTAL 523,74 418,9952

Inventario de los puntos de luz (PL) - INSTALACION EXISTENTE (Tipología para simulación)
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A continuación se muestran en las tablas 59 y 60 el resumen de la tipología de calles con los estudios realizados en las simulaciones: 

 

Tabla 59: Resumen de tipología de estudios realizados 

  

Nº PL
Estudio 

Lumínico

Clase de 

Alumbrado
Em (lux) Ug (%)

Lmed 

(cd/m2)
Uo (%)

Clasif icació

n 

Energética

Luminaria Propuesta
Potencia lámpara 

(W)

Potencia total 

(kW)

Potencia 

instalada

31 Estudio 5 ME4b 12,5 73 0,81 74 A AMPERA MINI 32 LED 500mA NW 5117 51 1,58 1581

43 Estudio 1 ME4b 12,1 65 0,81 58 A AMPERA MINI 32 LED 500mA NW 5138 51 2,19 2193

357 Estudio 8 S3 70,7 70 A AMPERA MINI 16 LED 350mA NW 5117 20 7,14 7140

969 Estudio 2 S3 8,7 79 A AMPERA MINI 16 LED 350mA NW 5117 20 19,38 19380

432 Estudio 3 S3 8,3 70 A AMPERA MINI 16 LED 500mA NW 5117 26 11,23 11232

246 Estudio 9 S3 8,9 27 A AMPERA MINI 16 LED 500mA NW 5138 26 6,40 6396

71 Estudio 11 S3 7,5 75 A AMPERA MINI 16 LED 350mA NW 5117 20 1,42 1420

59 Estudio 6 S3 15,4 67 A AMPERA MINI 16 LED 350mA NW 5117 20 1,18 1180

61 Estudio 10 S3 88,3 27 A AMPERA MINI 16 LED 500mA NW 5138 26 1,59 1586

82 Estudio 4 S3 9 64 A AMPERA MINI 32 LED 500mA NW 5117 51 4,18 4182

257 Estudio 15 S3 9,1 50 A AMPERA MINI 32 LED 500mA NW 5117 51 13,11 13107

477 Estudio 12 ME4b 13,1 55 0,75 52 A AMPERA MINI 32 LED 500mA NW 5117 51 24,33 24327

201 Estudio 13 CE4 12,5 44 A AMPERA MINI 48 LED 500mA NW 5118 75 15,08 15075

118 Estudio 14 CE4 10,7 19 A AMPERA MINI 96 LED 500mA NW 5117 153 18,05 18054

83 Estudio 7 S3 13,5 71 A AMPERA MINI 16 LED 350mA NW 5117 20 1,66 1660

59 Estudio 7 S3 13,5 71 A AMPERA MINI 16 LED 350mA NW 5117 20 1,18 1180

44 Estudio 16 S3 7,5 68 A AMPERA MINI 16 LED 500mA NW 5138 26 1,14 1144

26 Estudio 17 S3 8,3 45 A AMPERA MIDI 80 LED 500mA NW 5117 122 3,17 3172

INSTALACION PROPUESTA- CTCON
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Tabla60: Resumen de tipología de estudios realizados 

 

  

Nº PL
Estudio 

Lumínico

Clase de 

Alumbrado
Em (lux) Ug (%)

Lmed 

(cd/m2)
Uo (%)

Clasif icació

n 

Energética

Luminaria Propuesta
Potencia lámpara 

(W)

Potencia total 

(kW)

Potencia 

instalada

92 Estudio 18 S3 8,7 70 A AMPERA MINI 24 LED 500mA NW 5117 38 3,50 3496

7 Estudio 19 S3 8,1 73 A AMPERA MIDI 32 LED 500mA NW 5117 51 0,36 357

137 Estudio 20 S3 8,8 80 A AMPERA MINI 24 LED 500mA NW 5138 38 5,21 5206

68 Estudio 9 S3 8,9 27 A AMPERA MINI 16 LED 500mA NW 5138 26 1,77 1768

27 Estudio 4 S3 9 64 A AMPERA MINI 32 LED 500mA NW 5117 51 1,38 1377

66 Estudio 22 S3 4,8 51 A KIO 16 LED 500mA NW 5068 SYM 26 1,72 1716

38 Estudio 22 S3 4,8 51 A KIO 16 LED 500mA NW 5068 SYM 26 0,99 988

149 Estudio 22 S3 4,8 51 A KIO 16 LED 500mA NW 5068 SYM 26 3,87 3874

5 Estudio 23 S3 9,4 64 A AMPERA MIDI 32 LED 500mA NW 5068 51 0,26 255

12 Estudio 22 S3 4,8 51 A KIO 16 LED 500mA NW 5068 SYM 26 0,31 312

21 Estudio 21 S3 8,4 37 A KIO 16 LED 350mA NW 5068 SYM 20 0,42 420

70 Estudio 21 S3 8,4 37 A KIO 16 LED 350mA NW 5068 SYM 20 1,40 1400

4 Estudio 24 S3 7,5 45 A AMPERA MINI 16 LED 500mA NW 5068 26 0,10 104

12 Estudio 22 S3 4,8 51 A KIO 16 LED 500mA NW 5068 SYM 26 0,31 312

5 Estudio 21 S3 8,4 37 A KIO 16 LED 350mA NW 5068 SYM 20 0,10 100

42 Estudio 21 S3 8,4 37 A KIO 16 LED 350mA NW 5068 SYM 20 0,84 840

2608 TOTAL 156,53 156534

INSTALACION PROPUESTA- CTCON
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En las siguientes tablas se identifican cada uno de los viales, plazas y jardines con el estudio de 

propuesta realizado: 

 

  

Nº PL CALLE

1 18/28 7 Acequia Espuña Estudio 2

2 20/21 5 Acislo Díaz Tipo I Estudio 9

3 20/21 6 Acislo Díaz Tipo II Estudio 4

4 4 Abaran Estudio 8

5 31 4 Agua Estudio 2

6 20/30 6 Aguilas Estudio 8

7 41 2 Albacete Estudio 8

8 8 Alcantarilla Estudio 9

9 16/17 6 Aledo Estudio 9

10 5 Aledo Estudio 2

11 27 4 Alejo Estudio 8

12 19/28 10 Alfonso X el sabio Estudio 2

13 19/28 10 Alfonso X el Sabio (1) Estudio 2

14 4 Aljucer Estudio 8

15 48 5 Alicante Estudio 2

16 5 Almanzara Estudio 8

17 1 Almeria Estudio 8

18 44 4 Ángel Nieto Estudio 8

19 27/28 6 Angosta Estudio 2

20 8 Arce Estudio 2

21 257 Antonio Fuertes/Gines Campos/N-304 Estudio 15

22 2 Antonio Machado Estudio 3

23 31 6 Antonio Machado Estudio 9

24 5 Antonio Machado Estudio 4

25 4 Archena Estudio 8

Tabla 61: Identificación de viales con estudio realizado

INSTALACIÓN 

PROPUESTA 

CTCON

Estudio

Id Sector



 

                                     Auditoría lumínica Municipio Alhama de Murcia (Murcia)  

 

Página 81 de 173 
 

 

 

 

  

26 32 10 Argentina Estudio 3

27 38 5 Arrapiles Estudio 8

28 41/48 9 Augusto Gil de Vergara Estudio 9

29 8 Avda. de los Deportes Estudio 8

30 5 Avda. de los Deportes Estudio 8

31 29/30 7 Azorín Estudio 2

32 7 Azorin tipo 2 Estudio 2

33 45 8 Bailen Estudio 8

34 22/23 5 Baladre Estudio 8

35 46 6 Baleares Estudio 8

36 19 4 Balmes Estudio 9

37 39/40 26 Bastarreche Estudio 1

38 8 Basterreche salida ct Estudio 5

39 19 12 Bermejo Collado Estudio 4

40 27 4 Bernardino sanchez Cerón Estudio 2

41 21/22 7 Bolivia Estudio 3

42 21/22 15 Brasil Estudio 3

43 4 Bravo Estudio 11

44 22 7 Brezo Estudio 3

45 46 5 Cabecicos Estudio 8

46 3 Calle Maldonado Estudio 11

47 38 4 Calvario Estudio 8

48 22 16 Camino del Almendrico Estudio 4

49 8 Camino del Almendrico Estudio 6

50 49 13 Canarias Estudio 8

51 40 8 Capitán Portola Estudio 2

52 41 4 Caravaca de la Cruz Estudio 11

53 18/28 4 Carlos III Estudio 2

Id Sector Nº PL CALLE

Tabla 62: Identificación de viales con estudio realizado

INSTALACIÓN 

PROPUESTA 

CTCON

Estudio
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54 16 3 Carmen Tagle Estudio 2

55 2 Carmen Lopez Estudio 3

56 19 6 Carrascoy Estudio 3

57 38 6 Castillejo Estudio 8

58 1 Cañada Estudio 11

59 2 Celia Diaz Estudio 3

60 18 3 Cerro de Moriana Estudio 11

61 38/45 14 Cervantes Estudio 8

62 2 Circulo Estudio 3

63 22/23 7 Chopo Estudio 6

64 21 4 Colombia Estudio 3

65 27 4 Concepción Estudio 2

66 19/29 15 Conde de Elda Estudio 2

67 28 7 Constantino López Mendez Estudio 1

68 28 26 Constitución Estudio 2

69 8 Collado Bermejo Estudio 2

70 4 Corralazo Estudio 2

71 27/28 13 Corredera Estudio 2

72 30 4 Cura Valera Estudio 2

73 50 4 De Austria tipo I Estudio 8

74 8 De Austria tipo II Estudio 8

75 9/18 3 De Campix tipo A Estudio 11

76 3 Campix tipo B Estudio 9

77 18/19 15 De Colón Estudio 2

78 39 10 De Gil Estudio 2

79 20 De La Estación Estudio 3

80 26 6 De las Palas Estudio 2

81 8 De Las Viñas Estudio 3

Id Sector Nº PL CALLE

Tabla 63: Identificación de viales con estudio realizado

INSTALACIÓN 

PROPUESTA 

CTCON

Estudio
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82 39 7 De Los Pinos Estudio 2

83 39/46 2 De Los Pasos Estudio 2

84 8 De Los Pasos Estudio 2

85 8 De Los Pasos Estudio 8

86 28/39 8 De los Postigos Estudio 3

87 39 5 De Murcia Estudio 8

88 9/17/27 13 Del Molino Tipo I Estudio 2

89 9/17/27 13 Del Molino Tipo II Estudio 2

90 8 Del Rosario Estudio 2

91 47/48 10 Diputación Provincial Estudio 8

92 40/41 7 Doctor Fleming Estudio 9

93 29/40 5 Doctor Sabin Estudio 2

94 7 Domingo de Resurrección Estudio 9

95 28/29 14 Don Pedro Gambín Estudio 2

96 29 5 Don Pelayo Estudio 2

97 21 5 Ecuador Estudio 2

98 16/26 7 El Greco Estudio 2

99 4/5 6 El Vínculo Estudio 3

100 22 7 Enebro Estudio 6

101 3 Encina Estudio 4

102 27 5 Erica Estudio 11

103 30 5 Escritor Alfonso Martínez Mena Estudio 2

104 6 Escritor Alfonso Martínez Mena Estudio 11

105 39/46/47 12 España Estudio 2

106 3 Esparto Estudio 11

107 18 8 Espronceda Estudio 2

108 20/21 6 Federico García Lorca Estudio 11

109 6 Federico Martin Estudio 8

Id Sector Nº PL CALLE

Tabla 64: Identificación de viales con estudio realizado

INSTALACIÓN 

PROPUESTA 

CTCON

Estudio
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110 5 Federico Servet Estudio 3

111 18/28/29 3 Felipe II tipo A Estudio 2

112 18/28/29 6 Felipe II tipo B Estudio 2

113 17/27 4 Felix Rodriguez de la Fuente Estudio 2

114 19 4 Fernando III Estudio 2

115 39 6 Ferrelas Estudio 8

116 18 4 Florencio Javaloy Estudio 2

117 40 9 Fray Junipero Estudio 9

118 5 Francisco de Valdiva Estudio 2

119 18 4 Fray Luis de León Estudio 11

120 18 2 Fuente Alta Estudio 2

121 19 8 Fuente Blanca Estudio 2

122 2 Fuente Bermeja Estudio 2

123 7 Fuente del Hilo Estudio 2

124 21/30/31 26 Fuente Del Ral Estudio 3

125 19 4 Fuentes Rubeos Estudio 2

126 27 3 Fulgencio Cerón Cava Estudio 2

127 17/27 4 Gabarrona Estudio 2

128 39/40 13 García Díaz Estudio 2

129 30 3 García Marquez Estudio 6

130 16/17 4 García Rabadán Estudio 2

131 26/27 7 General Antequera Estudio 1

132 39/40 7 General Primo de Rivera Estudio 2

133 10 Gema Galgini Estudio 6

134 19 4 Ginés Díaz Sánchez Estudio 2

135 39/46 4 Gran Capitán Estudio 8

136 18 3 Granados Estudio 6

Id Sector Nº PL CALLE

Tabla 65: Identificación de viales con estudio realizado

INSTALACIÓN 

PROPUESTA 

CTCON

Estudio
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137 40 8 Hernán Cortés Estudio 2

138 18/27 10 Hospicio Estudio 2

139 46 3 Ibiza Estudio 8

140 27 7 Ingeniero Cerón Estudio 2

141 17/18 3 Isaac Albeniz (1) Estudio 2

142 17/18 3 Isaac Albeniz (2) Estudio 2

143 42 10 Isla Cebú Estudio 2

144 46 5 Isla de la Gomera Estudio 2

145 41/42 8 Isla Luzón Estudio 2

146 31/41 13 Isla Mindanao Estudio 2

147 31/41/42 13 Isla Mindoro Estudio 2

148 31/41/42 15 Isla Panay Estudio 2

149 8 Isla Samar Estudio 2

150 29 5 Jacinto Benavente Estudio 2

151 44/45 3 Joaquín Blume Estudio 8

152 41 7 Joaquín Sorolla Estudio 9

153 18 3 Joaquín Turina Estudio 9

154 27 4 José Gorostizaga Estudio 5

155 20/29/30 17 Jose María Pemán Estudio 2

156 2 Jose María Pemán Estudio 3

157 7 Jose María Pemán Estudio 3

158 18 6 José Melgarejo Estudio 9

159 2 Josefa Martinez Estudio 3

160 28/29/30/31/39 19 Juan Carlos I Estudio 5

161 27 4 Juan Cerón Estudio 9

162 47/48 10 Juan de la Cierva Estudio 8

163 16/26 6 Juan Herrera Estudio 2

164 10 Junta de las Cofradías Estudio 3

Id Sector Nº PL CALLE

Tabla 66: Identificación de viales con estudio realizado

INSTALACIÓN 

PROPUESTA 

CTCON

Estudio
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165 4 Justo Gil Estudio 2

166 4 La Algodonera Estudio 11

167 39 6 La Feria Estudio 3

168 39 6 La Feria Estudio 3

169 6 Las Higueras Estudio 11

170 18/19 7 La Perdiz Estudio 2

171 4 La Plaza Estudio 3

172 18 2 La Torre Estudio 11

173 27/28 10 Larga Estudio 2

174 10 Las Palmeras Estudio 3

175 19 3 Leovigildo Estudio 4

176 7 Lentisco Estudio 6

177 47/48 10 Lepanto Estudio 8

178 50 2 Librilla Estudio 2

179 29/30 6 Lope de Vega Estudio 9

180 16 4 Lopez Pinto Estudio 2

181 47 7 Lorca Estudio 8

182 19/29 5 Lorenzo Andreo (1) Estudio 2

183 16 Lorenzo Andreo Rubio Estudio 3

184 29 3 Los Baños Estudio 2

185 6 Los Almendros Estudio 3

186 7 Los Cerezos Estudio 2

187 3 Los  Naranjos Estudio 3

188 8 Los Olivos Estudio 3

189 7 Los Pomelos Estudio 9

190 3 Luis Pasteur Estudio 2

191 30 3 Luis Rosales Estudio 2

192 2 Madrid Estudio 2

Id Sector Nº PL CALLE

Tabla 67: Identificación de viales con estudio realizado

INSTALACIÓN 

PROPUESTA 

CTCON

Estudio
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193 46 9 Mallorca Estudio 8

194 31/42 9 Manila Estudio 2

195 18 3 Manuel de Falla Estudio 9

196 18 3 Manuel Hernández Espadas Estudio 2

197 44/45 3 Manuel Santana Estudio 8

198 45/46 7 Mar Menor Estudio 8

199 19 2 Marcos Redondo (1) Estudio 2

200 19 5 Marcos Redondo (2) Estudio 2

201 19 7 Marcos Redondo (3) Estudio 9

202 44/45 3 Mariano Haro Estudio 8

203 2 Martin Alonso Estudio 3

204 3 Matadero Estudio 3

205 3 Mateo García Estudio 2

206 19/20/30 6 Mazarrón Estudio 9

207 2 Mazarrón Estudio 9

208 3 Manuel Espadas Estudio 3

209 38/39 4 Mellado Estudio 2

210 30 5 Méndez Nuñez Estudio 2

211 2 Méndez Nuñez Estudio 2

212 18 11 Menendez Pelayo Estudio 2

213 6 Menorca Estudio 8

214 6 Mexico Estudio 3

215 18 Miguel Angel Blanco Estudio 3

216 30/31 18 Miguel Hernández Estudio 2

217 20 5 Miguel Unamuno Estudio 4

218 27 7 Moreras Estudio 2

219 3 Moreras Tipo II Estudio 3

220 1 Moratalla Estudio 8

Id Sector Nº PL CALLE

Tabla 68: Identificación de viales con estudio realizado

INSTALACIÓN 

PROPUESTA 

CTCON

Estudio
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221 55/56 1 Mula Estudio 8

222 18 8 Nariso Yepes Estudio 2

223 40 7 Nicolás de las Peñas Estudio 2

224 47/48 9 Numancia Estudio 8

225 29/30 3 Oscar Romero Estudio 11

226 17/18 7 Pablo Casals Estudio 2

227 3 Paso Azul Estudio 3

228 7 Paso Blanco Estudio 3

229 3 Paso Colorado Estudio 3

230 3 Paso Morado Estudio 3

231 2 Paso Negro Estudio 9

232 8 Pablo Neruda Estudio 11

233 26/27 1 Padilla Estudio 2

234 13 Padre Hermano Manuel Estudio 9

235 38 14 Parricas Estudio 2

236 8 Parricas Estudio 8

237 31 8 Peñalver Estudio 2

238 31/32 9 Perú Estudio 3

239 3 Periodista Mateo Estudio 9

240 16/26 7 Pintor Murillo Estudio 2

241 29 4 Pintor Rivera Estudio 2

242 16/26 12 Pintor Zurbaran Estudio 2

243 29 1 Pío Baroja Estudio 2

244 28/29 9 Pío X Estudio 2

245 41/48 7 Pio XII Estudio 9

246 40 5 Pizarro Estudio 2

247 4 Portillas Estudio 2

248 5 Pozo Concejil Estudio 11

Id Sector Nº PL CALLE

Tabla 69: Identificación de viales con estudio realizado

INSTALACIÓN 

PROPUESTA 

CTCON

Estudio
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249 6/19 7 Pozo de las Nieves Estudio 2

250 21/31 24 Paraguay Estudio 3

251 18 12 Primero de Mayo Estudio 3

252 25/26 15 Rambla de San Roque Tipo I Estudio 2

253 7 Rambla San Roque Tipo II Estudio 9

254 16/17 18 Rambla Don Diego tipo I Estudio 9

255 28/29/30/31/32 38 Rambla de Don Diego tipo II Estudio 3

256 11 Rambla de don Diego tipo III Estudio 3

257 12 Rambla de don Diego tipo IV Estudio 6

258 17/27 8 Ramón y Cajal Estudio 3

259 18 2 Recaredo Estudio 2

260 50 19 Rep. De Chile Estudio 9

261 49/50 3 Rep. Popular de Cuba Estudio 6

262 13 Rep. Popular de Cuba Estudio 3

263 39/46 7 Reyes católicos Estudio 8

264 Rio Almanzora Estudio

265 16 5 Rio Ebro Estudio 9

266 16 8 Rio Jucar Estudio 10

267 16 4 Rio Segura Estudio 9

268 16 4 Rio Tajo Estudio 9

269 7/16 11 Rio Turia Estudio 9

270 19/29 12 Roque Sánchez Javaloy Estudio 2

271 41/48 7 Rubén Dario Estudio 9

272 19 4 Saavedra Fajardo Estudio 2

273 5 Sagrada Familia Estudio 2

274 45 6 Sagunto Estudio 8

275 38 2 Salitre Estudio 9

276 3 Salitre Estudio 8

277 8 Salvia Estudio 2

Id Sector Nº PL CALLE

Tabla 70: Identificación de viales con estudio realizado

INSTALACIÓN 

PROPUESTA 

CTCON

Estudio



 

                                     Auditoría lumínica Municipio Alhama de Murcia (Murcia)  

 

Página 90 de 173 
 

 

  

278 2 Salvadora Estudio 3

279 46 10 Salzillo Estudio 8

280 39 5 San Agustín Estudio 2

281 39 4 San Antonio Estudio 8

282 17 San Diego Estudio 8

283 17/18 9 San Francisco Estudio 2

284 28 3 San Francisco Javier Estudio 9

285 30 3 San Fulgencio Estudio 2

286 39/46 16 San Isidro Estudio 8

287 38/39/46 10 San Juan Estudio 8

288 10 San Pedro Estudio 3

289 29/39 4 San Lázaro tipo I Estudio 10

290 4 San Lázaro tipo II Estudio 10

291 San Quintin Estudio

292 26/27 6 San Roque Estudio 11

293 38 3 Sánchez Vidal Estudio 2

294 38/39 8 Sánchez Vivancos tipo I Estudio 2

295 8 Sánchez Vivancos tipo II Estudio 8

296 16/26 16 Santa Barbara Estudio 2

297 17 2 Santa Inés Estudio 9

298 17 6 Santa Teresa Estudio 9

299 26/27 5 Santeren (1) Estudio 3

300 26/27 11 Santeren (2) Estudio 2

301 17 3 Santísima Trinidad Estudio 10

302 17 3 Santo Domingo Estudio 10

303 22/23 6 Sauce Estudio 9

304 9 5 Senda de las Parras tipo I Estudio 3

305 12 Senda de las Parras tipo II Estudio 3

306 40 14 Severo Ochoa Estudio 2

Id Sector Nº PL CALLE

Tabla 71: Identificación de viales con estudio realizado

INSTALACIÓN 

PROPUESTA 

CTCON

Estudio
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307 49/50 6 Sierra de la Muela Estudio 6

308 2/4/9/18 36 Sierra Espuña Estudio 1

309 49 11 Simóm García /Con Archena Estudio 8

310 44/45 7 Sito Pons Estudio 8

311 22/23 7 Tejares Estudio 9

312 46 6 Tenerife Estudio 8

313 40 5 Thomas Edison Estudio 2

314 31 4 Tierra Estudio 9

315 2 Tio Melguizo Estudio 3

316 7 Tio Melguizo Estudio 9

317 31 5 Totana Estudio 2

318 8 Tomas Moro Estudio 3

319 21/22/32 14 Uruguay Estudio 3

320 27 4 Valeros Tipo I Estudio 10

321 4 Valeros Tipo II Estudio 10

322 9/18/19 7 Valle de Leyva (1) Estudio 2

323 9/18/19 6 Valle de Leyva (2) Estudio 2

324 9/18/19 6 Valle de Leyva (3) Estudio 2

325 41/48 11 Velazquez Estudio 10

326 21 9 Venezuela Estudio 2

327 8/7/16 15 Vereda de los Serranos Estudio 10

328 27 4 Vergara Estudio 2

329 39/40 7 Vidal Abarca Estudio 9

330 41/48 10 Villalar Estudio 8

331 6 Villalar Estudio 6

332 39 1 Virgen de Fátima Estudio 8

333 30 2 Virgen de la Candelaria Estudio 9

334 45/46/51 18 Virgen de los Dolores Estudio 8

335 18 8 Zorrilla Estudio 2

Id Sector Nº PL CALLE

Tabla 72: Identificación de viales con estudio realizado

INSTALACIÓN 

PROPUESTA 

CTCON

Estudio
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Nº PL AVENIDAS

336 Polígono 7 Avd Italia Estudio 19

337 Polígono 18 Avd Alemania Estudio 20

338 Polígono 24 Avd Francia Estudio 20

339 Polígono 20 Avd Inglaterra Estudio 20

340 Polígono 34 Avd Suiza Estudio 16

341 Polígono 25 Avd Holanda Estudio 20

342 Polígono 26 Avd De las Naciones tipo I Estudio 17

343 Polígono 20 Avd de Portugal Estudio 20

344 Polígono 40 Avd Europa Estudio 18

345 Polígono 13 Avd de Bélgica Estudio 20

346 Polígono 14 Avd de Grecia Estudio 18

347 Polígono 18 Avd de Austria Estudio 18

348 Polígono 14 Avd de Suecia Estudio 18

349 Polígono 10 Avda de las Naciones tipo II (A) Estudio 16

350 Polígono 17 Avda de Italia tipo II Estudio 20

351 Polígono 6 Avda de Dinamarca Estudio 18

Id Sector

Tabla 73: Identificación de viales con estudio realizado

INSTALACIÓN 

PROPUESTA 

CTCON

Estudio

Nº PL CALLE

352 Cañarico 9 Príncipe de Asturias Estudio 9

353 Cañarico 5 De la Libertad Estudio 9

354 Cañarico 4 Constitución Estudio 9

355 Cañarico 4 Severo Ochoa Estudio 9

356 Cañarico 9 Federico García Lorca Estudio 9

357 Cañarico 5 Los Cucos Estudio 9

358 Cañarico 11 Camilo José Cela Estudio 9

359 Cañarico 11 Jardin Estudio 9

360 Cañarico 8 Doctor Fleming Estudio 9

361 Cañarico 2 Miguel Hernández Estudio 9

362 Cañarico 5 Los Matías /Carrascos tipo1 Estudio 4

363 Cañarico 22 Los Matías /Carrascos tipo2 Estudio 4

Tabla 74: Identificación de viales con estudio realizado

INSTALACIÓN 

PROPUESTA 

CTCON

Estudio

Id Sector
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Nº PL CALLE

364 El Berrro Escuelas Estudio 7

365 El Berrro 8 San Juan Bautista Estudio 7

366 El Berrro 9 San Juan Bautista tipo II Estudio 7

367 El Berrro 5 Jardin Estudio 7

368 El Berrro 8 Camping Estudio 7

369 El Berrro 11 Virgen de los Dolores Estudio 7

370 El Berrro 8 Virgen de los Dolores tipo II Estudio 7

371 El Berrro 8 Virgen de los Dolores tipo III Estudio 7

372 El Berrro 3 Plaza de la Iglesia Estudio 7

373 El Berrro 11 Al lado plaza de la Iglesia Estudio 7

374 El Berrro 3 El paso Estudio 7

375 El Berrro 6 Francisco Lopez Lopez Estudio 7

376 El Berrro 3 San Miguel Estudio 7

377 El Berrro 6 Juan Sánchez Puerta Estudio 7

378 El Berrro 11 Del Cura Estudio 7

379 El Berrro 3 Montalban Estudio 7

380 El Berrro 4 Mirador Estudio 7

381 El Berrro 1 Salud Estudio 7

382 El Berrro 12 Mayor tipo I Estudio 7

383 El Berrro 12 Mayor tipo II Estudio 7

384 El Berrro 2 Cabecico Estudio 7

385 El Berrro 1 Pedro Cava Estudio 7

386 El Berrro 7 Nueva Estudio 7

Id Sector

Tabla 75: Identificación de viales con estudio realizado

INSTALACIÓN 

PROPUESTA 

CTCON

Estudio

Nº PL AVENIDAS / APARCAMIENTOS

387 Condado 70 Avdenida de la Coquela Estudio 12

388 Condado 186 Avdenida de la Alcanara Estudio 12

389 Condado 188 Bulevar Central de las Cañadas Estudio 12

390 Condado 201 B. C. de las Cañadas_Aparcamiento Estudio 13

391 Condado 40 Avda. de la Alcanara_Aparcamiento 1 Estudio 14

392 Condado 51 Avda. de la Alcanara_Aparcamiento 2 Estudio 14

393 Condado 27 Avdenida de la Coquela Aparcamiento Estudio 14

394 Condado 33 Vial Acceso Estudio 12

Tabla 76: Identificación de viales con estudio realizado

INSTALACIÓN 

PROPUESTA 

CTCON

Estudio

Id Sector
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Nº PL PLAZA

20 Plaza de las Americas tipo I Estudio 21

16 Plaza de las Americas tipo II Estudio 21

5 Plaza de Las Eras Estudio 21

0 Plaza Carrasca Estudio

6 Plaza de la concepción Estudio 21

38 Plaza de la Constitución Estudio 21

4 Plaza Diputación Provincial Estudio 24

3 Plaza Fernan Nuñez Estudio 21

5 Plaza vieja Estudio 21

3 Plaza Victor Romanos Estudio

0 Plaza Campanas de Auroros Estudio

5 Plaza Ortega y Gasset Estudio 21

12 Plaza Ral Estudio 22

4 Plaza Madroño Estudio 21

0 Plaza Cruz Roja Estudio

15 Paseo de los Martires Estudio 21

Tabla 77: Identificación de plazas con estudio realizado

INSTALACIÓN 

PROPUESTA CTCON

Estudio

Nº PL Jardín

23 Santa Barbara Estudio 22

52 De Nueva Espuña Estudio 22

5 De Cervantes tipo I Estudio 23

12 De Cervanes tipo II Estudio 22

0 De Las Palmeras Estudio

7 Noche Buena Estudio 22

33 Del Olmillo Estudio 22

15 De la Boquera Estudio 22

26 De  San Cristobal Estudio 22

21 Parque La cubana Estudio 21

11 Del Voluntariado Estudio 22

12 Manuel del Pino Estudio

17 Jardín Rambla de Don Diego Estudio 22

31 Parque Actor Paco Rabal Estudio 22

0 Calvario Estudio

38 Patos Estudio 22

Tabla 78: Identificación de jardines con estudio realizado

INSTALACIÓN 

PROPUESTA CTCON

Estudio
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6. INFORME FINAL (Propuesta).  
 

Tras el proceso de optimización se consigue un ahorro económico importante  en el consumo 

energético de zona mediante la sustitución de luminarias. La propuesta se ha realizado 

ciñéndose exhaustivamente a la normativa dispuesta en el RD 1890/2008 para el tipo de calles 

presentes en el Casco Urbano de Alhama de Murcia, polígono industrial, cinturón exterior del 

Condado de Alhama y las pedanías del Berro y el Cañarico. 

 

Tras la propuesta, se ha comprobado que no se viese perjudicado por debajo de la 

recomendación de la norma ninguno de los parámetros luminotécnicos a los que se hace 

referencia en la misma, obteniéndose resultados satisfactorios. Se mantienen las 

observaciones dadas anteriormente para una mejora de las prestaciones y adaptación a las 

recomendaciones dadas por el código técnico. 

 

Por otro lado, y aunque no ha sido objeto de este estudio, entendemos existen otro tipo de 

medidas que se podrían haber estudiado y que en base a las experiencias podrían funcionar:  

- La implantación de un sistema de telegestión punto a punto del alumbrado 

público conseguiría una mayor optimización del consumo energético del 

alumbrado público, mediante la reducción del flujo en las horas de menos 

presencia peatonal y de vehículos en las calles.  

- Incorporar el sistema de gestión energética dentro de un proyecto de 

Smartcity, incluyendo el desarrollo de una red de sensores y una plataforma 

webgis que ayude al control y explotación de diferentes las redes de servicios 

energéticos municipales.  

Para la  
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7. ESTUDIO ECONÓMICO (Propuesta mejorada ). 
 

Para analizar el consumo tomaremos la potencia de la futura instalación: 

Tomando el consumo real recopilado de las facturas de la compañía eléctrica, se obtiene un 

ŀƘƻǊǊƻ ŀƴǳŀƭ ŘŜ нптΦнррΣлп ϵ teniendo en cuenta el termino de energía y el de potencia, con 

los costes de la comercializadora, los peajes correspondientes y el impuesto eléctrico. 

Las horas estimadas para el estudio han sido de 4.020 horas nocturnas de funcionamiento al 

año. 

 

El presupuesto de la instalación es de 1.511.614,36 ϵΣ ȅ ƭŀ ǾƛŘŀ ŘŜ ƭŀǎ ƭǳƳƛƴŀǊƛŀǎ Ŝǎ ŘŜ мллΦллл 

h, lo cual implica que duran 25 años y con estos datos, el periodo de retorno de la inversión es 

de algo más de 6 años con una TIR de 6% y un VAN de 1.140.788,89 ϵ. 
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A continuación se muestran las tablas con los datos obtenidos: 

 

 
Tabla 57: Tabla con los parámetros económicos según el estudio realizado 

 
 

Tabla 58: Tabla resumen del estudio económico 

/ƻǎǘŜ ƛƴǎǘŀƭŀŎƛƽƴ όϵύмΦрммΦсмпΣос ϵ    

Horas anuales funcionamiento 4.020

Vida util luminarias (horas) 100.000

Vida util luminarias (años) 25

!ƘƻǊǊƻ ŀƴǳŀƭ ǘŞǊƳƛŎƻ ŜƴŜǊƎƝŀ Ҍ ŜƴŜǊƎƝŀ όϵκŀƷƻύнптΦнррΣлп ϵ

Periodo de retorno (años) 6,11

TIR (%) 6%

±!b όϵύ мΦмплΦтууΣуф ϵ    

Consumo actual kWh/año 2.953.758,50

/ƻǎǘŜ ŀŎǘǳŀƭ ϵκŀƷƻоооΦпммΣсу ϵ

Potencia Total instalada actual kW 523,74

Potencia Total propuesta kW 156,53

Consumo propuesta kWh/año 629.266,68

/ƻǎǘŜ ǇǊƻǇǳŜǎǘŀ ϵκŀƷƻусΦмрсΣсо ϵ          
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8. ANEXO I: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS LUMINARIAS 

PROPUESTAS. 
A continuación se muestran las características técnicas de las luminarias propuestas. 

Serie AMPERA: 

Familia de luminarias LED AMPERA de Schréder Socelec, disponible en tres tamaños diferentes 

para cubrir todas las aplicaciones de alumbrado vial y urbano. Luminaria compuesta por 

cuerpo y capó de inyección de aluminio pintado y protector de vidrio plano templado 

extraclaro de alta transmitancia, y resistencia al impacto IK09. Grado de hermeticidad del 

bloque óptico y compartimento de auxiliares, IP66, ambos accesibles, independientes y 

reemplazables in situ. El compartimento de auxiliares, accesible sin necesidad de 

herramientas, integra un driver con diferentes opciones de control y regulación así como un 

sistema de protección contra sobretensiones de 10kV. 

El bloque óptico integra LED de alto flujo luminoso (blanco cálido, neutro o frío), en diferentes 

configuraciones según el tamaño, de 1.000 a 27.000lm. El motor fotométrico LENSOFLEX2®, 

dispone de seis fotometrías diferentes. 

Sencilla instalación mediante el montaje en dos partes separadas. Una vez instalada, las 

fijaciones de diámetros 32-48mm, 42-60mm y de 76mm, permiten ajustar la inclinación de la 

luminaria de forma precisa in situ.  

 

 

 

 

Figura nº 42. Imagen de la luminaria Ampera 

1.- GENERALIDADES 

La luminaria LED AMPERA, ha sido especialmente diseñada para aplicaciones de alumbrado 

urbano y funcional con las prestaciones de la más avanzada tecnología LED. Disponible en tres 

tamaños AMPERA MINI, MIDI, MAXI así como en diferentes configuraciones (ópticas- número de 

LED- corriente de funcionamiento), que permiten ofrecer la solución más adecuada a distintas 

alturas de montaje, tipos de sección y distribuciones, todo ello, con las máximas prestaciones 

fotométricas y el mínimo consumo de energía. 

Esta luminaria presenta una alternativa de sustitución de fuentes de luz convencionales, con 

óptimas características fotométricas.  

La luminaria AMPERA está equipada con LEDs de alto flujo luminoso (de 1.100lm- 31.100lm), 

temperatura de color blanco neutro, ofreciendo un mayor confort visual que otras fuentes de luz 

convencionales con luz amarilla y peor reproducción cromática. 
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2.- DESCRIPCIÓN 

La luminaria AMPERA está conformada por un cuerpo de aluminio inyectado (formado por dos 

piezas) y un protector plano de vidrio templado extra-claro, de alta resistencia a impactos 

(IK09). En el cuerpo de aluminio se ubican el compartimento de auxiliares y el bloque óptico, 

ambos IP66, independientes y accesibles in situ. 

 

3. - MATERIALES: PARTES INTEGRANTES. 

Para garantizar la calidad de la instalación la luminaria estará compuesta por los siguientes 

elementos con las características que se describen. 

 

3.1.- CUERPO. 

El cuerpo de la luminaria está compuesto por dos piezas de fundición de aluminio, una de ellas 

integra el bloque óptico, cerrado por un protector de vidrio, herméticamente cerrado 

mediante una junta de silicona. 

El protector de vidrio templado extra-claro, hace las funciones de protector de alta resistencia 

a los impactos y con un alto grado de transmitancia para optimizar los resultados fotométricos. 

La segunda parte que compone el cuerpo de la luminaria, integra el compartimento de 

auxiliares, independiente del bloque óptico y accesible in situ. Este compartimento es IP66 

mediante una junta y un sistema de cierre formado por dos clips.  

Esta división del cuerpo de la luminaria, facilita la instalación de la luminaria, por poder 

instalarse en dos pasos. 

 

Figura nº 43. Imagen de la luminaria Ampera 

 

3.2.- BLOQUE OPTICO. 

Bloque óptico cerrado mediante un protector de vidrio plano extra-claro, garantizando así el 

mantenimiento de las prestaciones fotométricas a lo largo del tiempo. 
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3.2.1- FUENTE DE LUZ 

LEDs blancos de alto flujo luminoso (gestión térmica optimizada para su funcionamiento tanto 

a 350mA, 500mA o 700mA). 

Disponible temperatura de color: Blanco neutro (opcional: blanco cálido y blanco neutro). 

Elevado índice de reproducción cromática> 70. 

Las PCB se montan haciendo contacto directo con el cuerpo de la luminaria, favoreciendo así la 

gestión térmica y garantizando la fiabilidad y mantenimiento del flujo luminoso a lo largo del 

tiempo. 

Mantenimiento flujo luminoso (@350 y 500 mA): L90- 100.000h (Tq: 25ºC). 

Mantenimiento flujo luminoso (@ 700 mA): L80- 100.000h (Tq: 25ºC). 

 

3.2.2 LENTES 

Se han desarrollado diferentes ópticas que optimizan la distribución fotométrica obtenida. El 

motor fotométrico Lensoflex®, se apoya en la felxibilidad porporcionada por la selección de 

lentes de lentes que permiten satisfacer diferentes aplicaciones. 

 

3.2.3 DIFUSOR O PROTECTOR. 

Esta pieza, está construida en vidrio plano extra-claro.  

El flujo hemisférico superior es FHS=0, por estar equipada con un protector de vidrio plano. 

 

3.3.- COMPARTIMENTO AUXILIARES ELECTRONICOS. 

Los drivers necesarios para el funcionamiento de los LEDs van alojados en un compartimento 

independiente al bloque óptico dentro del cuerpo de la luminaria. De esta forma se garantiza, que 

el calor generado por uno de los compartimentos no afecta al otro.  Este compartimento IP66, 

garantiza la fiabilidad y el mantenimiento de las prestaciones de la luminaria. 

Ambos compartimentos son accesibles y reemplazables in situ (concepto Futureproof), facilitando 

posibles labores de mantenimiento o actualización en un futuro de la luminaria. 

La luminaria AMPERA incorpora un sistema de protección ante sobretensiones de hasta 10kV. 

Alimentación de la luminaria 230Vac/ 50Hz. Disponible tanto en clase I como clase II. 

La luminaria dispone de un sensor de temperatura integrado en la PCB como sistema de 

protección adicional contra sobretensiones. 



 

                                     Auditoría lumínica Municipio Alhama de Murcia (Murcia)  

 

Página 101 de 173 
 

El driver es regulable mediante diferentes opciones: programador horario integrado, DALI, 1-10V 

ǊŜƎǳƭŀŘƻǊ ŘŜ ŦƭǳƧƻ Ŝƴ ŎŀōŜŎŜǊŀΧΦ 

 

3.4.- FIJACIÓN 

La luminaria AMPERA permite su instalación tanto vertical como horizontal, mediante un 

espigot universal (diferentes diámetros disponibles 32-48-60-76mm). Para optimizar los 

resultados, permite ajustar su inclinación in situ (posibles ángulos de inclinación montaje post 

top: 0º, +5º, +10º, posibles ángulos de inclinación entrada lateral 0º, -5º, -10º, -15º). 

 

3.5.- PINTURA 

Tanto el cuerpo como los accesorios se pueden proteger con pintura especial para ambientes 

marinos, garantizando la fiabilidad a lo largo del tiempo. 

 

4.- FOTOMETRIA 

La luminaria está diseñada para alumbrado funcional y urbano, según el sistema óptico 

seleccionado, LensoFlex®. 

 

5.- DIMENSIONES 

  MINI MIDI MAXI 

L 583mm 674mm 900mm 

A 340mm 436mm 438mm 

H 90mm 132mm 135mm 

 

 

Figura nº 44. Dimensiones de luminaria tipo Ampera 
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Observación: El tipo de LED utilizado es susceptible de modificaciones en función del progreso 

permanente y rápido de la tecnología LED. Para seguir la evolución de la eficiencia luminosa de 

los LED utilizados en las luminarias de Socelec, visite nuestra web. 

 

Serie KIO LED: 

Luminaria  hermética KIO LED, grado de estanquidad IP66, compuesta por base y capó de 

aluminio inyectado y protector de policarbonato de elevada resistencia a impactos, IK09. En el 

interior del cuerpo, se ubica el bloque óptico compuesto por 16, 24 o 32LED de alto flujo 

luminoso y equipado con un sistema óptico LensoFlex2® con diferentes fotometrías 

disponibles. Dispone de un sistema de protección contra sobretensiones de hasta 10kV. El 

compartimento óptico y la bandeja de auxiliares, ambas son independientes y accesibles in situ 

FutureProof. Diseñada para la fijación post-top envolvente al fuste, mediante 6 tornillos de 

presión. 

 

 

 

 

 

Figura nº 45. Imagen de la luminaria KIO LED 

 

1.- GENERALIDADES 

La luminaria modelo KIO LED, ha sido especialmente diseñada para el alumbrado urbano de vías 

públicas, paseos peatonales, parques, jardines y zonas residenciales. Su montaje post-top, 

permite la sustitución de otras luminarias menos eficientes comunes en el entorno urbano. 

Su diseño decorativo y fijación, así como su elevado grado de protección contra la penetración de 

polvo y humedad, la hacen muy adecuada para su empleo en alumbrados urbanos. 

 

2.- DESCRIPCIÓN 

La luminaria KIO  LED está conformada por un cuerpo de aluminio pintado, donde se ubica el 

bloque óptico, cerrado herméticamente por un protector de policarbonato liso y transparente 

de alta resistencia a impactos. 

 












































































































































